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Niedrige Sechskantmuttern

Produktklasse B
ohne Fase Teil 1

&
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Hexagon thin nuts; Product grade B; unchamfered Mit DIN ISO 4036/10.87
Ecrous bas hexagonaux; classe de produit B; sans chanfrein Ersatz fiir Ausgabe 12.83

Anstelle dieser Norm soll die Norm DIN ISO 4036 verwendet werden, siehe jedoch Erléuterungen. Es ist beabsichtigt, bis zum
01.07.1992 DIN 439 Teil 1, Ausgabe 10.87, zurilickzuziehen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen iiber Sechskantmuttern mit Metrischem Regelgewinde von M 1,6 bis M 10 sowie metrisches
Feingewinde M 8 X 1 und M 10 X 1 in der Produktklasse B.

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt, 2. B. andere Festigkeitsklassen,
sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.

2 MaBe
Form A

\

beiderseitige Aussenkung
am Gewindeanfang zuidssig
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M8 M 10
Gewinde d M16 M2 M25 M3 (M 3,5) M4 M5 M6
MB8X1 M10X1
PY 0,35 04 045 0,5 06 07 08 1 1,25 15
e min. 328 4,18 5,31 5,87 644 75 8,63 10,89 14,2 18,72
max. =
y Nennmas m 1 1.2 16 18 2 22 27 32 4 5
min. 0,6 08 1.2 14 1.6 1,8 23 2,72 3,52 452
max. =
NennmaBs | o2 4 5 55 6 7 8 10 13 17
s
min. 29 37 4,7 52 5,7 6,64 7,64 9,64 12,57 16,57

Eingeklammerte GroBe moglichst vermeiden.
1) P = Gewindesteigung

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normeu ment?
B Hub
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Seite 2 DIN 439 Teil 1

3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichteisenmetall
Aligemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz 6H 1)
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 12 und Teil 15
Festigkeitsklasse .
Mechanische (Harteklasse) min. 110 HV (11H) z.B. CU2, CU3
Eigenschaften -
Norm DIN 267 Teil 24 DIN 267 Teil 18
Grenzabmase, Produktklasse B
Form- und
Lagetoleranzen Norm DIN ISO 4759 Teil 1
Wie hergestellt blank
Fir die Rauheiten der Oberfiachen gilt DIN 267 Teil 2
Oberflache Fur die zulassigen Oberflachenfehler gilt DIN 267 Teil 20
Fiir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fir die Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10
Annahmepriifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5
1) Bei galvanischer Beschichtung nach DIN 267 Teil 9 ist besonders bei Muttern mit der Toleranz 6H darauf zu achten, daB die
Nullinie nicht unterschritten wird. Je nach geforderter Schichtdicke muB ein gréBeres GrundabmaB als das der H-Lage
gewdhit werden. Ein groBeres GrundabmaB kann die Abstreiffestigkeit der Schraube-Mutter-Verbindung beeintrachtigen.

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Sechskantmutter Form A mit Gewinde M 6 und Festigkeitsklasse (Harteklasse) 110 HV (11H):

Sechskantmutter DIN 439-A M 6-11H

Fiir Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 -2 -7

5 Gewichte
Die angegebenen Gewichte sind nur Anhaltswerte.
Gewinde d M16 M2 M25 M3 M35 M4 M5 M6 M8 M 10
Gewicht (7,85 kg/dm?3)
kg je 1000 Stiick ~ 0,06 0,11 0,22 0,29 0,37 0,57 083 16 3.2 72

Anhang A

Zusétzliche Gewinde-Nenndurchmesser fiir den Ersatzteilbedarf

Die friiheren Gewinde-Nenndurchmesser 1,7, 2,3 und 2,6 mm sind in der internationalen Gewindeauswahl fiir Schrauben und
Muttern nicht enthalten und sollen nicht mehr verwendet werden. Soliten diese Gewinde-Nenndurchmesser z.B. fiir den Ersatz-
teilbedarf, bendtigt werden, so konnen sie nach DIN 439 Teil 2 Form B (mit Fase) bestellt werden (siehe Anhang A in DIN 439 Teil 2,

Ausgabe 10.87).
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