DK 621.882.31: 621.882.082.1 Dezember 1983

Sechskantmuttern DIN
niedrige Form o~
Gewinde M 1,6 bis M 52 und M 8 X 1 bis M 52 X 3 439
ISO 4035 modifiziert Teil 2
Hexagon thin nuts; Metric thread M 1,6 to M 52 and M 8 X1 to M 52 X 3, ISO 4035 Mit DIN 439 T 1/12.83
modified Ersatz fir

DIN 439/12.72

Diese Norm enthélt alle wesentlichen Festlegungen der Internationalen Norm 1SO 4035 — 1979 mit nationalen Zu-
satzen. Diese sind nur in den Abschnitten 3, 4, 5, 6 und 7 durch Rasterung gekennzeichnet.

Ubereinstimmend mit DIN 1SO 272 wurden bei den GréRen M 10, M 12, M 14 und M 22 zusatzlich die Schlisselweiten
16, 18, 21 und 34 mm aufgenommen. Diese neuen Schlisselweiten sollen fiir Neukonstruktionen verwendet werden.
Es wird empfohlen, auch vorhandene Unterlagen auf die neuen Schiliisselweiten umzustellen.

Mafe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Festlegungen iiber niedrige Sechskantmuttern mit Metrischem Gewinde von 1,6 bis 52 mm Gewinde-

durchmesser in Produktklasse A fir GroRen bis 16 mm Gewindedurchmesser und B fiir GroRen iiber 16 mm Gewinde-
durchmesser.

Werden in besonderen Féllen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Festigkeits-
klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.

2 Verweis auf andere Normen
Siehe Verzeichnis zitierter Normen auf Seite 5
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' Mindesthdhe fiir den
Schiiisselangriff (0,8 m min.)

"& 1) in 150 4035 ist ein Senkwinkel von 90 bis 120° angegeben, der aus Griinden der Abstreiffestigkeit der Mumm auf
110 bis 120°. mwrde. Eine entsprechende Revision von SO 4035 wird angestrebt. =

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschu Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 439 Teil 2

Gewinded | M1,6 M2 M25 M3 (M3 ,5) M4 M5 M6
PY) 0,35 0,35 04 0,45 05 06 0,7 08 1
g mn 16 18 2 25 3 35 4 5 6
* max. 1,84 2,06 2,3 29 3,45 4 46 5,75 6.75
dyy &) min. 2,4 2,7 3,1 4,1 46 5,1 5,9 6.9 8,9
e min. 3,48 3,82 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 8,79 11,05
M 1 11 1,2 1,6 18 2 2,2 2,7 3,2
min. 0,75 0,85 0,95 1,35 1,55 1,75 1,95 2,45 29
06 0,68 0,76 1,08 1,24 1,4 1,56 1,96 2,32
32 35 4 5 5,5 6 7 8 10
min, 3,08 3,38 3.82 4,82 5,32 5,82 6,78 7,78 9,78
M8 M 10 M 12 (M 14) M 16 M 20 M 24
Gewinde d A0 ; 4 { .
- ) X185 - _
P1) 1,25 1,75 2 2 25 25 25 3
g mn 12 14 16 18 20 22 24
* max. 13 15,1 17,3 19,5 21,6 238 25,9
dw,§ min. |166 [174 ]196 | 22,5 24,9 27,7 295 |314 | 332
e min. }120,03 | 21,1 | 23,36 |24, 26,75 29,56 32,95 [35,03(37,29| 3955
max B} 6 7 8 9 10 1 12
m
i 5,7 6,42 7,42 8,42 9,1 9.9 10,9
4,56 5,14 5,94 6,74 7,28 7,92 8,72
18 |19 |21 |22 24 27 30 32 |34 36
17,73 18,67 |20,67 (21,67 | 23,67 26,16 2916 |31 |33 35

M 36 9) | maz

Gewinde d
P1) 45 5 5
d min 45 48 52
2 max. 29,2 32,4 35,6 38,9 42,1 454 48,6 51,8 56,2
d, 2 2) min. 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60 64,7 69,4 74,2
e min. 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 713 76,95 82,6 88,25
max. B} | 135 15 16,5 18 195 21 225 24 26
(— 12,4 139 15,4 16,9 18,2 19,7 21,2 22,7 24,7
m' min. 9,9 11,1 12,3 135 146 15,8 17 18,2 19,8
41 46 50 55 60 65 70 75 80
S
min. 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1 73,1 78,1
Eingeklammerte GroRen sind mdglichst zu vermeiden.

1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teii 12.
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