DK 621.882.31 Oktober 1987

Niedrige Sechskantmuttern DIN
Produktkiassen A und B 439
mit Fase Teil 2
Hexagon thin nuts; product grades A and B; chamfered Mit DIN ISO 4035/10.87
Ecrous bas hexagonaux, classes de produit A et B; chanfreinés Ersatz fir Ausgabe 12.83

Anstelle dieser Norm sollen die Normen DIN ISO 4035 und DIN ISO 8675 *) verwendet werden, siehe jedoch Erliiuterungen.
Es ist beabsichtigt, bis zum 01.07.1892 DIN 439 Teil 2, Ausgabe 10.87, zuriickzuziehen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthiélt Festlegungen iiber niedrige Sechskantmuttern mit Metrischem Gewinde von 1,6 bis 52 mm Gewinde-
Nenndurchmesser in den Produktklassen A (bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser) und B (Uber 16 mm Gewinde-Nenndurch-
messer).

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Festigkeitskiassen,
sind diese nach den entsprechenden Normen zu wihlen.
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m’ Mindesthohe fiir den Schiiisselangriff (0,8 7 min.)
Gewinde d M1,6 (M 1,8) M2 M25 M3 (M 3,5) M4 M5 M6
PY 035 0,35 04 045 05 06 0,7 08 1
min. 1,6 1.8 2 25 3 35 4 5 6
d,
max. 1,84 2,06 23 29 3,45 4 4.6 5,75 6,75
dy  min 24 2,7 3.1 4,1 4,6 51 59 6,9 89
e min. 348 3,82 4,32 545 6,01 6,58 7,66 8,79 11,05
max. =
- Nennma m 1 1.1 1,2 1,6 18 2 22 27 3.2
min. 0,75 0,85 0,95 1,35 1,556 1,75 1,95 245 29
m' min. 0,6 0,68 0,76 1,08 1,24 14 1,56 1,96 232
max. = 1
+ Nennma8 s 3,2 35 4 5 55 6 7 8 0
52),9)
min. 3,08 3,38 3,82 4,82 532 582 6,78 7,78 9,78
*)y Z.Z. Entwurf
1), 2) und 3) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 439 Teil 2

M8 M 10 M 12 M 14) M 16 (M 18) M 20 M 22) M 24
Gewinde d MB8X1 [M10X1|M12X15 (M14X15) M16X1,5 (M18X1,5)( M20X2 ((M22X1,5)( M 24 X 2
= M10X1,25M12X1,25 = = M18xX2) M20 X 1,5/ (M22X2) [(M24X1,5
PY 1,25 1,5 1,75 2 2 25 25 25 3
min. 8 10 12 14 16 18 20 22 24
da
max. 8,75 10,8 13 15,1 173 19,5 216 238 259
dy min. 116 15,6 174 205 225 249 277 29,5 332
e  min 14,38 189 21,1 24,49 26,75 29,56 3295 35,03 39,55
max. =
NennmaB 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m
min. 37 47 57 6,42 742 8,42 9,1 99 109
nt'  min. 296 3,76 4,56 514 594 6,74 7,28 792 872
',3”" = 13 17 19 22 24 27 30 32 36
s 3) ennmasB s
min. 12,73 16,73 18,67 21,67 23,67 26,16 29,16 31 35
M 27) M 30 (M 33) M 36 (M 39) M 42 (M 45) M 48 (M 52)
(M27X2) |M30 X2 |(M33X2)  M36 X3 |(M39xX3)  M42 X3 |(M45x3)| M48 X3 | (M52X%3)
Gewinde d
- - - M36 X2 |(M39X2) | M42X 2 [(M45X2) | M48 X 2 | (M52X2)
(M27 X 1,5)|M 30 X 1,5/(M33X1,5)|M 36 X 1,5/(M39x1,5)M 42 X 1,5((M45 X% 1,5)|M 48 X 1,5/(M52 X 1,5)
P1) 3 35 35 4 4 45 4,5 5 5
min. 27 30 33 36 39 .42 45 48 52
da
max. 29,2 324 35,6 389 421 454 48,6 51,8 56,2
dy, min. 38 427 46,6 51,1 559 60 64,7 69,4 74,2
e  min. 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 713 76,95 82,6 88,25
max. = 135 15 16,5 18 195 21 225 24 26
m NennmaB m ' ' !
min. 124 139 154 16,9 18,2 19,7 21,2 227 24,7
m  min. 99 11,1 123 135 14,6 15,8 17 18,2 198
max. = 41 46 50 55 60 65 70 75 80
s NennmaB s
min. 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1 73,1 78,1
Eingeklammerte GréBen sind maoglichst zu vermeiden.
1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12
2) Abweichend von DIN ISO 4759 Teil 1 gilt fur Schlusselweiten bis 4 mm das Toleranzfeld h12 statt h13.
3) Fiir Muttern mit Gewinde-Nenndurchmessern 5 bis 16 mm, die feuerverzinkt werden, sind fiir die Schliisselweiten
MindestmaBe entsprechend dem Toleranzfeld h14 statt h13 zuldssig.
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