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Temperaturabhangige Widerstiande

Kaltleiter DIN

- Thermischer Maschinenschutz
klimatische Anwendungsklasse HFF 44 081

Thermistors, PTC

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Temperaturabhédngige Widerstiande; Kaltleiter, Thermischer Maschinenschutz, kliimatische Anwen-
dungsklasse HFF nach DIN 40040, die in Verbindung mit nachgeschalteten Auslosegeriten Elektromotoren vor Uber-
temperaturen schiitzen sollen. Sie enthalt ergdnzende Angaben zu DIN 44 080, Ausgabe Dezember 1976, und DIN 44 080
Teil 10 (z. Z. noch Entwurf).

2 Mitgeltende Normen

DIN 40040 Anwendungsklassen und Zuverldssigkeitsangaben fiir Bauelemente der Nachrichtentechnik und
Elektronik

DIN 40046 Teil 3  Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe A: Kélte

DIN 40046 Teil 4 Umweltprifungen fur die Elektrotechnik; Priifgruppe B: Trockene Warme

DIN 40046 Teil 5  Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe C: Feuchte Warme, konstant
DIN 40046 Teil 14 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Prifgruppe N: Temperaturwechsel

DIN 40046 Teil 19 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe U: Mechanische Widerstandsfahigkeit der
Anschlisse

DIN 44 080 Temperaturabhédngige Widerstande; Kaltleiter, Technische Werte und Priifbestimmungen

DIN 44080 Teil 10 (z. Z. noch Entwurf) Temperaturabhangige Widerstande; Kaltleiter, Technische Werte und Priif-
bestimmungen, Ergdnzungen zu DIN 44 080

3 MaBe, Bezeichnung
Die Kaltleiter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

50020

7 min.

—_— X s

15.9 Litze max. 0,4 mm?2, isoliert

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Kaltleiters fiir thermischen Maschinenschutz mit einer Nenntemperatur dyat (Vorzugswerte siehe

Abschnitt 3.18) von 120°C: Kaltleiter DIN 44 081 — 120

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 6

-~ Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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4 Ergéanzende Eigenschaften und Priifungen

Tabelle 1.
Technische Werte, soweit sie von den Angaben in DIN 44 080 abweichen, und weitere ergéanzende Angaben
Zu DIN 44 080, Abschnitt . . .
. - . Anwendungsklasse HFF
3 Art der Betriebsbedingungen und Eigenschaften nach DIN 40 040
3.1 Temperatur und Feuchtebereich
Untere Grenztemperatur 9y, —25°C
Obere Grenztemperatur 0, 180°C
Hochstwert 95 %
Grenzen der . .
relativen Luftfeuchte Jahresmittel = ?5% Siehe DIN 40040 Anhang 11
Betauung Nein
3.2 Untere Lagergrenztemperatur —25°C } . . :
Obere Lagergrenztemperatur 65°C im nichteingebauten Zustand
. 1078 h™ (H: 4. Kennbuchstabe nach
X f t IN
3.3 Ausfallquotient und Beanspruchungsdauer nach DIN 40040 DIN 40 040)
3.4.1 Isolationswiderstand der Isolierumhiillung > 100 MQ bei 100V
3.4.2 | Spannungsfestigkeit der Isolierumhiillung Uess = 660V, dauernd
3.5 Nennwiderstand Ry
3.6 Bezugswiderstand Ry, und Bezugstemperatur o,
37 Widerstandswert Ry, und Temperatur Og,;,
38 Widerstandswert R, und Temperatur 0,, Entfallt
39 Zulédssige Abweichung des Widerstandswertes und/oder
Temperatur bei Anlieferung
3.10 Zuldssige Anderung vom Widerstandswert der Widerstands-
wert-Temperatur-Charakteristik fiir £ = 10000 h
3.11 Temperaturkoeffizient ag
3.12 Maximale Betriebsspannung Uppay 30V—
3.13 Warmeleitwert Gy,
3.14 Thermische Abkiihlzeitkonstante 7},
3.15 Warmekapazitat Cy, Entfallt
3.16 Spannungs-Strom-Charakteristik
3.17 Spannungsabhéangigkeit £
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