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Temperaturabhéngige Widerstande

Drillings-Kaltleiter DIN
Thermischer Maschinenschutz 44 082

klimatische Anwendungsklasse HFF

Thermistors, PTC for thermal machine protection, climatic category HFF

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir temperaturabhangige Widersténde; Drillings-Kaltleiter, Thermischer Maschinenschutz, klimatische
Anwendungsklasse HFF nach DIN 40040, die in Verbindung mit nachgeschalteten Auslosegeréten Elektromotoren vor
Ubertemperaturen schiitzen sollen. Sie enthalt ergdnzende Angaben zu DIN 44 080.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Kaltleiter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Drillings-Kaltleiters in Standardausfiihrung (S) fur thermischen Maschinenschutz mit einer Nenn-
ansprechtemperatur von 120°C (120) Vorzugswerte nach Abschnitt 3.18:

Drillings-Kaltleiter DIN 44082 —-S120

Bezeichnung eines Drillings-Kaltleiters in Miniaturausfiihrung (M) fur thermischen Maschinenschutz mit einer Nenn-
ansprechtemperatur von 120°C (120) Vorzugswerte nach Abschnitt 3.18:

Drillings-Kaltleiter DIN 44082 —-M 120

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 6-5

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 44082

3 Erganzende Eigenschaften und Priifungen
Tabelle 1.

Technische Werte, soweit sie von den Angaben in DIN 44 080 abweichen, und weitere ergdnzende Angaben

Zu DIN 44 080, Abschnitt . ..

Anwendungsklasse HFF

3 Art der Betriebsbedingungen und Eigenschaften nach DIN 40 040

3.1 Temperatur und Feuchtebereich
Untere Grenztemperatur J,in —25°C
Obere Grenztemperatur O .« 180°C
Hochstwert 95 %
Grenzen der . .
relativen Luftfeuchte Jahresmittel 575% Siehe DIN 40040 Anhang Il
Betauung Nein
3.2 Untere Lagergrenztemperatur —25 °C} . . .
Obere Lagergrenztemperatur 65°C | im nichteingebauten Zustand
3.3 Ausfallquotient und Beanspruchungsdauer nach DIN 40040 Ausfallquotient: 1078 h™

(H: 4. Kennbuchstabe nach DIN 40 040)
Beanspruchungsdauer: 100000 h
(R: 5. Kennbuchstabe nach DIN 40 040)

341 Isolationswiderstand der Isolierumhillung > 100 MQ bei 100V

34.2 Spannungsfestigkeit der Isolierumhuilung

Nennisolierspannung Uest =660V
3.5 Nennwiderstand Ry
3.6 Bezugswiderstand R}, und Bezugstemperatur &y,
3.7 Widerstandswert R ,;, und Temperatur 0z ;.
3.8 Widerstandswert R, und Temperatur 1?p Entfalit
3.9 Zuiassige Abweichung des Widerstandswertes und/oder
Temperatur bei Anlieferung
3.10 Zuldssige Anderung vom Widerstandswert der Widerstands-
wert-Temperatur-Charakteristik fir £=10000h
3.1 Temperaturkoeffizient ag
3.12 Maximaie Betriebsgleichspannung U, . 30V
3.13 Wiérmeleitwert Gy,
3.14 Thermische Abkiihlzeitkonstante 7,
3.15 Warmekapazitiat Cyy, Entfallt
3.16 Spannungs-Strom-Charakteristik
3.17 Spannungsabhingigkeit
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

Zu DIN 44 080, Abschnitt . . .

3.18 Widerstands-Temperatur-Charakteristik ' Die Widerstands-Temperatur-Charakteristik jedes ein-
zelnen Kaltleiters fiir den thermischen Maschinen-
schutz wird durch folgende Grenzwerte definiert,
siehe auch graphische Darstellung:

— Bei l?NAT—5KZ R £550Q
Dabei MeBgleichspannung U<2,5V

— Bei 0NAT+5K: R >21330Q
Dabei MeBgleichspannung U <25V

— Bei Oyat+15K: R 24000Q
Dabei MeBgleichspannung U<7,5V

— Im Bereich von —20°C
bis InaT —20K: R<250Q
Dabei MeBgleichspannung U<2,5V

Bemerkungen:

1. Bei den Kennlinienpunkten handelt es sich um
Nullast-Widerstandswerte. Eigenerwarmung ist
also zu vermeiden. Es kann empfohlen werden,
mit gepulster Spannung zu arbeiten.

2. Bei Temperaturen unterhalb von —20°C kann
der Kaltleiter Widerstandswerte gréer 250Q an-
nehmen.

Vorzugswerte fir die Nennansprechtemperatur Oyat:
90 bis 160°C, in Stufen von je 10K

Typischer Kennlinienverlauf R (&) eines
einzelnen Kaltleiters fir thermischen
Maschinenschutz

ol

4000 -
Q /
1330 |

550

250

3.19 Thermische Ansprechzeit ¢, Standardausfiihrung: < 10s
Miniaturausfilhrung: < 5s

5 MeB- und Priifverfahren

5.1 AuBere Beschaffenheit Siehe Angaben auf Seite 1 und Abschnitt 8 dieser
Norm
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