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Kunststoffolien-MKT-Kondensatoren
100 bis 400 V-

for erhéhte Anforderungen fir gedruckte Schaltungen 44
rechteckige Form isoliert Anwendungsklasse GPF und FMF

o
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——

Metallized polyethylene terephthalate film dielectric capacitors 100 to 400V d. c.
for extended life for printed wiring
Die Kurzform MKT ist abgeleitet aus Metallisierte Kunststoffolie Polyethylenterephthalséureester.
Die Kondensatoren enthalten als Dielekirikum Polyethylenterephthalséureester-Folien, auf welche die Metallbeldge auf-
gedampft sind.
Mafle in mm
Die Kondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzu-
halten.
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Bezeichnung eines Kondensators mit Metallisierter (M) Kunststoffolie (K) PolyethylenterephthalsGureester (T} von 0,1 pF
Nennkapazitdt mit einer zuldssigen Abweichung von 20 %, fir 400 V Nennspannung Anwendungsklasse GPF:

MKT-Kondensator 0,1/20/400 GPF DIN 44122

Kapazitat Nennspannung
100V | 250 V | 400V

Nennwert Mafe

by | R | L |l | by | R L | & | b | A Ll L
pF zvl. Abw, max. | max. | max. max. | max. | max. max. | max. | max.

001 -l -l =-1=-1=-1=-|=-1]1=142 {105/ 13 |10
0015 - ===l =] =1-1]49|15]| 13 |10
0,022 -l = =] = = =] =116 INn5| 1310
0,033 - | =] = — 149|105 13 |10 6 |1,5| 13|10
0,047 — | = | = =] 49[105] 13 |10 55| 1 18 |15
0,068 normal 49 [ 105 13 | 10 6 |M15] 13 [10 73|13 18 |15
0,1 +20 % 49 | 105 13 |10 55011 |18 |15 | 73|13 18 |15
015 . 6 |ns5| 13 10 73113 | 18 |15 9 [155] 18 |15
0,22 i‘“geoe"g' 7 |125] 13 |10 73113 | 18 |15 73165 27 | 225
033 £10% 55| 1 | 18|15 9 [155] 18 |15 85| 185| 27 | 225
0,47 73 |13 | 18 |15 85185 | 27 | 225|105 |19 | 27 | 225
0,68 73 |13 | 18 |15 85185 27 | 25| - | = | = | =
1 9 |155| 18 |15 (10519 | 27 25| — | — | — | =
s 73 165 | 7 |»s(n5 |2 | 2| 75) — | — | ~ | =
2,2 85 | 185| 27 | 25|14 |24 | 2 |ws| - | - | = | —

Die Kondensatoren sind in kontaktsicherer Ausfihrung gebaut.
Technische Werte und Prifbestimmungen nach DIN 44 110 Blait 1 (z. Z. noch Entwurf, Ausgabe Mai 1970)
Technische Werte, die fir diese Kondensatoren fiir erhdhte Anforderungen abweichen, siehe Seite 2 und 3

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erléuterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 44122

Technische Werte fiir Kondensatoren fiir erhShte Anforderungen, die von den allgemeinen Angaben in DIN 44 110 Blatt 1
Selbstheilende Kondensatoren mit metallisierter Kunststoffolie bis 1000 V-, Technische Werte und Prifbestimmungen, MKT-
Kondensatoren (z. Z. noch Entwurf, Ausgabe Mai 1970) abweichen.

Full document details: DIN 44122:1971-04

Zv DBIINO“4 f 1o Art der Betriebsbedingungen Anwendungsklasse
Abschnitt und Eigenschaften GPF und FMF
32 Zuverlassigkeit Beanspruchungsdaver: 130 000 Stunden
Bezugszuverldssigkeit Ausfallrate: 3%
nach DIN 40 040 Blatt 1 Kriterien:
(z. Z. noch Entwurf) Kurzschlu} oder Unterbrechung
bei ¢, =40°C Kapazititsinderungen > %10 %, des Anlieferungswertes
Anderungen des tan 0 auf einen Wert
> 2 - Wert nach Abschnitt 3.6
Anderung des Isolationswiderstandes auf einen Wert
< 0,005 vom Mindestanlieferungswert nach Abschnitt 3.7
353. Anderung vom Wert bei Kondensatoren mit Nennkapazitéten
Anlieferung nach Lagerung <01uE 1
von 2 Jahren (Richtwerte) =01p > 01 vF
+39% *2%
Zeitliche Inkonstanz der nach 130 000 Stunden bei = 40°C: + 6%
Kapazitdt (Richtwerte) nach 50000 Stunden bei 9, = 85°C: £10%
nach 10000 Stunden bei 9, =100°C: £15%
Temperaturabhdngigkeit der Anwendungsklasse
Kapazitat (1 kHz) GPF FMEF
—40°C | +85°C —55°C | +100°C
4% 1 +4% —6% | +6%
36. Ve'r Iustf_aktor in 103 Kondensatoren mit Nennkapazitdten
bei Anlieferung
{Hochstwerte) Mef3frequenz <0,1pF 20,1 pFbis 1 pF >1pFbis <10 pF
1kHz 8 8 10
10 kHz 15 15 -
100 kHz 30 - -
37. Isolation (in MQ bzw. s}
?h;iz:dgeesl:wf‘el:'ie%O °C Kondensatoren mit Nennkapazitéten
Belag gegen Belag Un <0,33pF > 0,33 pF
100V 15000 MQ 5000s
Bei Anlieferung 250V 30 000 MQ 10000 s
400V 30000 MQ 10000 s
wiahrend 100V 7 500 MQ 2500s
2j&hriger 250V 15000 MQ 5000s
Lagerung 400V 15000 MQ 5000s
3.9.1.5. Impulsbelastbarkeit
Lsrngr‘:;::ﬁ\;l:?:)c stbarkeit Kondensatoren mit Rastermaf
Un I, =10 Iy =15 Iy =225 Iy =275
100V 6 V/ps 3V/ps 2V/ps —
250V 10 V/ps 5V/ps 3V/ps 2Vl]ps
400V 14 V]ps 7 Vlps 4V]ps -
Zulassige Wechselspannung
10 kHz (sinusférmig)
f/l;rneg;f ]Eago?erwarmung Nennspannung Uy
in Abhdngigkeit  Kapazitét in pF 100V 250V 400V
von Uy
0,01 - - 017.-U e
0,033 - 015-U, 0,11 U,
01 021-U, 0,11 ‘U, 0,08-Ug
0,33 015-U ¢ 008-U o 0,06-U e
1 0,11 U, 0,06°Ug - _
22 0,09-U o 005-U « -
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