DK 621.319.4.062.2 : 621.316.86 DEUTSCHE NORMEN November 1974

RC-Kombinationen DIN

fiir erhohte Anforderungen
Anwendungsklasse GPF 44 131

RC combinations, for extended life, class of application GPF

MafB3e in mm

Die RC-Kombinationen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind

einzuhalten.
1. Aufbau
sl Kombination bestehend aus einem MKT-Kondensator mit den Eigenschaften nach DIN 44 122 und DIN 44 110 Blatt 1
5] und einem in Reihe geschalteten Kohleschicht-Festwiderstand nach DIN 44 050 und DIN 44 052 (Vornorm) in einem
g Kunststoffgehduse mit GieSharz verschlossen. Die RC-Kombinationen sind in kontaktsicherer Ausfiihrung gebaut.
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%1 Bezeichnung einer RC-Kombination Form A bestehend aus MKT-Kondensator 0,1 uF und Kohleschichtwiderstand
2l 4700 Nenngleichspannung 250 V:
_§ RCA 0,1/470/250 DIN 44 131
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Kapazitat C Widerstand R Mafle
Nenn- zulissige Nenn- zuliissige b h ! e
wert Abweichung wert Abweichung
puF % Q % max. max. max.
0,1 + 20 470 *5 5,5 11 18 15
0,22 + 20 220 +5 7,5 13 18 15

Fortsetzung Seite 2 bis 8
Erlduterungen Seite 8
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2. Beschriftung

Wischfest und gut lesbar sind anzugeben:
Nennkapazitit in pF
Nennwiderstand in Q
Menngleichspannung inVv

Name des Herstellers oder Ursprungszeichen
Firmentyp

Herstelldatum Monat/Jahr1)

3. Art der Betriebsbedingungen und Eigenschaften:

3.1. Anwendungsklasse nach DIN 40 040

Ausgabe Februar 1973 GPF
Untere Grenztemperatur —40 oC
Obere Grenztemperatur 85 0C

Zuldssige Feuchtebeanspruchung:

Hochstwert 95 % relative Luftfeuchte
Jahresmittel =175 % relative Luftfeuchte
Betauung nein

3.2. Bezugszuverlassigkeit nach DIN 40 040

Ausgabe Februar 1973
bei J, =40 oC
Beanspruchungsdauer 130000 h
Schaltzahlen 108
Ausfallsatz =3%
Kriterien Kurzschluf3 oder Unterbrechung

Widerstandswertinderungen = * 10 % des Anlieferungswertes|
Kapazitatswertinderungen = * 10% des Anlieferungswertes
Anderungen des Isolationswiderstandes auf einen Wert

= 0,005 vom Mindestanlieferungswert nach Abschnitt 3.8

3.3. Mechanische Beanspruchung

Schiittelfestigkeit
Priifung Fe: Schwingen

Teilpriifung B1 nach DIN 40 046 Blatt 8

Ausgabe Juli 1970

Beanspruchungsdauer 6h

Frequenzbereich 10 bis 55 Hz

Auslenkung 0,75 mm (2 max. 10 g)
3.4. Kapazitat C2) bei 1 kHz und 20 °C

3.4.1. Nennwert und zulidssige Abweichung vom

Nennwert bei Anlieferung2) siehe Tabelle 1

3.4.2. Zeitliche Inkonstanz (Richtwerte)

Nach 130 000 h bei 9, = 40 oC +6%
Nach 50 000 h bei ¥, = 85 °C +10%
3.5. Widerstand R 2) bei 10 kHz und 20 °C

3.5.1. Nennwert und zulissige Abweichung vom

Nennwert bei Anlieferung2) siehe Tabelle 1

8.5.2. Zeitliche Inkonstanz (Richtwerte)
Nach 130 000 h bei ¥, = 40 °C

5%
Nach 50 000 h bei 0, = 85 °C 1

0%

IA 1A
o

1) Fiir Becherh6hen =11,5 mm nur Jahr ausreichend.

2) Falls der Widerstandswert und Kapazititswert nicht mit einer Scheinwiderstandsm eBbriicke (Serienersatzgrof3en)
gemessen werden, treten bei iiblichen MeBbriicken frequenzabhingige Fehlbewertungen der Komponean auf.
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3.6. Spannungsbelastbarkeit
3.6.1. Nenngleichspannung Uy siehe Tabelle 1
3.6.2. Dauergrenzspannung U, bis U, =8590C 1,0 Uy
3.6.3. Spitzenspannung bis 5 ms z. B. Schaltvorgiinge 1,3 U,
3.6.4. Zul. eff. Wechselspannung in V .
bei 0, = 85 OC bei 50 Hz max. 0.4 - Uy
3.7. Verlustfaktor tan 6 in 10—3
bei Anlieferung und g, = 20 °C
bei 1 kHz: fiir 0,1 uF/470 2 300 Diese Werte stellen nicht die Verlustfaktorwerte
fiir 0,22 pF/220 Q 120 des Kondensators allein dar, sondern ergeben sich
als Richtwerte aus der Reihenschaltung mit dem
Widerstand
3.8. Isolationswiderstand R,
bei §,, = 20 °C
Belag/Belag
bei Anlieferung = 30 000 MQ2
wihrend 2jdhriger Lagerung =15 000 M2

4. Messungen und Priifungen

4.1. Durchzufiihrende Messungen und Priifungen (Priifprogramme)

4.1.1. Fertigungsendpriifung

Die Fertigungsendpriifungen konnen nach Wahl des Herstellers als statistische Qualititskontrolle oder als Stiick-
priifung durchgefiihrt werden. Im ersten Falle ist der erreichte ,,AQL-Wert* (AQL = Acceptable Quality Level)
vom Hersteller anzugeben (DIN 40 080 Vornorm). Die folgenden Priifungen sind als Fertigungsendpriifungen

durchzufiihren.
Tabelle 2.
Nr Messung bzw. Priifung Nach Abschnitt
1 Sichtkontrolle 5.1
Spannungsfestigkeit
Belag gegen Belag 5.2
3 Kapazitit 5.3
Isolationswiderstand 5.5

4.1.2. Bauartpriifung (Typpriifung)

Aus 65 Priiflingen des gleichen RC-Wertes werden 4 Priiflose gebildet, an denen die Messungen und Priifungen in der
angegebenen Reihenfolge durchgefiihrt werden. Es darf kein Priifling ausfallen. Tritt in einem Priiflos doch ein
Ausfall auf, darf die Priifung an einem anderen gleichgrofen Priiflos wiederholt werden, jedoch darf dann kein
Ausfall auftreten.
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