DK 69.057.6-783.42 DEUTSCHE NORM April 1990

Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung DIN
baulicher Anlagen ===
Absturzsicherungen 4426

Safety equipment for building maintenance; anti-fail devices
Dispositifs de sécurité pour I'entretien des batiments; dispositifs contre le danger de chute

Diese Norm enthédlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
(Geréatesicherheitsgesetz).

Diese Norm wurde im Fachbereich ETB Einheitliche Technische Baubestimmungen des NABau ausgearbeitet.

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1990.
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1 Anwendungsbereich 2.2 Vorrichtungen fiir Absturzsicherungen

Diese Norm gilt fiir Sicherheitseinrichtungen und fiir Vor-  Vorrichtungen fiir Absturzsicherungen sind zur baulichen
richtungen zu deren Anbringung zur Instandhaltung bau- Anlage gehdrende Konstruktionsteile, die Krafte von den
licher Anlagen — Absturzsicherungen —, wie sie nach Sicherheitseinrichtungen — z.B. Geristverankerung,
Unfallverhiitungsvorschrift UVV Bauarbeiten (VBG 37) fiir  Anschlagpunkt fir Sicherheitsgeschirr — auf das Bau-
Dach-, Geb&dudereinigungs- und Gerlistbauarbeiten sowie  werk Ubertragen.

nach den Bauordnungen der Lander fiir bestimmte Arbei-

ten auf Dachern und an Fenstern') notwendig sind. 23

Sicherheitseinricht (ir  Schomnsteint beit »Nicht begehbare“ Bauteile
icherheitseinrichtungen fiir Schornsteinfegerarbeiten . . I L
sind in DIN 1056, DIN 4133 und DIN 18160 Teil 5 »Nicht begehbare® Bauteile sind solche, fir die kein Nach-

7 E _ weis qer ausreichenden Tragféhigkeit nach dem ,Merk-
(z ntwurf) geregelt blatt fiir die Beurteilung der Begehbarkeit von Bauteilen®
ZH 1/44 erbracht worden ist.

2 Begriffe

2.1 Instandhaltung 24 Anschlageinrichtungen

Zur Instandhaltung zéhlen alle Arbeiten und MaBnahmen, Anschlageinrichtungen bestehen aus Anschlagpunkten
die zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll- und Anschlagkonstruktionen.

Zustandes sowie zur Feststellung und Beurteilung des  Anschlagpunkte sind Festpunkte, an denen Sicherheits-
Ist-Zustandes einer baulichen Anlage erforderlich sind  geschirre befestigt werden.

(aus: DIN 31 051/01.85). Anschlagkonstruktionen sind Einrichtungen, die das An-

- schlagen von Sicherheitsgeschirren an mehreren Stellen
") Siehe Musterbauordnung § 30 Abs.9 und § 35 Abs. 1 ermoglichen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Aligemeines

Vorrichtungen flir Absturzsicherungen missen fest, d.h.
nur mit Werkzeug Iosbar, mit der baulichen Anlage ver-
bunden und so vorgerichtet sein, daB der An- und Einbau
erforderlicher Sicherheitseinrichtungen méglich ist.

3.2 Décher

3.2.1 Dacher unter 20° Dachneigung

3.2.1.1 Fur die vom Dach aus vorzunehmenden Arbei-
ten und die hierzu erforderlichen Verkehrswege sind Vor-
richtungen zum Anbringen von Umwehrungen an den
Absturzkanten dauerhaft in die bauliche Anlage einzu-
bauen. Von diesen Vorrichtungen darf abgesehen wer-
den, wenn

— Brastungen von mindestens 1,00 m H6he oder

— Anschlageinrichtungen fir die Verwendung von
Sicherheitsgeschirren

vorhanden sind.

32.12 Die Befestigungs-Vorrichtungen fur Umwehrun-
gen sind in Abstanden von héchstens 2,50 m anzubrin-
gen. Sie missen das Anbringen von Pfosten ermdglichen,
an die Gelanderholme, Zwischenholme und Bordbretter
(FuBleisten) nach Bild 1 angeschlossen werden kénnen.
Die Befestigungs-Vorrichtungen sind flir eine an ungtin-
stigster Stelle der Holme und Pfosten wirkende horizon-
tale Einzellast von 0,3 kN zu bemessen.

=1,00m

fojey

3
=0,50m =0,50m

2

a=0,05m

Bild 1.  Prinzipskizze fir Seitenschutz

3.21.3 Anschlageinrichtungen fir Sicherheitsgeschirre
missen ausreichend tragfahig sein. Ausreichende Trag-
fahigkeit ist z.B. gegeben, wenn sie flr eine Person ent-
weder nach den technischen Baubestimmungen fiir eine
statische Einzellast von 5 kN oder durch Prifung — zwei-
maliger Belastungsversuch 7,5 kN bei einer Dauer von
5 min — nachgewiesen ist?)

3.21.4 An Verkehrswegen missen die Anschlagpunkte
mitlaufend ausgefihrt sein.

3.2.2 Décher ab 20° Dachneigung

Auf Dachern ab 20° Neigung sind Sicherheitsdachhaken
nach dem ,Merkblatt fiir Sicherheitsdachhaken* ZH 1/21
einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachilache zu ver-
teilen:

— erste Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes,

— zweite und folgende Reihen in jeweils < 500m
Abstand von der dartiberliegenden Reihe,

— unterste Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe,

jeweils gemessen in der Dachneigung. Der horizontale

Abstand der Sicherheitsdachhaken einer Reihe darf nicht

mehr als 1,80 m betragen.

3.2.3 Absturzhdhen bis zu 5,00 m

Auf die Vorrichtungen nach den Abschnitten 3.2.1 und
3.2.2 darf verzichtet werden, wenn die mégliche Absturz-
héhe bis zu 5,00 m betragt?)

3.3 Fassaden und Fenster

3.3.1 Allgemeines

Bei Fassaden und Fenstern, die gereinigt werden missen,
sind hierflr Verkehrswege und Arbeitsplatze vorzusehen.

Als Arbeitsplatze gelten zum Beispiel:
— Fassadenbefahranlagen,
— fest eingebaute Standflachen.

3.3.2 Verkehrswege und Standflachen

Fest eingebaute Verkehrswege und Standflachen miissen
mindestens 0,50 m breit und fir eine vertikale Einzellast
von mindestens 1,5 kN mit einer Belastungsflache von
0,20 m x 0,20 m an unglnstigster Stelle bemessen sein.

Abweichend hiervon gentgt bei Standflachen auf ebenen
Fensterbanken eine Breite von 0,25 m.

3.3.3 Umwehrungen

An Verkehrswegen und Standflachen sind Umwehrungen
nach Bild 2 erforderlich. Die einzeinen Konstruktionsteile
wie Pfosten, Gelanderholm, Zwischenholm und FuBleiste
sind fir eine an ungunstigster Stelle wirkende horizontale
Einzellast von 0,3 kN zu bemessen.

Auf diese Umwehrung darf verzichtet werden, wenn
Anschlageinrichtungen nach Abschnitt 3.2.1.3 vorhanden
sind oder wenn die mégliche Absturzhéhe bis zu 5,00 m
betragt?)
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Bild 2. Prinzipskizze flr Seitenschutz, bestehend aus
Gelanderholm, Zwischenholm, Bordbrett (FuB-
leisten) und Pfosten

2) Siehe auch ,Richtlinien flir Sicherheits- und Rettungs-
geschirre“ ZH 1/55

%) Die Absturzhdhe richtet sich nach den Festlegungen
der UVV Bauarbeiten (VBG 37). Es ist zu erwarten, da
dieses MaB bei der derzeit laufenden Uberarbeitung
der VBG 37 zurlickgenommen wird.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4426:1990-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-4426-1990-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-4426-1990-04

