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Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung flr das Européische Harmonisierungskodument H D 1039

Steel tubes for falsework and working scaffolds; requirements, tests;

German version HD 1039 : 1990

Tubes en acier pour échafaudages détaiement et de service; conditions générales, essais;

Version allemande HD 1039 : 1990

Nationales Vorwort

Zustandig flr das Européische Harmonisierungsdokument ist in Deutschland der Arbeits-
ausschuB3 02.05 ,Arbeits- und Schutzgeriiste und Gerlistbauteile“ des Normenausschusses

Bauwesen (NABau).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen wird im folgenden auf die entspre-

chenden Deutschen Normen hingewiesen:
ISO 2409 siehe DIN 53 151

ISO 4628 siehe DIN 53210
DIN 53230

ISO 6892 siehe DIN 333
DIN 50 114
DIN 50125
DIN 50 140
DIN 51210 Teil 1
DIN 51210 Teil 2

ISO 7253  siehe DIN 53167

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Ersatz fir
DIN EN 39/03.77

Fortsetzung Seite 2 und
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Seite 2 DIN 4427

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 333 Zentrierbohrer 60°; Form R, Aund B

DIN 50 114 Prifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch ohne Feindehnungsmessung an Blechen, Bandern oder
Streifen mit einer Dicke unter 3 mm

DIN 50125 Priifung metallischer Werkstoffe; Zugproben

DIN 50140 Prifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch an Rohren und Rohrstreifen

DIN 51210 Teil 1 Prafung metallischer Werkstoffe; Zugversuch an Drahten, ohne Feindehnungsmessung
DIN 51210 Teil 2  Prifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch an Drahten, mit Feindehnungsmessung

DIN 563 151 Prifung von Anstrichstoffen und dhnlichen Beschichtungsstoffen; Gitterschnittprifung von Anstrichen
und dhnlichen Beschichtungen

DIN 53167 Lacke, Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe; Salzspruhnebelprifung an Beschichtungen

DIN 53210 Bezeichnung des Rostgrades von Antrichen und dhnlichen Beschichtungen

DIN 53 230 Prifung von Anstrichstoffen und ahnlichen Beschichtungsstoffen; Bewertungssystem flr die Auswer-

tung von Prafungen

Frithere Ausgaben
DIN EN 39: 03.77

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 39/03.77 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel und Anwendungsbereich auf Traggeriiste erweitert

b) Aufnahme des Gerlstrohres mit 4 mm Nennwanddicke neben dem Gerustrohr mit 3 mm Nennwanddicke
¢) Aufnahme der Kennzeichnungspflicht fur Gerlstrohre

d) Anderung der Anforderungen fir die Schmelzanalyse

e) Anderung der Anforderungen fiir die mechanischen Eigenschaften

fy Einfihrung von Anforderungen fiir zulassige Abweichungen von der Geraden

g) Anderung der Anforderungen fur die Prifung der Qualitat von Zinkiiberziigen und Farbbeschichtungen

Internationale Patentklassifikation
B32B1/08

B 32 B 15/01

E04 G 1/02

G 01 B 21/00

GO01L1/00

G 01 N 23/00
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 1039
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION Mérz 1990

DK 669.14-462 : 69.057.62 : 6201

Deskriptoren: Baumaterial, Gerst, Tragwerk, Stahlrohr, Zinkiiberzug, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigen-
schaft, Anlieferungszustand, Priifung, Bezeichnung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Stahlrohre fur Trag- und Arbeitsgerlste
Anforderungen, Prifungen

Steel tubes for falsework and working Tubes en acier pour échafaudages d'étaie-
scaffolds; requirements, tests ment et de service; conditions générales,
essais

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CEN am 1989-11-28 angenommen. Die
CEN-Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-
Regeln zu erflllen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen diesem Har-
monisierungsdokument ohne jede Anderung der Status eines nationalen Harmonisie-
rungsdokumentes zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser Harmonisierungsdokumente mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mit-
glied auf Anfrage erhéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in den drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mit-
glied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und
dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziel-
len Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und
dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: Rue Bréderode 2, B-1000 Briissel

© CEN 1990. Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. HD 1039:1990 D
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