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Augenschrauben

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Festlegungen iiber Augenschrauben mit Metrischem Gewinde M 5 bis
M 39 in Produktklassen A, B und C.

2 Male, Bezeichnung

Form A (Produktklasse C = Ausfiihrung g)
Form B (Produktklasse B = Ausfiihrung mg)
Form C (Produktklasse A = Ausfiihrung m)
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x4 nach DIN 76 Teil 1

Bezeichnung einer Augenschraubé Form A (Produktklasse C), mit Gewinde d{ =M 10,
Lange ! = 70 mm und Festigkeitsklasse 4.6:

Augenschraube DIN 444 — AM 10X 70 — 4.6

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 444

Gewinde d, M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16
P 1| 08 1 125 | 15 1,75 | 2
2) [ 16 18 |22 |26 [30 |38
p*2P 3 | — - |28 |32 |3 |44
4 | - — - - |49 |57
d, Ho 5) | 5 6 8 10 12 16
max. 12 14 18 |20 |25 |32
d38)  FormA 109 | 129 |169 [187 |237 |304
™ FormBund C 11,57 | 1357 | 17,57 | 19,48 | 24.48 | 31,38
r ~ 25 | 4 4 4 6 6
max. | 8 9 1 14 17 19
Form A
mn. | 752 | 852|103 [133 |163 | 18,16
$ max. 6 7 9 12 14 17
FormBund C 588 | 685 | 885 | 11.82 | 1382 | 16.82

l

Nenn- Form A FormB Form C Gewicht (7,85 kg/dm3) kg je 1000 Stiick ~ )
maf min, max. min, max. min. max.

30 28,95| 31,05/ 29,35 | 30,656 | 29,6 30,4 7,93

35 33,75| 36,25| 34,2 35,8 34,5 35,5 870 | 12,6

40 38,75 41,25| 39,2 40,8 39,5 40,5 947 | 13,7 25,0

45 43,75 46,25 44,2 45,8 445 455 | 10,3 14,8 26,9 36,0

50 48,75 51,25! 49,2 50,8 49,5 50,5 | 11,0 15,9 28,9 39,1

55 53,5 56,5 5405 | 5595 | 544 55,6 11,8 17,0 30,9 42,2 67,0

60 58,56 61,5 59,05 | 60,95 | 59,4 60,6 12,6 18,1 32,8 45,3 71,4

65 63,56 66,5 | 64,05 | 6595 64,4 65,6 | 13,3 19,2 34,8 48,4 75,8

70 68,5 715 | 69,05 | 70,95 | 69,4 706 | 141 20,3 36,8 51,6 80,3 149

75 73,5 76,5 | 74,05 | 7595 | 744 756 | 14,9 21,5 38,8 54,6 84,8 157

80 78,56 8156 | 79,05 | 8095 | 794 80,6 | 15,7 22,6 40,7 57,6 89,2 164

90 88,25| 91,75/ 88,9 91,1 89,3 90,7 23,7 44,7 63,8 98,1 180
100 98,25| 101,75 98,9 |101,1 99,3 (100,7 48,6 70,0 | 106 196
110 108,25( 111,75/108,9 [111,1 |109,3 |110,7 52,6 76,1 | 115 212
120 118,25/ 121,75/118,9 [121,1 [119,3 {120,7 56,5 82,3 | 124 228
130 128 132 128,75 {131,25 (129,2 [130,8 60,5 88,4 | 133 244
140 138 142 138,75 (141,25 (139,2 [140,8 64,4 945 | 142 259
150 148 152 148,75 | 151,25 | 149,2 |150,8 101 151 275
160 156 164 158,75 | 161,25 |159,2 [160,8 160 291
180 176 184 178,75 1181,25 |179,2 |180,8 178 322
200 195,4 | 204,6 | 198,55 | 201,45 |199,1 |200,9 195 354
220 215,4 | 224,6 (218,65 |221,45 {219,1 |220,9 211 383
240 235,4 | 244,6 | 238,55 |241,45 |239,1 |240,9 229 114
260 254,8 | 265,2 | 2684 [261,6 |258,9 |261 247 446

1) P = Gewindesteigung

2) Firl <125 mm

3) Fir 125 mm <! < 200 mm

4) Fiir 1> 200 mm

5) Andere Toleranzfelder nach Vereinbarung
6) Siehe Seite 3
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