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Innenraster fir Oszillographenrdhren 4

5

Internal graticule for oscilloscopes

Diese Norm gilt sowoh! fir beleuchtbare als auch fir unbeleuchtbare Innenraster.

Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen

1. Raster b=Nutzbare Schirmhdhe

Der Raster ist ein rechteckiges Netz aus Linien im allgemei- 4xe 6xe8xeoderlOxe
nen gleichen Abstandes. Der Abstand zwischen zwei be- Das MaB b ist nach der (in den Datenblittern der Oszillo-

nachbarten Linien ist das Rastermafs. graphenrohren angegebenen) nutzbaren Schirmfliche zu wih-
len.
d d=AuBendurchmesser (gerundeter Wert)
Y e=Rastermaf} {wird als Nennmaf} angegeben)

Bei korrigiertem Raster ist e als Mittelwert des Nenn-
mafes angegeben.
Die Toleranzen sind in den Linearitits-Geometriefehleranga-
ben in den Datenblittern der Oszillographenréhren enthalten.
f= lLinienbreite (=0,2 mm)
Die Linienbreite f ist an der fertigen Rohre nur indirekt meB-
bar und wird durch die Beleuchtung beeinfluflt.
h=Feinteilung (1,5 mm)
¢= Unterteilung des Rasters auf der x- und y-Achse, abhén-
gig von e

y des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

t=te bei ez8mm
] \ t=1e bei e<8mm
t
4 —]

j ~ y 2. Farbe des Rasters

—) & = Die Einfarbung des Rasters ist so zu wéhlen, daf} es auch
o a unbeleuchtet noch gut erkennbar ist.
E Schwarz kann nur fiir unbeleuchtbare Innenraster verwen-
3| a=Rasterbreite : det werden.
g Wird in 10 Teile geteilt (das heifit e = 35 a) .

An den 4 Ecken kinnen je ein oder mehrere Karos wegfallen. 3. KennzeIChnung

3| Diese Notwendigkeit kann sich durch die (in den Datenblit- Falls das Raster nicht geometrisch linear ist, sondern der
5| tern der Oszillographenréhren angegebene) nutzbare Schirm- Linearitétsabweichung der Rdhre angepaBt, kann im Raster-
5| fliche ergeben. feld sichtbar das Zeichen ,,Corr* angebracht werden.
8
3
2
5
€
-]
z

Erlauterungen Seite 2

Deutsche Elekirotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Yorschriffenausschuft des VDE

Documents
?;lfinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln —D”\TZ4 4 pri : reisgr. 4

Full document details: DIN 44405:1971-04



http://www.avadocuments.com/doc/din-44405-1971-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-44405-1971-04

Seite 2 DIN 44 405

Erlduterungen

Um beim Ablesen der Diagramme, die in Oszillographenréhren auf den Schirm geschrieben
und mit Hilfe eines Rasters gemessen werden, Fehler durch Parallaxe zu vermeiden, werden
Oszillographenrshren mit einem beleuchtbaren oder unbeleuchtbaren Innenraster versehen.
Dieses Innenraster kann zur Empfindlichkeitsangabe verwendet werden und zum Ausgleich
von Geometriefehlern dienen.

Die nachstehende Tabelle enthélt Werte fir Innenraster fiir die z. Z. vorwiegend verwende-

ten Oszillographenrdhren, die sich aus den Richilinien des Abschnittes 1 ergeben.

Beispiele: Mafle in mm

d 130 (140) 100 0
e 100 | © | Gotmas
b _ 10xe 10xe 10xe Nennmaf3
¢ 10 8 6 | Nennmaf B
BN 02 02 02 ~
2 R T T T A T I
¢ 5 5 2 Teile

Die vorgesehene Kennzeichnung des Rasters durch das Zeichen ,,Corr” soll darauf hin-
weisen, daf3 das Raster der durch die Geometrie der Réhre bedingten Verzerrung ange-
paBt ist, damit bei der Auswertung des Schirmbildes, besonders des photographischen,
darauf Ricksicht genommen werden kann,

Bei der Entwicklung von Sichtspeicherréhren mit Innenraster sollten die in dieser Norm fest-
gelegten Rasterangaben beriicksichtigt werden.
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