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Zshirohrsockel und Zahirohrfassung bis 3 kV DIN
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N
N
o 1Z
—

Counting tube base and counting tube holder up to 3kV, principal dimensions

Eine Publikation der IEC fiir den Geltungsbereich dieser Norm besteht nicht.

Diese Norm gilt fiir Z&hirohrsockel und Z&hlrohrfassungen, die mit einer Gleichspannung bis 3kV zwischen Innenleiter
(Anode) und AuBenleiter (Kathode) bei geerdetem AuBenleiter betrieben werden.
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& Nicht angegebene Einzeiheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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g Bezeichnung des Zahlrohrsockels (S): Bezeichnung einer Zahirohrfassung (F) von {=85mm:
s Zahlrohrsockel DIN 44421 —S Zahlrohrfassung DIN 44421 —F85
@
o
.‘é
5 l+5 85 300
$
¢l Ausfiihrung:
§ Die kontaktgebenden Teile miissen korrosionsgeschiitzt sein. Die Fassung muB einen festen Sitz des Zahlrohr-
5 sockels gewihrleisten. Die Kraft zum Einstecken und Herausnehmen eines Zahlrohres in Steckrichtung bei geldster
% Haltevorrichtung muB 10N sein. Die bei angezogener Haltevorrichtung zum Herausnehmen des Zahlrohres er-
] forderliche Kraft muB 50N sein. Bei eingesetztem Zahlrohr, angezogener Haltevorrichtung und angeschiossenem
§ Kabel soll die Zahlrohriassung der Schutzart IP 65 nach DIN 40 050 Teil 1 entsprechen.
3 Die Z#hlrohrfassung muB eine Zugentlastung und einen Knickschutz fir das Kabel besitzen.
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Temperaturbereich:
Von — 40 bis 60°C muB die Funktion des Zéhlrohrsockels und der Zihirohrfassung gewéhrleistet sein.

Isolationswiderstand:
innenleiter gegen AuBenleiter mindestens 103 Q, gemessen bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit, 20°C und einer
MeBspannung von 1000 V.

1) Gilt bei anliegender, nicht gepreBter Haltevorrichtung
2) Kontaktbuchse federnd und gut Kontakt gebend mit Kontaktstift des Zahlrohrsockels
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Umsteliung auf SI-Einheiten; Bezeichnungsbeispiele nach

DIN 820 Teil 27 gedndert.

Anderung Juli 1978:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 44427urdentoBBarhnejdguls
07.78 Vertr.-Nr. 1904
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Erlduterungen

Diese Norm wurde erarbeitet vom K941 ,StrahlungsmeBgerate“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN

und VDE (DKE).

Betriebsspannung

Der Zahlrohrsockel und die Zahlrohrfassung sollen bis 3kV
Gleichspannung verwendbar sein, wobei der AuBenleiter
(Kathode) des Zihlrohres geerdet ist. Das bedeutet, daB
mit einem derartigen Zdhirohrsockel und einer derartigen
Zahlrohrfassung alle handelsiiblichen Geiger-Miiller-Zahl-
rohre betrieben werden konnen und dariber hinaus ein
groBer Prozentsatz von Proportionalzdhirohren einschlieB-
lich der BF3-Zahirohre.

Selbstverstandlich konnen verschiedene Zahirohrtypen
mit dem Zahlrohrsockel und der Zahlrohrfassung nach
DIN 44 421 nicht benutzt werden, wollte man den Aufwand
fur diese beiden Bauteile nicht wesentlich steigern.

Isolationswiderstand

Als Richtwert des Isolationswiderstandes zwischen Innen-
und AuBenleiter wurde 10" Q bei 80% relativer Luftfeuch-
tigkeit, 20°C und einer MeBspannung von 1000V vorge-
schrieben, der nach den bisherigen Erfahrungen ausrei-
chend sein miite.

Temperaturbereich

Die Zahlrohrfassung und der Zahlrohrsockel sollen im Be-
reich von —40 bis 60°C einwandfrei arbeiten. Diese fur
einen Laborbetrieb an und fiir sich unnétige Bedingung
wurde besonders im Hinblick auf die Verwendbarkeit der
beiden Bauteile bei transportablen Strahlenschutzgeraten
bzw. Uberwachungsanlagen festgelegt.

Schutzart

Bei eingesetztem Zahirohr muB die Zahlrohrfassung ein-
schlieBlich der Kabeleinfihrung der Schutzart IP 65 nach

DIN 40050 Teil 1 entsprechen. Das bedeutet: vollkomme-
ner Schutz gegen Staub und Strahiwasser.

Einsteck- und Ausziehkraft fiir Zahirohrsockel

Die zum Einstecken bzw. Herausnehmen des Zahirohres
notwendige Kraft soll nicht groBer als 10N sein. Im einge-
setzten Zustand soll das Zahlrohr in der Zahirohrfassung
so festgehalten werden kdnnen, daB die zum Herausneh-
men aufzuwendende Kraft mindestens 50N ist.

Wihrend die erste Forderung einen Schutz gegeniber
mechanischen Beschadigungen von dinnwandigen Zahl-
rohren darstellt, soll mit der zweiten Forderung die Gewéahr
gegeben werden, daB ein Zahlrohr nicht unter extremen
Betriebsbedingungen (z. B. bei starken Beschleunigungen)
aus der Zahirohrfassung herausfalit.

Kabelanschiu

Als maximaler Kabeldurchmesser sind 9 mm vorgesehen.
Das Kabel ist zugentlastet und wasserdicht in der Zahl-
rohrfassung montiert. Ferner wurde ein Knickschutz fir das
Kabel vorgeschrieben.

Kontaktgabe

Der Z&hirohrsockel und die Zahlrohrfassung sind maBlich
so aufeinander abgestimmt, daB beim Einstecken eines
Zahirohres in die Zahlrohrfassung zuerst der Massékontakt
(Zahlrohrkathode) und dann der Hochspannungskontakt
(Zahlrohranode) geschlossen werden. Durch diese MaB-
nahme soll verhindert werden, daB z. B. beim Einstecken
eines defekten Zahlrohres und zufillig eingeschalteter
Hochspannung ein ErdschluB iiber den menschlichen Kér-
per auftritt.
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