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Standard dimensions of scintillators

1. Ausgabe 1973, siehe Erlduterungen.

3.2 Hohe der Szintillatoren (ohne Hiille)
Die Hohen miissen den in Tabelle 2 angegebenen Werten
entsprechen.

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 412,

1) Fiir Hohenmafle
= 2 mm betragt die
zulassige Abweichung
+ 0,1 mm.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Mafde in mm
1 Geltungsbereich Tabelle 2.
Diese Norm gilt fur alle Arten von festen organischen und - -
anorganischen zylindrischen Szintillatoren, die zur Hohe FuBnote Hohe Funote
Zihlung und Spektrometrie in Szintillationsmefsonden 1 2 38,1 1
verwendet werden. 9 3 40 9
3,2 1 44,5 1
2 Zweck 4 2 50,8 1
Diese Norm legt die MaB3e von Szintillatoren (ohne Hiille) 6,3 2 63 9
fest, um deren Austauschbarkeit zu ermoglichen und 10 9 63.5 1
den Vergleich von MeBergebnissen mit umbhiillten Szin- ’
tillatoren zu erleichtern. 12,7 1 76,2 1
16 2 100 2
3 Mafle 19 1 101,6 1
3.1 Durchmesser der Szintillatoren (ohne Hiille) 25 2 127 1
Die Durchmesser miissen den in Tabelle 1 angegebenen 25,4 1 152,4 1
Werten entsprechen. 31,8 1 160 2
Tabelle 1. 1) Urspriinglich ZollmaRe
2 L . .
Durchmesser | FuBnote | Durchmesser | Fu@note ) Urspriinglich metrische Maf3e nach Grundreihe R 5
nach DIN 323
3,2 1 40 2 3) Urspriinglich metrische Ma@e
4 2 44,5 1
6,3 2 50,8 1 . .
10 9 63 ' " 3.3 Zulidssige Abweichungen
19.7 ) 63.5 ] Die zuldssigen Abweichungen miissen den in Tabelle 3
> ’ angegebenen Werten entsprechen.
16 2 76,2 1
19 1 100 2
25 2 101,6 1 Tabelle 3.
25,4 1 127 1
31,8 1 152,4 1 Klasse zuliissige
38.1 1 160 9 Abweichung
L o 0,1 +0,1
) Ursprunglfch Zolln'qaﬁe . 0.3 +0.31)
2) Urspriinglich metrische MaBe nach Grundreihe R 5 1 b1 1
nach DIN 323 o
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Seite 2 DIN 44 430

Erlduterungen

Die Norm DIN 44 430 wurde vom Komitee 724 ,,StrahlungsmeBgerite* (jetzt K 941)
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE ausgearbeitet.

Sie stimmt mit der IEC-Publikation 412 ,,Standard dimensions of scintillators*, 1. Aus-
gabe 1973 iiberein, die von IEC/TC 45 , Nuclear Instrumentation® erarbeitet und heraus-
gegeben wurde.

In dieser Norm werden die Maf3e von festen organischen und anorganischen zylindrischen
Szintillatoren festgelegt. Die Toleranzen der MaBBe werden in drei Klassen eingeteilt.
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