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Elektrische HeiBwasserbereiter DIN
Regeln fur die AnschluBanweisung 44 531

Stationary electric water heaters; directions for mounting instruction

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir das Erstellen von AnschluBanweisungen
elektrischer HeiBwasserbereiter fiir den Hausgebrauch
und &hnliche Zwecke. Soweit zutreffend, sind die einzelnen
Festlegungen dieser Norm in die AnschluBanweisungen
sinngemaB aufzunehmen; der Wortlaut kann frei gewéahit
werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grund-
stiicken; technische Bestimmungen fiur Bau
und Betrieb

3 AnschiuB

Der AnschtuB darf nur durch einen Fachmann unter
Beachten der AnschluBanweisung des Herstellers aus-
gefihrt werden.

3.1 Aufhangung oder Aufstellung

Der Raum, in dem das Ger&t montiert wird, muB frostfrei
sein. Der Montageort soll sich in der Ndhe der meist-
benutzten Zapfstelle befinden.

Héangende HeiBwasserbereiter missen zuverlassig befe-
stigt sein. Bei diinnen Wanden ist die Aufhingung beson-
ders zu sichern. Bei Standspeichern ist die Tragfahigkeit
des Aufstellungsortes nach Bestimmungen der ortlichen
Bauaufsicht zu priifen.

3.2 Elektrischer AnschluB

Der elektrische AnschluB ist nach VDE 0100 ,Bestimmun-
gen fiir das Errichten von Starkstromaniagen mit Nenn-
spannungen bis 1000 V“ und nach VDE 0720 ,Bestimmun-
gen fur Elektrowadrmegerite fiir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke" unter Beachtung der technischen An-
schluBbedingungen des zustidndigen Elektrizitatsversor-
gungsunternehmens auszufiihren.

3.3 WasseranschluBB

Der WasseranschluB ist nach DIN 1988 und unter Beach-
ten der technischen AnschluBbedingungen des zustandi-
gen Wasserversorgungsunternehmens auszufiihren. Vor
Anschluf3 des HeiBwasserbereiters ist die Wasserleitung
gut durchzuspiilen.

Hinweise auf systemgebundene sicherheitstechnische
Einrichtungen sind erforderlich.

Die jeweils giiltigen Bestimmungen iber Schallschutz
sind einzuhalten.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Ersatz fiir DIN 44 531 Teil 1

3.3.1 Druckinstallation - geschlossenes System

Fir die Druckinstallation diirfen nur geschlossene HeiB-
wasserbereiter verwendet werden, die fiir den mdglichen
hdchsten Wasserdruck bemessen sind. Ist der Nennuber-
druck des Gerates niedriger als der an der AnschluBstelle
mogliche hochste Wasserdruck, so ist ein baumuster-
geprifter Druckminderer mit einem maximalen Reduzier-
verhaltnis von 1: 2,5 einzubauen.

3.3.2 Drucklose Installation

Drucklose Installation darf nur mit Armaturen fiir offene
oder belliftete Gerate ausgefiihrt werden.

3.3.21 Offenes System

Der AnschluB bei der drucklosen Installation muB so aus-
gefiihrt sein, daB im Innern des Gerates kein Uberdruck
entstehen kann, solange kein Wasser entnommen wird.
Wiéhrend der Wasserentnahme darf bei voll gedffneten
HeiB- und Kaltwasserventilen kein hoherer Staudruck als
1 bar auftreten, falls kein gréBerer Wert fiir den zuldssigen
Staudruck angegeben ist.

Der Staudruck im Gerat entsteht bei der Wasserentnahme
durch den Widerstand, der im offenen System dem aus-
flieBenden Wasser entgegenwirkt. Die H6he des Stau-
drucks ist vom DurchfluB abhangig.

3.3.2.1.1 Einstellen des Durchflusses fiir drucklose
Installation

Damit der zulassige Staudruck nicht uUberschritten wird,

mufB der DurchfluB in I/min eingestellt werden:

Der mégliche hochste Wasserdruck ist beim Wasserwerk
zu erfragen (Druck p,).

Der zum Zeitpunkt der Einstellung herrschende Wasser-
druck ist zu messen (Druck p»).

Das Druckverhaltnis Z—z ist zu errechnen.

1
Anhand des errechneten Druckverhaltnisses ist der fir
1 bar Staudruck einzustellende DurchfluB aus der
Tabelle zu entnehmen.

Beim Einstellen sind HeiB- und Kaltwasserventile voll zu
offnen und Armaturen mit Brauseeinrichtungen auf freien
Auslauf zu stellen. Bei Armaturen ohne freien Auslauf
(Brausemischbatterien) wird das Einstellen {iber die Brau-
se vorgenommen, wobei fiir alle GroBen der HeiBwasser-
bereiter als zuldssiger hochster DurchfluB die fir den
Nenninhalt 10 Liter in der Tabelle angegebenen Werte
einzuhalten sind.

Als Mittel fir das Einstellen dienen entweder einstellbare
Drosseln, feste Drosselscheiben oder automatisch arbei-
tende Drosselvorrichtungen. Es diirfen nur gerduscharme
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Mittel angewendet werden. Bei gerduscharmen Armaturen
ist die Drosselstelle in die Armatur eingebaut.

Tabelle. Zuldassiger hochster DurchfluB offener Gerite
fiir 1 bar Staudruck

DurchfluB
Nenn- Liter/Minute
inhalt bei einem Druckverhaltnis p— von
1
unter 1 unter 0,8 unter 0,6
Liter 1 bis 0,8 bis 0,6 bis 0,4
5 5 4,5 4,0 3,0
10 10 9,0 7,5 6,5
15 12 10,5 9,5 7.5
30 18 16,0 14,0 11,5
und
mehr

3.3.2.1.2 Unterdruck bei offenen Geraten

Damit bei offenen Geraten ein Unterdruck verhindert
wird, sind Verlangerungen des Uberlauf- oder Auslauf-
rohres um zusammen mehr als 1 m senkrecht nach unten
und um mehr als 2 m seitlich zu vermeiden. Macht die
Installation Verldngerungen iber diese MaBe hinaus not-
wendig, so muB durch geeignete MaBnahmen, z. B. durch
Einbau eines Bellftungsventils, eine unzuldssige Bean-
spruchung des Gerates durch Unterdruck verhindert wer-
den.

3.3.2.2 Beliftetes System
Kochendwassergerdte werden als beliiftete Gerite ge-
baut, bei denen auch wahrend des Fullens kein Stau-
druck entstehen kann.

3.3.3 AnschluB von Durchlauferhitzern

Hinsichtlich der Energiezufuhr wird unterschieden zwi-
schen hydraulisch gesteuerten und thermisch geregelten
Geraten. Daher lassen sich keine allgemein giiltigen
Installationsvorschriften angeben.

Bei hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern ist darauf
zu achten, daB der angegebene Mindest-FlieBdruck fir
das Gerat verfligbar ist; sie dirfen nicht mit vorgewarmtem
Wasser gespeist werden. Vor diesen Geraten diirfen keine
RuckfluBverhinderer eingebaut werden.

Einhandmisch- und Thermostatbatterien dirfen zusam-
men mit Durchlauferhitzern nur dann betrieben werden,
wenn ausdriicklich gestattet, weil sonst die Funktion
nicht gewahrleistet werden kann.

4 Inbetriebnahme

Der HeiBwasserbereiter ist vor der ersten Inbetriebnahme
gut durchzuspiilen.

Erst nach Fillen des Gerates darf der Strom eingeschaltet
werden.

Das erste Ansprechen des Temperaturreglers bzw. Tem-
peraturbegrenzers ist vom Fachmann zu {iberwachen
und die erzielte Wassertemperatur auf ihre Ubereinstim-
mung mit den Angaben zu priifen.

Bei Wahl-Temperaturreglern bzw. -Temperaturbegrenzern
ist diese Uberpriifung bei der einstellbaren hochsten Tem-
peratur vorzunehmen.

Bei hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern ist die
Funktion des Stromungsschalters zu liberprifen.

5 Wartung

Zum Aufrechterhalten der Funktionsfahigkeit und der
Betriebssicherheit sind die angeschlossenen HeiBwasser-
bereiter in regelmaBigen Abstanden zu warten. Bei kalk-
haltigem Wasser ist das Geréat regelméBig zu entkalken.

Der Benutzer ist vom Fachmann auf diese Notwendig-
keiten besonders hinzuweisen.

6 Gebrauchsanweisung

Der Fachmann soll dafiir sorgen, daB die Gebrauchs-
anweisung dem Benutzer libergeben wird.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,HeiBwasserbereiter® der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Eine Publikation (bzw. Entwurf) der IEC (oder ISO) fiir den Geltungsbereich dieser Norm
besteht nicht.
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