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Elektro-Wassererwarmer

Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000 Liter
Gebrauchseigenschaften

DIN
44 532

Begrif‘fe Teil 1

Electrical water heaters; storage water heaters with rated capacity up to 1000 [;

performance characteristics; definitions

Ersatz fur Ausgabe 03.77

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Publi-

kation IEC 379 (1987) siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Elektro-Warmwasserspeicher fur den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke.

Sie gilt sinngemaB auch fiir andere Elektro-Warmwasser-

2.3 Offener Warmwasserspeicher

Offener Warmwasserspeicher ist ein Gerat, bei dem der
WasserdurchfluB durch ein im Wassereinlauf angeordnetes
Ventil gesteuert wird und bei dem das Ausdehnungswasser

speicher. durch den Wasserauslauf frei abflieBen kann (siehe Bild 2).

Sie gilt nicht fiir Wassererwarmer, die andere Energiequellen
(z.B. Solarenergie) verwenden.

Sie legt die in DIN 44 532 Teil 2 liber Priifungen und in
DIN 44532 Teil 3 iber Anforderungen angewendeten
Begriffe und Formelzeichen fir die Beurteilung der
Gebrauchseigenschaften dieser Gerate fest. -

2 Begriffe

2.1 Warmwasserspeicher L
Warmwasserspeicher ist ein Gerat, in dem in einem warme- g |
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gedammten Behalter Wasser erwarmt und langere Zeit
bereitgehalten werden kann und das mit einer Vorrichtung
zum Regeln der Wassertemperatur ausgestattet ist. l T

2.2 Geschlossener Warmwasserspeicher

Geschlossener Warmwasserspeicher ist ein Gerédt, das
bestimmungsgemaB unter dem Wasserdruck der Vertei-
lungsleitung betrieben wird. Dabei wird der WasserdurchfluB
durch ein oder mehrere im Wasserauslauf angeordnete Ven-
tile gesteuert (siehe Bild 1).

Bild 2. Schematische Darstellung fir offene Warmwasser-
speicher

2.4 Nenninhalt
Nenninhalt Cy ist der am Warmwasserspeicher angegebene

T Wasserinhalit.

2.5 Tatséachlicher Inhalt

Tatsachlicher Inhalt ist der durch die Messung bestimmte
Wasserinhalt.

2.6 Nennaufnahme

Nennaufnahme ist die am Warmwasserspeicher angegebene
elektrische Leistung.

2.7 Temperaturdifferenz des Wassers

Die Temperaturdifferenz A © des Wassers ist die Differenz
zwischen der hochsten und niedrigsten Wassertemperatur
bei aufeinanderfolgenden Aus- und Einschaltungen des
Temperaturreglers bei Betrieb des Warmwasserspeichers
ohne Wasserentnahme.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Schematische Darstellung flir geschlossene Warm-
wasserspeicher

2.8 Ansprechverhalten

Die Dauer vom Beginn der Wasserentnahme bis zum
Wiedereinschalten des Temperaturreglers gilt als Ansprech-
verhalten.

Bild 1.
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29 Warmeverlust in 24 h Anhang A
Der Warmeverlust Qp, in 24 h ist der Energieverbrauch eines Formelzeichen und Einheiten
gefiiliten und elektrisch angeschiossenen Warmwasser-
speichers, um die mittlere Wassertemperatur von 65 °C iber Formel- Einhei 5
einen Zeitraum von 24 h konstant zu halten. zeichen | EMheit enennung
. i 0 °
2.10 . Mlschwassemengg vo_n.4 ) c . E kWh Energieverbrauch in 24 h
Die Mischwassermenge Cy ist diejenige Wassermenge mit . . .
40 °C, die den gleichen Warmeinhalt') wie der Nenninhalt E4 kWh | Energieverbrauch wéhrend der Prif-
des Warmwasserspeichers bei einer Wassertemperatur von dauer
65 °C hat, bezogen auf die Temperatur des kalten Wassers. Qpr kWh Warmeverlust in 24 h
A6 K Temperaturdifferenz des Wassers
Bamb °C Umgebungstemperatur wahrend der
Prifungen
¢ °C Temperatur des kalten Wassers
Ga °C Mittlere Wassertemperatur nach
Abschalten des Temperaturreglers
Oai °C Wassertemperatur nach Abschalten
des Temperaturreglers
43 °C Mittiere Wassertemperatur nach
Wiedereinschalten des Temperatur-
reglers
Og; °C Wassertemperatur nach Wiederein-
schalten des Temperaturreglers
fm °C Mittlere Wassertemperatur ohne
Entnahme
fp °C Mittlere Wassertemperatur bei
Warmwasserentnahme
0y °C Korrigierte mittlere Wassertemperatur
ty h Priifdauer
Cm l Mischwassermenge von 40 °C
Cr l Nenninhalt
n Anzahl der Ein- bzw. Ausschaltungen

Zitierte Normen
DIN 44 532 Teil 2  Elektro-Wassererwarmer; Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000 Liter; Gebrauchseigenschaften,
Priifungen

DIN 44 532 Teil 3  Elektro-Wassererwarmer; Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000 Liter, Gebrauchseigenschaften,
Anforderungen

Friihere Ausgaben
DIN 44 532 Teil 1: 03.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Titel ,Elektrische HeiBwasserbereiter” in ,Elektro-Wassererwarmer” und ,HeiBwasserspeicher” in ,Warmwasserspeicher"
geandert.

b) Die Begriffe ,Temperaturbezogene Verlustleistung” und ,Schalttemperaturdifferenz“ wurden herausgenommen.
c) Zusitzlich aufgenommen wurden dafiir die Begriffe:

Temperaturdifferenz des Wassers
Ansprechverhalten

Warmeverlust in 24 h
Mischwassermenge von 40 °C

d) Zusammenstellung der Formelzeichen und Einheiten als Anhang A neu aufgenommen.
Erldauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,Wassererwarmer* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Diese Norm entstand in Anlehnung an IEC 379 (1987).
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