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Elektro-Wassererwarmer DIN

Verfahren zum Messen des Energieverbrauches von —_—
Warmwasserspeichern mit Warmedammung und Angaben zur 44 532

Information des Verbrauchers Uber den Energieverbrauch Teil 100

Electrical water heaters; methods to be used for measuring energy consumption
of thermal storage heaters and for the purpose of informing consumers of it
Chauffe-eau électriques; methodes a utiliser pour mesurer la consommation
d’énergie des chauffe-eau électriques a accumulation isdlés thermiquement et
la porter a la connaissance des consommateurs

Diese Norm enthalt unverandert das von dem Europaischen Komitee fiir
Elektrotechnische Normung (CENELEC) herausgegebene Harmonisie-
rungsdokument 500 S1.

Vorbemerkung

Dieses Harmonisierungsdokument wurde vom Sekretariat des Technischen Komitees 59 X
von CENELEC gemaB den Beschliissen erarbeitet, die von diesem Komitee bei der Sitzung
am 29. und 30. September 1987 in Paris im Rahmen des allgemeinen Umfrageverfahrens von
der Mehrheit der Lander verabschiedet worden sind.

Aufder Sitzung des Technischen Biros der CENELEC vom 2. bis 4. Dezember 1987 in Brussel
wurde der BeschluB gefaBt, das vorliegende Dokument als ein Harmonisierungsdokument
bis spatestens 1. Juli 1988 zu veroffentlichen und zu ibernehmen.

Der Inhalt dieses Harmonisierungsdokumentes ist auBerdem in DIN 44 532 Teil 1 bis Teil 3
eingearbeitet.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 44 532 Teil 100

Deutsche Ubersetzung

1 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, Verfahren festzulegen, die anzu-
wenden sind, um den Energieverbrauch von Warmwasser-
speichern mit Warmedammung zu messen und die Verbrau-
cher hierliber zu unterrichten.

2 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Warmwasserspeicher mit Warmedam-
mung, die einer derin Abschnitt 4 der IEC 379 (3. Ausgabe)
genannte Klassen, ohne Begrenzung ihres Nennvolumens,
angehdren.

3 Messen des Volumens
3.1 MeBverfahren

Das Volumen wird nach Abschnitt 13 der IEC 379 (3. Aus-
gabe) gemessen.

Der Wert des Volumens wird in Liter angegeben.

3.2 Anforderungen

Der nach Abschnitt 3.1 gemessene Wert soll das vom Her-
steller angegebene Nennvolumen nicht unterschreiten.

4 Messen des Warmeverlustes
41 MeBverfahren

Die Warmeverluste (Qp,) werden nach Abschnitt 14 der
IEC 379 (3. Ausgabe) gemessen.

Der Warmeverlust wird durch den Wert Q,; in kWh je 24 h
angegeben.

Dieser Kennwert ist mit zwei Dezimalen bei Werten unter
1 kWh je 24 h und mit einer Dezimale bei Werten gleich oder
Uber 1 kWh je 24 h anzugeben.

4.2 Anforderungen und Priifverfahren

Der Wert, der an einem Gerat gemessen wird, das den Her-
stellerangaben entspricht und stichprobenweise aus Gera-
ten desselben Typs ausgewahlt worden ist, darf von dem

vom Hersteller angegebenen Wert um nicht mehr als 15%
abweichen.

Andernfalls muB eine weitere Prifung an drei Geraten
durchgefihrt werden, die den Herstellerangaben entspre-
chen und stichprobeweise aus Geraten desselben Typs
ausgewahlt werden.

Wenn der Mittelwert der aus den drei Geraten ausgefuhrten
Messungen von dem Hersteller angegebenen Wert um
mehrals 10 % abweicht, so gelten die Anforderungen dieser
Norm als nicht erfullt, es sei denn, daB weitere Messungen,
die an drei zusatzlichen Priflingen vorgenommen werden,
einen Mittelwert ergeben, dervon demvom Herstellerange-
gebenen Wert um nicht mehr als 10 % abweicht.

5 Messen der Warmwasserentnahme
5.1 MeBverfahren

Die Warmwasserentnahme wird nach Abschnitt 15 der
IEC 379 (3. Ausgabe) durchgefluhrt.

Das Nennvolumen bei X °Cist als die nutzbare Warmwasser-
menge zu betrachten.

5.2 Anforderungen

Dernach Abschnitt 5.1 ermitteite Wert Xdarfden angegebe-
nen Wert nicht unterschreiten.

6 Erforderliche Angaben

Die Angaben liber den Energieverbrauch derin Abschnitt 2

genannten Gerate miussen folgende Aussagen enthalten:

— Geratetyp: Warmwasserspeicher mit Warmedammung.

— Gerateklasse nach Abschnitt 4 der IEC 379 (3. Aus-
gabe).

— Nennvolumen in Liter nach der in Abschnitt 3 gegebe-
nen Definitionund die entsprechende Warmwassertem-
peratur in °C nach der in Abschnitt 5 gegebenen Defini-
tion.

— Die Warmeverluste in kWh je 24 h nach der in Ab-
schnitt 4 gegebenen Definition.

Ende der deutschen Ubersetzung

Zitierte Normen

IEC 379 (1987) 3. Ausgabe: Priufverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften von Wassererwarmern fir den

Hausgebrauch

Erlduterungen

Zustandig fur die harmonisierte Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 513.3 ,Wassererwarmer" der Deutschen Elektro-

technischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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