DK 644.623:683.97-83:620.1 DEUTSCHE NORM Juni 1989

Elektro-Wassererwarmer IN

Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000 Liter 44 532
Gebrauchseigenschaften Priifungen Teil 2

O

Electrical water heaters; storage water heaters with rated capacity up to 1000 ; Ersatz fiir Ausgabe 03.77
performance characteristics; tests

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Publi-
kation IEC 379 (1987) siehe Erldauterungen.

MaBe in mm, Gewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

1 Anwendungsbereich und Zweck - bei Betrieb an einem Wasserleitungsnetz mit vorwiegend
Di N it fiir Elektro-W icher fiir d konstantem Betriebsiiberdruck und Kaltwassertempe-
iese Norm gilt fir Elektro-Warmwasserspeicher fiir den ratur @c von 15 °C + 2 K:

Hausgebrauch und dhnliche Zwecke.

Sie legt Priifverfahren fiir die Bestimmung der Gebrauchsei-
genschaften dieser Gerate fest.

Die zugehorigen Anforderungen sind in DIN 44 532 Teil 3
festgelegt. Die zugehdrigen Begriffe sind in DIN 44 532 Teil 1 5 3 Priifanordnun
definiert; die Formelzeichen entsprechen dem Anhang A . 9

nach DIN 44 532 Teil 1. 23.1 Gerdtemontage

Diese Norm enthilt keine Priifbestimmungen fiir Sicherheit. Die Aufstellung, Befestigung oder der Einbau des Warmwas-
Die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen, sind 35;25‘3::;:;5'[ nach den Angaben in der Montageanweisung
in DIN VDE 0700 Teil 1 zusammen mit DIN VDE 0700 Teil 21 %) C . . .
sowie in DIN VDE 0720 Teil 1 zusammen mit Vyarmwa§serspe|cher, die zur Wandmontage bestlm_mt sind,
DIN VDE 0720 Teil 2 E festgelegt. sind an einer etwa 20 mm dicken mattschwarz gestrichenen
Sperrholzplatte zu befestigen.

. .. . Die GréBe der Sperrholzplatte ist so zu bemessen, daB der
2 Aligemeine Prifbedingungen Uberstand gegeniiber dem Warmwasserspeicher umlaufend
2.1 Anzahl der Priifgeréte mindestens 250 mm betragt.

Die Priifungen sind, sofern nicht anders angegeben, an einem Der Abstand zwischen der Wand und der Sperrholzplatte
Gerdt unter Beriicksichtigung der Angaben in der Ge- MuB mindestens 150 mm betragen.

- bei einer Einstellung des Temperaturreglers, die einer
mittleren Wassertemperatur ohne Entnahme @y von 65°C
=+ 3 K entspricht.

brauchsanweisung durchzufiihren. Zwischen dem Warmwasserspeicher und angrenzender
Flache ist —auBer bei Einbaugeraten —ein freier Abstand
2.2 Priifraum und AnschluB nach oben und unten von mindestens 250 mm sowie seitlich

Sofern nicht anders angegeben, sind die Prifungen an den UNd nach vorne von mindestens 700 mm einzuhalten.

Warmwasserspeichern unter folgenden Bedingungen durch-  Standspeicher sind so aufzustellen, daB ein freier Abstand
zufiihren: nach oben, nach hinten und seitlich von mindestens 250 mm
- in einem vorwiegend zugfreien Raum. sowie nach vorne von mindestens 700 mm eingehalten wird.

Die Luftgeschwindigkeit darf 0,25 m/s nicht iiberschreiten. 2.3.2 WasseranschiuB
- bei einer Umgebungstemperatur G,mp, von 20 °C + 2 K. Der Warmwasserspeicher ist Uiber einen Druckschlauch, der
Die Umgebungstemperatur wird an drei Stellen gleich- den Anforderungen von DIN VDE 0700 Teil 600 entsprechen

zeitig gemessen, und zwar in halber Hohe des Gerétes, in muB, an das Wasserleitungsnetz anzuschlieBen.

der Mitte zwischen dem Gerét und den umgebenden Wan-  Die Priifungen der Warmwasserspeicher sind in offener
den oder in einem Meter Abstand vom Gerat, je nach dem  Betriebsweise durchzufiihren. In Ein- und Auslauf sind direkt
welcher Wert Kleiner ist. an den Rohrstutzen Zwischenstiicke mit bzw. ohne Absperr-

Die Riickwand bleibt wegen der Montageplatte unberiick- ventil nach Tabelle 2 anzuschlieBen.

sichtigt. 2.3.3 Temperaturmessung des Wassers
- bei einer relativen Luftfeuchte von < 85 %. Die Temperatur des Wassers im Warmwasserspeicher ist

Die Priifbedingungen hinsichtlich Umgebungstemperatur  Mittels eines im oberen Teil des Behélters (etwa 5 cm unter-

und relativer Luftfeuchte gelten nicht wihrend der Entnah-  halb der inneren oberen Behélterfliche) anzuordnenden
me von Warmwasser aus dem Geriit. Thermoelementes zu messen (siehe Bild 2).

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

- bei Betrieb mit Nennaufnahme; -
- bei Betriebsfrequenz des Netzes: Nennfrequenz + 19%; *} Z. Z. Entwurf
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Seite 2 DIN 44 532 Teil 2

Die Temperatur des ausflieBenden Wassers ist unmittelbar
am Auslauf im ununterbrochenen Strahl mit einem Thermo-
element zu messen.

Die Wassertemperatur ist mit einer Genauigkeitvon+0,5k zu
messen.

2.34 Temperatureinstellung

Warmwasserspeicher mit Temperaturwahlregler sind zusétz-
lich, sofern nicht anders angegeben, bei hochster Reglerein-
stellung zu betreiben. Zu diesem Zweck ist ein vom Hersteller
angebrachter Anschlag oder @hnliche Vorrichtung am Regler
zu entfernen, wenn diese Moglichkeit in der Montage- bzw.
Gebrauchsanweisung angegeben ist. Warmwasserspeicher
ohne Verstellméglichkeit sind bei der vom Hersteller vor-
gegebenen Temperatureinstellung zu betreiben.

3 Priifungen
3.1 AuBere Oberfliche

3.1.1 Schlagfestigkeit
3.1.1.1 Priifgerat (Schlagprifgerat)

Es ist das Schlagpriifgerat nach DIN VDE 0700 Teil 1/02.81,
Abschnitt 21.1, zu verwenden.

3.1.1.2 Durchfithrung der Prifung

Das Schlagprifgerat ist an vermutlichen Schwachstellen der
auBeren Oberfliche mit einer Schlagarbeit von 0,5 Nm anzu-
wenden.

3.1.1.3 Angabe des Priifergebnisses

Es ist anzugeben, ob sich entweder wesentliche Verformun-
gen oder Lackabplatzungen oder bei Kunststoffteilen Risse
zeigen.

3.1.2 Oberflachenbeschaffenheit
3.1.2.1 Durchfithrung der Priifung

Die wasserabweisenden Eigenschaften und die Reinigungs-
mdglichkeiten sich durch Besichtigen festzustellen.

3.1.2.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist anzugeben, ob die &auBere Oberfliche wasserab-
weisend ist und sich leicht reinigen laBt.

3.2 Rohrstutzen

3.2.1 Durchfiihrung der Priifung

Die aus dem Warmwasserspeicher herausragenden
AnschluBenden der Rohre sind mit einem Drehmoment von
10 Nm zu beanspruchen. Bei Warmwasserspeichern, deren
Rohre eine Gegenhaltung (Anflachung oder Festmutter)
haben, entféllt diese Priifung.

3.2.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist anzugeben, ob sich die Rohrbefestigung gelockert hat
und Risse oder Querschnittsverformungen aufgetreten sind.

3.3 Innenbehélter

3.3.1 Werkstoff und Korrosionsschutz

Es ist festzustellen und anzugeben, aus welchem Werkstoff
der Innenbehélter besteht und welcher Korrosionsschutz
gegebenenfalls vorhanden ist.

AuBerdem ist anzugeben, ob die mit Wasser in Beriihrung
stehenden Werkstoffe physiologisch unbedenklich sind.
Gegebenenfalls sind Unterlagen iiber die physiologische
Unbedenklichkeit beim Hersteller anzufordern.

3.3.2 Tatséachlicher Inhalt
3.3.2.1 Durchfithrung der Prifung

Der Warmwasserspeicher ist zundchst mit Wasser zu fiillen
und dann durch die Entleerungséffnung oder, falls dies nicht
moglich ist, durch den Einlauf zu entleeren.

Die Menge des entnommenen Wassers ist festzustellen.
Wahlweise kann der tatséchliche Inhalt aus der Differenz der
Gewichte des leeren und gefiiliten Gerates ermittelt werden.

3.3.2.2 Angabe des Priifergebnisses

Die entnommene Wassermenge ist in Liter (1), gerundet auf
eine Dezimale, anzugeben.

3.4 Temperaturregler

3.4.1 Einbau des Temperaturreglers

Durch Besichtigen ist festzustellen und anzugeben, ob der
Temperaturregler so eingebaut ist, daB er ohne Entleeren des
Warmwasserspeichers ausgebaut werden kann.

3.4.2 Abschalttemperaturen

3.4.2.1 Durchfiihrung der Priifung

Der Warmwasserspeicher ist mit kaltem Wasser zu fiillen.
Vom Benutzer einstellbare Temperaturregler, die mit Markie-
rungen (z.B. Zahlen und Symbole) fiir bestimmte Stellungen
(z.B. Energiesparstellung) versehen sind, sind auf diese
Stellungen und auf die héchste Stellung (Anschlag) zu brin-
gen. Davon ausgenommen bleibt eine Frostschutzstellung.

Warmwasserspeicher, deren Temperaturregler vom
Benutzer nicht verstellt werden konnen, verbleiben in der
vom Hersteller vorgegebenen Stellung.

Jeweils ausgehend von einer Fillung mit kaltem Wasser ist
der Warmwasserspeicher bis zum ersten Abschalten des
Temperaturreglers in den einzelnen Stellungen zu betreiben.

Die nach dem ersten Abschalten jeweils hochste Wassertem-
peratur im Warmwasserspeicher ist nach der Anordnung in
Bild 2, zu messen.

3.4.2.2 Angabe des Priifergebnisses

Die jeweils hochste Wassertemperatur in °C bei den einzel-
nen Steliungen des Temperaturreglers ist anzugeben.

3.4.3 Temperaturdifferenz des Wassers

Die Temperaturdifferenz A © des Wassers ist in Verbindung
mit der Priifung nach Abschnitt 3.5 zu ermitteln.

Sie errechnet sich nach der Gleichung:
ABO=6,~0Og 1)
Hierin bedeuten:

6= ‘=n @
i=n
> O

@E=i=1n (3)

Die Temperaturdifferenz des Wassers ist in K anzugeben.

3.4.4 Ansprechverhalten
3.4.4.1 Durchfiihrung der Priifung

Der Warmwasserspeicher ist mit kaltem Wasser zu fiillen und
bei héchster Stellung des Temperaturreglers zu betreiben.
Unmittelbar nach dem dritten Abschalten des Temperatur-
reglers ist dem Warmwasserspeicher in offener Betriebs-
weise eine Wassermenge mit einem DurchfluB nach Tabelle 1
zu entnehmen.

Die Dauer zwischen dem Beginn der Wasserentnahme und
dem Wiedereinschalten des Temperaturreglers ist zu ermit-
teln.
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