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DEUTSCHE NORM

Elektro-Wassererwarmer

Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000 Liter
Gebrauchseigenschaften
Anforderungen

DIN
44 532

Teil 3

performance characteristics; requirements

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Elektro-Warmwasserspeicher fir den
Hausgebrauch und dhnliche Zwecke.

Sie legt Anforderungen fiirdie Beurteilung der Gebrauchsei-
genschaften dieser Gerate fest. Die zugehorigen Priffungen
sind in DIN 44 532 Teil 2 festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 532 Teil 1 definiert;
die Formelzeichen entsprechen dem Anhang A nach
DIN 44 532 Teil 1.

2 Allgemeine Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen gelten unter Zugrundele-
gung der Prifbedingungen nach DIN 44 5632 Teil 2, Ab-
schnitte 2.1 bis 2.3.

3 Anforderungen
3.1 AuBere Oberfliche

3.1.1 Schlagfestigkeit

Bei einer Schlagarbeit von 0,5 Nm dirfen keine wesentli-
chen Verformungen, keine Lackabplatzungen und bei
Kunststoffteilen keine Risse auftreten.

3.1.2 Oberflaichenbeschaffenheit

Die dauBere Oberflache muB wasserabweisend sein. Dies gilt
auchfir Gerate,deren Warmedammungam Aufstellungsort
angebracht wird.

3.2 Rohrstutzen

Die Rohrstutzen fiir den Ein- und Auslauf miissen zuverlds-
sig gegen Verdrehen gesichert sein und Vorrichtungen
besitzen, die ein sicheres AnschlieBen gestatten, ohne daB
die Gefahr des Losens oder Abbrechens der Rohrstutzen
besteht.

Bei der Priifung mit einem Drehmoment von 10 Nm darf sich
die Rohrbefestigung noch nicht lockern. Risse und Quer-
schnittsverformungen dirfen nicht auftreten.

Electrical water heaters; storage water heaters with rated capacity up to 1000 (;

Ersatz fir Ausgabe 03.77

3.3 Innenbehélter

3.3.1 Werkstoff und Korrosionsschutz

Soweit fiir den Innenbehélter und sonstige mit Wasser in
Beruihrung stehende Teile keine korrosionsbesténdigen
Metalle (z. B. SF-Cu nach DIN 1787, CU-Ni nach DIN 17 664,
X6 CrNiMoTi 17 122 nach DIN 17 441) oder geeignete Kunst-
stoffe verwendet werden, miissen die Werkstoffe den auf-
tretenden Beanspruchungen entsprechend durch einen
Uberzug geschiitzt sein.

Wenn Stahlbehalter innen beschichtet sind, dann missen
sie den jeweiligen Anforderungen fiir den trinkwasserseiti-
gen Korrosionsschutz von Warmwasserspeichern (siehe
DIN 4753 Teil 3, Teil 4 und Teil 5) entsprechen.

Soweit nicht korrosionsbestandige Werkstoffe verwendet
werden, ist die auBere Oberflache des Innenbehdlters zu
schiitzen, beispielsweise durch einen Uberzug, der gegen
Feuchtigkeit bestandig ist.

Verzinkte Stahlbehalter missen feuerverzinkt sein und

DIN 50 976 entsprechen.

Anmerkung: ErfahrungsgemaB ist die Zusammensetzung
des Wassers am Aufstellungsort fiir das Korrosions-
verhalten insbesondere von feuerverzinkten Stahl-
behéltern von Bedeutung. Durch Kurzpriifungen l1aBt
sich keine Aussage dariiber machen.

Alle mit Wasserin Beriihrung stehenden Werkstoffe miissen

physiologisch unbedenklich sein.

3.3.2 Tatsachlicher Inhalt

Der tatsachliche Inhalt darf den Nenninhalt Cgr nicht unter-
schreiten.

3.4 Temperaturregler

3.4.1 Einbau des Temperaturreglers

Der Temperaturregler muB3 ausbaubar sein, ohne daB der
Warmwasserspeicher entleert werden muB. Dasselbe gilt
gegebenenfalls fiir Schutztemperaturbegrenzer und
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

3.4.2 Abschalttemperaturen

Die Abschalttemperatur bei héchster Stellung des Tempe-
raturreglers darf 95 °C nicht iberschreiten.
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Bei vom Benutzer einstellbarem Temperaturregler darf die
Abschalttemperatur bei niedrigster markierter Stellung
45°C nicht uberschreiten. (Eine gegebenenfalls vorhan-
dene Frostschutzstellung bleibt unberiicksichtigt.)

3.4.3 Temperaturdifferenz des Wassers

Die Temperaturdifferenz A ©® des Wassers durch das Ein-
und Ausschalten des Temperaturreglers darf nicht mehrals
15 K betragen.

3.4.4 Ansprechverhalten
Der Temperaturregler soll wahrend der Wasserentnahme
oder spatestens 5 min danach einschalten.

3.5 Wiarmeverlustin 24 h

Der Warmeverlust Qp; in 24 h darf flir Warmwasserspeicher
mit 2 Rohrstutzen die Werte in der Tabelle 1 nicht iber-
schreiten, wobei fertigungs- und priifungsbedingte Uber-
schreitungen dieser Werte von max. 15 %nicht beanstandet
werden.

Tabelle 1. Warmeverlustwerte in 24 h in Abhéngigkeit
vom Nenninhalt

3.6 Warmwasserentnahme und Mischwasser-
menge von 40 °C

Die auf den jeweiligen Nenninhalt Cr bezogene Misch-
wassermenge Cy von 40 °C darf den in der Tabelle 2 ange-
gebenen Wert nicht unterschreiten, wobei fertigungs- und
prifungsbedingte Unterschreitungen dieser Werte von
max. 15 9% nicht beanstandet werden.

Tabelle 2. Mischwassermengen von 40 °C
in Abhangigkeit vom Nenninhalt

Nenninnat i Mischwassermenge Ci
L l
5 : 8
10 16
12 19
15 24
30 50
50 85
80 135
100 170
120 210
150 260
200 350
300 530
400 720
600 1080
1000 1800

Nenninhalt Cg Wé"?ne;i"h”f)t Qpr
l kWh
5 0,45
10 0,55
12 0,58
15 0,6
30 0,75
50 0,9
80 11
100 1,3
120 1,4
150 1,6
200 2.1
300 2,6
400 3,1
600 —2)
1000 —2)
1) Siehe Erlauterungen
2) Die Warmeddmmung dieser Gerate wird vorwiegend
am Aufstellungsort angebracht; daher kénnen keine
Werte angegeben werden.

Fiir einen 3. und 4. wasserfiilhrenden Rohrstutzen darf sich
der Warmeverlust um je 0,1 kWh in 24 h erhéhen.

Fiir Speicher mit anderem als in der Tabelle 1 angegebe-
nem Nenninhalt ist der Wert des Warmeverlustes durch
Inter- oder Extrapolation zu ermitteln.

4 Aufschriften

Neben den in den VDE-Bestimmungen geforderten Auf-
schriften ist dauerhaft und nach der Montage deutlich
erkennbar— mdoglichst aufdem Leistungsschild — der Werk-
stoff und, falls vorhanden, der Oberflachenschutz des
Innenbehalters anzugeben.

Abkurzungen sind wie folgt zulassig:

Werkstoff Oberflachenschutz
St Stahl em emailliert
Cu  Kupfer zn  verzinkt
nrSt nichtrostender sn  verzinnt
Stahl kst kunststoffbeschichtet
K Kunststoff gu gummiert

AuBerdem muB lesbar angegeben sein (z. B. auffalligen Auf-
kleber auf der Riickseite des AuBenmantels):

Achtung! Montageanweisung beachten
Offener bzw. geschlossener Speicher

5 Montageanweisung

Die Montageanweisung muBin deutscherSprache abgefaBt
seinunddiein DIN 44 531 aufgefiihrten Hinweise enthalten.

AuBerdem miissen sinngemaB folgende Angaben auf-
gefuhrt sein:
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