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Elektrische Heif3wasserbereiter

HeiBwasserspeicher ohne Warmeisolierung (Boiler)
Héangende Anordnung, 15 und 80 Liter

Prifung
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Non-thermal storage water heater, wall mounting type, capacity 15 and 80 litres; test

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir drucklose Heif3wasserspeicher ohne
Waérmeisolierung (Boiler), die fir den Hausgebrauch und
Ghnliche Zwecke bestimmt sind. Sie sind nicht zur Bereitung
von kochendem Wasser bestimmt.

Sie legt Priifverfahren zur Bestimmung der Gebrauchs-
eigenschaften dieser Gerdte fest. Die zugehdrigen Anfor-
derungen sind in DIN 44 535 unter gleicher Abschnittsnum-
mer festgelegt.

Diese Norm enthdlt keine Prifbestimmungen fir Sicherheit.

2. Sicherheit
Prifverfahren fir Sicherheit sind in den VDE-Bestimmun-
gen 1) festgelegt.

3. Allgemeine Priifbedingungen

Die Priifungen sind, soweit nicht anders angegeben, an
einem Gerét durchzufihren.

4. Avufbau
4.1. Behdlter

Festzustellen und anzugeben ist, aus welchem Werkstoff
der Behdlter besteht und welcher Uberzug als Korrosions-
schutz vorhanden ist.

4.1.1. Mechanische Beanspruchung

4.1.1.1. Prifgerdt (Schlaggerdat)

Das Prisfgerdt besteht aus einem an 4 Schniren von je T m
Lénge, in der im Bild dargestellten Weise aufgeh&ngten

Hartholzstab, dessen schlagende Fléche als Halbkugel mit
einem Radius von 10 mm ausgebildet ist.

Mafle in mm

| |

]

200

45°
T
YR
w
f
4
e

50 -

f

50t~

Aufh@ingung des
Hartholzstabes an

N\

l 4 Schnijren von je
1 m Léinge

Schlaggerdit

Die Masse des Stabes soll 0,5 kg betragen und ist durch
Anbringen von Zusatzkérpern oder durch Metallverminde-
rung (z. B. Ausbohren) einzuhalten.

4.11.2. Durchfiihrung der Prifung

Das Schlaggerat wird so aufgestellt, dafl die schlagende
Flache des Hartholzstabes eine senkrechte Fléche des Au-
Benmantels berihrt; dann wird der Stab nach rickwérts
um h = 2 cm angehoben und anschlieBend frei fallen ge-
lassen. Die Schlagarbeit betrégt dann 1 kp cm.

Dieser Vorgang wird anschlieBend bei Hilben von b = 3,
4 und 5 cm entsprechend einer Schlagarbeit von 1,5, 2 und
2,5 kp cm wiederholt. Im gleichen Umfang ist an 5 weite-
ren Stellen des Auf3ienmantels zu prifen,

4.1.1.3. Angabe des Priifergebnisses

Anzugeben ist die Schlagarbeit in kp cm, bei der sich ent-
weder nennenswerte Verformungen oder die ersten Lack-
abplatzungen oder bei Kunststoffieilen Risse zeigen. Wird
bei einer Schlagarbeit von 2,5 kp cm noch keine Beschédi-
gung festgestellt, so ist anzugeben: ,mehr als 2,5 kp cm”.

4.2. Rohrstutzen

4.2.1. Durchfihrung der Prifung

Die AnschluBenden der Rohre werden mit einem Dreh-
moment von 1 kp m beansprucht. Bei Gerdten, deren Rohre
eine Gegenhaltung (Anflachung oder Festmutter) haben,
sowie bei Gerdten mit Quetschverschraubungen falit diese
Priffung weg.

4.2.2. Angabe des Priifergebnisses

Anzugeben ist, ob sich die Rohrbefestigung gelockert hat
und Risse aufgetreten sind. Eine aufgetretene Verdrehung
ist in Winkelgraden anzugeben.

4.3. Flansch

Festzustellen und anzugeben ist, aus welchem Werkstoff
Flansch, Gegenflansch, Dichtung und Befestigungsschrau-
ben bestehen und mit welchem Uberzug die gegen Korro-
sion zu schiitzenden Teile versehen sind.

4.4. Einbau des Temperaturbegrenzers

Festzustellen und anzugeben ist, ob der Temperatur-
begrenzer so eingebaut ist, daf3 er ohne Entleeren des
Speichers ausgebaut werden kann.

1) Die jeweils giiltigen VDE-Bestimmungen sind beim Ver-
band Deutscher Elekirotechniker (VDE), 6 Frankfurt am
Main 70, Stresemannallee 21, zu erfragen.
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Fachnormenausschuf Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Ausschuf3 Gebrauchstauglichkeit im DNA
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5. Funktion des Temperaturbegrenzers

Das Gerét ist in Gebrauchslage und unter Vermeiden von
Zugluft bei einer Raumtemperatur von 20°C +5 grd zu pri-
fen.

5.1. Abschalttemperatur

5.1.1. Prifanordnung

Der Speicher wird zum praktischen Betrieb aufgehéngt und
mit einem I8sbaren Kaltwasseranschluf3 versehen. Die
Zvlauftemperatur des Wassers soll zwischen 10 und 15°C
liegen, Die Achse des Speichers soll moglichst lotrecht aus-
gerichtet werden, Zum Messen der Wassertemperatur ist
ein Thermoelement in das Uberlaufrohr so eingefihrt, daf3
eine Lotstelle sich nahe dem oberen Ende des Uberlaufrohrs
befindet. Falls die Durchfihrung dieser Meflanordnung
schwierig ist, kann das Thermoelement auch an der Aufien-
fléche des Behdlters, etwa auf halber Hohe des sich nach
oben verjiingenden Querschnitts (Kappe) angeldtet werden.

5.1.2. Durchfiihrung der Prifung

Der Speicher wird, gefillt mit kaltem Wasser, mit Nenn-
spannung bis zum Abschalten des Temperaturbegrenzers
betrieben. Mit dem Thermoelement nach Abschnitt 5.1.1 ist
die nach dem Abschalten aufiretende héchste Temperatur
zu ermitteln.

5.1.3. Angabe des Priifergebnisses

Anzugeben ist die nach Abschnitt 5.1.2 gemessene Tempe-
ratur in °C.

5.2, Einstellbereich (nur bei Geréiten

mit Temperatur-Wéhlbegrenzer)
Festzustellen und anzugeben ist, ob und wie das Einstell-
organ des Temperatur-Wéhlbegrenzers gekennzeichnet ist.

5.3. Anzeige des elektrischen Betriebszustandes

Festzustellen und anzugeben ist, ob eine Anzeigevorrich-
tung vorhanden und diese bei eingeschalteter Heizung in
Betrieb ist.

6. Wirtschaftlichkeit

Mittlere Temperatur bei voller Entnahme.

6.1. Prifanordnung
Thermoelement unmittelbar am Auslauf des Uberlaufrohres.

6.2. Durchfihrung der Priifung

Zusammen mit der Priffung nach Abschnitt 512 wird im
Uberlaufbetrieb eine Wassermenge gleich dem Nenninhalt
des Gerdtes in Teilmengen wie folgt entnommen:

Geréteinhalt V Teilmenge bei einem Ausfluf}
Liter Liter von Liter/Minute
15 25 5
80 5 10

Zwischen den Entnahmen der Teilmengen soll keine gréfere
Pause als 30 Sekunden liegen. Die Temperatur des zuflie-
Benden Wassers soll nicht unter 10°C liegen.

Die hochste Temperatur jeder Teilmenge wird gemessen.

6.3. Angabe des Prifergebnisses

Anzugeben ist die Temperaturdifferenz zwischen der héch-
sten gemessenen Temperatur und dem arithmetischen Mittel-
wert der gemessenen Temperaturen.

7. Auvufschriften
Fesizustellen und anzugeben ist, welche Aufschriften in wel-
cher Weise angebracht sind.
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