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DEUTSCHE NORM

'Elektro-Wassererwarmer

Kochendwassergerate bis 5 Liter
Hangende Anordnung Gebrauchseigenschaften Prufungen

DIN

44 536

Teil 2

Vented open-outlet boiler, wall mounting type, capacity up to b litres;

characteristics of performance, tests

Ersatz fir
DIN 44 536/07.68

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen,

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrische, ortsfeste Kochend-
wassergerate, die fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke bestimmt sind. Die Gerdte sind fest an Trink-
wasserleitungen nach DIN 1988 angeschlossen und wer-
den Uber Ventile gefiillt und entleert. Die Gerate sind
dazu bestimmt, warmes oder kochendes Wasser zu
bereiten.

Diese Norm legt Priifverfahren zur Bestimmung der Ge-
brauchseigenschaften fest.

Die zugehoérigen Anforderungen sind in DIN 44 536
Teil 3 festgelegt.

Die zugehdrigen Begriffe sind in DIN 44 536 Teil 1 er-
klart.

Diese Norm enthalt keine Priifverfahren fiir Sicherheit.
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Gerate zur Flis-
sigkeitserhitzung sind in VDE 0720 Teil 1 und Teil 2B 1)
festgelegt.

2 Priffungen
Die Priifungen sind an einem Gerat durchzufihren.

2.1 Festigkeit
2.1.1 Durchfiihrung der Priifung
Das Gerdt wird in Gebrauchslage mit montierter Arma-

tur in entleertem Zustand senkrecht von oben in der
Mitte des Gerates mit 200 N belastet.

2.1.2 Angabe des Priifergebnisses

Wird bei Beanspruchung mit einer Priifbelastung von
200 N keine Beschadigung festgestellt und die Funktion
des Geréates nicht beeintrachtigt, so ist anzugeben ,,mehr
als 200 N,

2.2 Wasserstandsskale
2.2.1 Durchfiihrung der Priifung

Das Gerat wird bis zur jeweiligen Wasserstandsmarkie-
rung mit kaltem Wasser gefiillt. Nach VerschlieBen des
Zulaufs wird das Gerat (ber das Entleerungsventil ent-
leert, so dall die nutzbare Wassermenge entsprechend
jeder Markierungsstufe festgestellt werden kann; also
z. B. fir die b5-Liter-Markierung, 4,5-Liter-Markierung,
4-Liter-Markierung usw.

2.2.2 Angabe des Priifergebnisses

Die jeweilige gemessene nutzbare Wassermenge ist ge-
rundet auf 0,1 Liter anzugeben.

2.3 Behilter
2.3.1 Beeintrachtigung des Geschmacks, Geruchs
und Aussehens des Wassers durch die Behalter-
bauteile
2.3.1.1 Durchfithrung der Prifung
Dreimaliges Aufkochen, jeweils mit frischem Wasser. Die
dritte Fullung wird gepruft.

2.3.1.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist anzugeben, wie Geschmack, Geruch und Aussehen
des Wassers beeintrachtigt worden sind.

2.3.2 Reinigungsmoglichkeit (Entkalken) des
Innenraumes des Behalters

Durch Besichtigen ist festzustellen, wie der Behaiter

gereinigt (entkalkt) werden kann.

AuBerdem ist festzustellen und anzugeben, ob der Her-

steller in den mitgelieferten Druckschriften Hinweise

iber das Entkalken des Gerates sowie iber Entkalkungs-

mittel gegeben hat.

2.3.3 Metallbehilter

Es ist festzustellen und anzugeben, aus welchem Werk-
stoff der Metallbehalter besteht und welcher Uberzug
gegebenenfalls als Korrosionsschutz vorhanden ist.

2.3.4 Glasbehalter

Es ist festzustellen und anzugeben, ob das Glas der Saure-
klasse 1 nach DIN 12 116 entspricht. Hierfiir geniigt eine
Werkbescheinigung nach DIN 50 049.

2.3.5 Kunststoffbehalter
2.3.5.1 Durchfithrung der Prifung

Die thermische Beanspruchung der Behalter wird in Ge-
brauchslage Temperaturwechseln zwischen kaltem und

1) Die jeweils glitige Fassung ist bei der Geschaftsstelle
Frankfurt der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 15,
6000 Frankfurt/Main 70, zu erfragen.
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kochendem Wasser ausgesetzt. Ein Prifzyklus besteht

aus folgenden Phasen:

a) Fillen des Behalters bis zur 1-Liter-Markierung mit
kaltem Wasser.

b) Einschalten der Beheizung und Aufheizung bis zum
Kochen.

c) Kochen bis zum Abschalten des Temperaturwihl-
begrenzers, hdchstens jedoch 1 Minute, Abschalten
der Beheizung und Entleeren des Gerates durch das
Entleerungsventil.

Dieser Priifzyklus ist so oft zu wiederholen, bis sich eine

bleibende Verformung oder Undichtigkeit am Kunststoff-

behalter zeigt, hochstens aber 6000mal.

Wahrend der Prifung erforderlich werdende Entkalkun-

gen fiihren nicht zum Abbruch der Prifung.

2.3.5.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist die Anzahl der Zyklen bis zum Auftreten einer
bleibenden Verformung oder Undichtigkeit anzugeben.
Sind nach 6000 Zyklen keine Schaden festzustelien, so
ist anzugeben ,,mehr als 6000",

2.3.6 Verhaiten bei unsachgemiRem Gebrauch
{Trockengehen)

2.3.6.1 Durchfithrung der Priifung

Der Behalter wird in Gebrauchslage gefiillt, entleert und
anschlieBend Temperaturwechseln durch Abschrecken
zwischen Trockengehtemperaturen und kaltem Wasser
ausgesetzt.

Ein Prifzyklus besteht aus folgenden Phasen:

a) Einschalten der Beheizung (Trockengehen) bis zum
automatischen Abschalten des Temperaturwihlbe-
grenzers oder -reglers in Kochstellung.

b) Fillen des Gerates mit kaltem Wasser bei einem Durch-
fluB von 3 Liter/Minute.

c) Durchspillen des Geridtes (Wasseraustritt durch das
Uberlaufrohr) 1,5 Minuten.

d) Abstellen des Kaltwasserzuflusses.
e) Entleeren des Gerates durch das Entleerungsventil.

Dieser Priifzyklus ist so lange zu wiederholen, bis die
ersten Anzeichen von Beschadigungen (bieibende Verfor-
mung, Undichtigkeit usw.) auftreten, hdchstens aber
10mal.

2.3.6.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist die Anzahl der Zyklen bis zum ersten Auftreten
einer bleibenden Verformung oder Undichtigkeit anzu-
geben. Sind nach 10 Zyklen keine Schaden festzustelien,
so ist anzugeben ,,mehr als 10mal*’.

2.4 Uberlaufrohr
2.4.1 Durchfihrung der Priifung

Das Geréat ist mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen
maximalen DurchfluB bei voll ge6ffnetem Fiillventil und
geschlossenem Entnahmeventil durchzuspilen.

2.4.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist anzugeben, ob das Wasser nur durch das Uberlauf-
rohr oder auch aus anderen Offnungen austritt.

2.5 Rohrstutzen
25.1 Durchfiihrung der Priifung

Die AnschiuBenden der Rohrstutzen werden mit einem
Drehmoment von 10 Nm beansprucht: Bei Geraten,
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deren Rohrstutzen eine Gegenhaltung haben sowie bei
Gerdaten mit Quetschverschraubungen entfallt diese
Priifung.

2.5.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist festzustellen und anzugeben, ob sich der Rohr-
stutzen gelockert hat und ob Undichtigkeit aufgetreten
ist. Eine aufgetretene Verdrehung ist in Winkelgraden
anzugeben.

2.6 Temperaturwiahlbegrenzer

2.6.1 Funktion

2.6.1.1 Durchfihrung der Priifung

Die Prifung wird durch Besichtigen vorgenommen.

2.6.1.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist festzustellen und anzugeben, ob die Funktion des
Temperaturwahlbegrenzers nach Angabe des Hersteliers
lageabhangig ist und ob in der Montageanweisung Hin-
weise, z. B. auf senkrechte Aufhingung, vorhanden sind.

2.6.2 Abschalten bei unsachgemiRem Gebrauch
(Trockengehen)
2.6.2.1 Durchfishrung der Priifung

Die Priifung wird gleichzeitig mit Abschnitt 2.3.6 durch-
gefiihrt.

2.6.2.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist die Anzahl der Prifzyklen bis zum Versagen des
Temperaturwahlbegrenzers anzugeben. Sind nach 10
Priifzyklen keine Schaden aufgetreten, so ist anzugeben
,mehr als 10",

2.6.3 Einstelibereich
2.6.3.1 Durchfiihrung der Priifung

Das Gerét wird mit kaltem Wasser gefiillt und bei niedrig-
ster markierter Einschaltstellung des Temperaturwahl-
begrenzers bis zum Abschalten betrieben. Die Wasser-
temperatur wird beim Entleeren direkt im Wasserstrahl
mit einem geeichten Thermometer gemessen.

Danach wird die Prifung mit einer Wasserfiillung in
Kochstellung des Temperaturwahlers wiederholt.

2.6.3.2 Angabe des Priifergebnisses

Die gemessenen Temperaturen sind in °C anzugeben.

2.7 Kennzeichnung der Bedienungselemente

Es ist festzustellen und anzugeben, wie Bedienungsele-
mente gekennzeichnet sind, und ob die Kennzeichnung
mit den Angaben in der Gebrauchsanweisung iiberein-
stimmt.

2.8 Anzeige des elektrischen Betriebszustandes

Es ist festzustellen und anzugeben, ob eine Anzeigevor-
richtung vorhanden und bei eingeschalteter Heizung
des Gerdtes in Betrieb ist.

2.9 Montageanweisung

Es ist festzustellen und anzugeben, welche wichtigen
Hinweise in der Montageanweisung enthalten sind.

2.10 Gebrauchsanweisung

Es ist festzustellen und anzugeben, welcheﬂichtiﬁn
Hinweise in der Gebrauchsanweisuna-2nthalteddiGHC ments

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-44536-2-1983-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-44536-2-1983-08

