DK 644.627-83 : 621.365.4 : 696.48 DEUTSCHE NORM August 1983

Elektro-Wassererwarmer

DIN
Kochendwassergerate bis 5 Liter 4 4 536
Teil 3

Hangende Anordnung Gebrauchseigenschaften Anforderungen

Vented open-outlet boiler, wall mounting type, capacity up to 5 litres; Ersatz fur
characteristics of performance, requirements DIN 44 537/07.68

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
1 Anwendungsbereich und Zweck 2.3.2 Reinigungsmdglichkeit (Entkalken) des Innen-

Diese Norm gilt fir elektrische, ortsfeste Kochendwasser- raumes‘des Behalters. .
gerte, die fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke ~ Entkalkungsmittel zum Reinigen des Innenraumes des

bestimmt sind. Die Gerate sind fest an Trinkwasserlei-  Behalters mussen leicht und ohne Zuhilfenahme von
tungen nach DIN 1988 angeschlossen und werden iiber ~ Werkzeug in den Behdlter eingefillt werden konnen.
Ventile gefillit und entleert. Die Gerate sind dazu be- Eine Anleitung fir das Entkalken, z. B. in der Gebrauchs-
stimmt, warmes oder kochendes Wasser zu bereiten. anweisung, ist dem Gerat beizuflgen.

Diese Norm legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Vom Hersteller ist anzugeben, welche Entkalkungsmittel
Gebrauchseigenschaften fest. zu verwenden sind.

Die zugehorigen Prifungen sind in DIN 44 536 Teil 2 2.3.3 Metallbehalter
festgelegt. Die zugehdrigen Begriffe sind in DIN 44 536 goweit nicht Kupfer oder ein anderer korrosionsbestandi-

Teil 1 erklart. ger Werkstoff fir den Metallbehalter verwendet wird,
Diese Norm enthélt keine Anforderungen fir Sicherheit. mull der Werkstoff, den auftretenden Beanspruchungen
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Gerite zur Fliis-  entsprechend, durch einen Uberzug geschiitzt sein. Ver-
sigkeitserhitzung sind in VDE 0720 Teil 1 und Teil 2B 1} zinkte Stahlbehalter sind nicht zulassig.

festgelegt. Anmerkung: Bei allen Werkstoffen auBer Kupfer ist
Fir alle Teile, die mit Lebensmitteln in Beriihrung kom- erfahrungsgemaf die Qualitat des Wassers am Auf-
men konnen, wird auf das Gesetz zur Neuordnung und stellungsort fur das Korrosionsverhalten von
Bereinigung des Rechts im Verkehr mit Lebensmitteln, » Bedeutung. Durch Kurzprifungen 18t sich keine
Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Aussage dariber machen.

Bedarfsgegenstanden vom 15. August 1974 (Lebens- 2 3 4 Glashehilter

o . 5 .
mittel- und Bedarfsgegenstindegesetz} 2) verwiesen. Die Sdurebestandigkeit des Glases mul} der Saureklasse 1

nach DIN 12 116 entsprechen.

2.3.5 Kunststoffbehalter

Nach einer thermischen Beanspruchung von 6000 Prif-
zyklen darf keine Undichtigkeit oder bleibende Verfor-
mung aufgetreten sein,

2 Anforderungen
2.1 Festigkeit

Das Gerat und besonders die Befestigungsteile miissen so
beschaffen sein, dall die Arbeiten am Gerat (z. B. Ent-
kalken, Abnehmen des Behalters) Teile des Geréates nicht
beschadigt und die Funktion des Gerites nicht beein-  2-3.6 Verhalten bei unsachgemédRem Gebrauch
trachtigt werden darf. (Trockengehen)

Bei einer Priifbelastung von 200 N darf noch keine blei-  Nach 10 Aufheizungen ohne Wasserfiillung diirfen keine
bende Verformung an Haltebiigeln, Zu- und Ablauf-  Beschadigungen des Behalters aufgetreten sein.

rohren sowie an der Armatur auftreten. 2.4 Uberlaufrohr

2.2 Wasserstandsskale Der lichte Querschnitt des Ubertaufrohres muf so
Der Wasserstand im Gerat muR mit Hilfe dauerhaft ange- ~ bemessen sein, daR bei dem vom Hersteller vorgeschrie-
brachter Markierungen, Skalenteilungswert 0,5 Liter, benen maximalen DurchfluR Wasser nur durch das Uber-
abzulesen sein. Die einzelnen Markierungen diirfen maxi-  laufrohr austritt.

mal 5 mm dick sein.

Kleinste ablesbare Fillmenge = 0,5 Liter 2.5 Rohrstutzen

Zulissige Abweichungen fiir die Markierungen: * 10% Rohrstutzen fiir den AnschluRR der Wasserzu- und -ablei-
jedoch mindestens * 0,1 Liter. tungen miussen zuverlassig gegen Verdrehen gesichert sein

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Die jeweils giiltige Fassung ist bei der Geschiftsstelle

2.3 Behilter Frankfurt der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
2.3.1 Beeintrachtigung des Geschmacks, Geruchs und sion im DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 15,
Aussehens des Wassers durch die Behalterbauteile 6000 Frankfurt/Main 70, zu erfragen.
Geschmack, Geruch und Aussehen des Wassers dirfen 2) Zu beziehen iber Bundesanzeiger Veriagsges.m.b.H.,
nach der Priifung nicht beeintrachtigt worden sein. Postfach 13 20, 5300 Bonn 1.
Fortsetzung Seite 2
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und Vorrichtungen besitzen, die ein sicheres AnschlieBen
gestatten, ohne daf} die Gefahr eines Losens oder Ab-
brechens der Rohrstutzen besteht. Bei der Prifung mit
einem Drehmoment von 10 Nm darf sich die Rohrbe-
festigung nicht lockern. Risse und eine Verdrehung tber
5 Winkelgrade diirfen nicht auftreten.

2.6 Temperaturwahlbegrenzer

2.6.1 Funktion

Wenn die Funktion des Temperaturwahlbegrenzers von
der Lage (z.B. senkrechte Aufhangung) abhangig ist,
mull darauf in der Montageanweisung hingewiesen
werden,

2.6.2 Abschalten bei unsachgemaem Gebrauch
(Trockengehen)

Wenn das Geratin Kochstellung leergekocht ist oder ohne
Wasserfiillung eingeschaitet wird, muB gewahrleistet sein,
daR die Heizleistung abgeschaltet und nicht automatisch
wieder eingeschaltet wird.

Der Temperaturwahlbegrenzer muf8 so rechtzeitig ab-
schalten, daR das Gerat keine Beschadigung erfahrt.

2.6.3 Einstellbereich

Der Einstellbereich soll bei héchstens 45 OC beginnen
und muB bis zum Kochpunkt reichen.

2.7 Kennzeichnung der Bedienungselemente

Die Bedienungselemente missen zutreffend, deutlich
und dauerhaft und in Ubereinstimmung mit den Anga-
ben der Gebrauchsanweisung gekennzeichnet sein.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 1988

DIN 12116
der Glaser in Saureklassen
DIN 44 536 Teil 1
schaften, Begriffe
DIN 44 536 Teil 2
eigenschaften, Prifungen
VDE 0720 Teil 1
Bestimmungen
VDE 0720 Teil 2B

Falls Farben benutzt werden, so ist fir kalt ,,blau’’ und
fur warm und kochend ,,rosa’’ oder ,,rot’’ zu verwenden.

2.8 Anzeige des elektrischen Betriebszustandes

Die Anzeigevorrichtung — z. B. Anzeigeleuchte — mufR
anzeigen, wenn die Heizung des Gerates eingeschaltet ist.

2.9 Montageanweisung
In der Montageanweisung miissen sinngemal folgende
Hinweise enthalten sein:

a) Die Montage und die erste Inbetriebnahme sind von
einer zugelassenen Fachkraft durchzufiihren.

b) Der maximale DurchfluR und dessen Einstellung.

c) Der Benutzer darf das Uberlaufrohr auf keinen Fall
verschlieBen, verstopfen oder gar entfernen.

2.10 Gebrauchsanweisung

In der Gebrauchsanweisung missen alle fir den Benutzer
wichtigen Angaben, die fir die Funktionssicherheit,
Wirtschaftlichkeit und Nutzungsdauer des Gerdtes von
Bedeutung sind, enthalten sein. Im einzelnen sind zu
erlautern:

a) Beschriftung (Wérter, Zahlen, Farben, Bildzeichen)
des Temperaturwahlers

b) Bedienung des Temperaturwahlers

¢) Ein- und Abschalten der Beheizung

d) Bedienung der Armatur, Kennfarben
e) Entkalkung und nachfolgende Spilung
f) Funktion des Uberlaufrohres

Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau und Betrieb
Prifung von Glas; Bestimmung der Siurebestandigkeit (gravimetrisches Verfahren) und Einteilung

Elektro-Wassererwarmer; Kochendwassergerite bis 5 Liter, Hingende Anordnung, Gebrauchseigen-
Elektro-Wassererwiarmer; Kochendwassergerdte bis 5 Liter, Hangende Anordnung, Gebrauchs-
Bestimmungen fiir Elektrowédrmegerate fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke; Allgemeine

Bestimmungen fiir Elektrowdrmegerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke; Besondere

Bestimmungen fiir Gerédte zur Flissigkeitserhitzung

Gesetz zur Neuordnung und Bereinigung des Rechts im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen
Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenstanden vom 15. August 1974 (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz).

Friihere Ausgaben
DIN 44 537: 07.68

Anderungen

Gegeniiber DIN 44 537/07.68 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DIN 44 537 wurde in DIN 44 536 Teil 3 ibernommen, damit die Gebrauchseigenschaften fiir Kochendwassergerate
bis 5 Liter unter einer Norm-Hauptnummer zusammengefal3t sind.

b) Der Titel wurde erganzt und der Text auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
c) Der Begriff ,,Elektrischer HeiRwasserbereiter’’ wurde in ,,Elektro-Wassererwarmer’’ geandert.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3,,Wassererwarmer '’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-

sion im DIN und VDE (DKE).
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