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1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Grillgerdte, die fir den Gebrauch im
Haushalt und fiir @hnliche Zwecke bestimmi sind und
deren Leistungsaufnahme 3 kW nicht Gberschreitet,

Sie gilt nicht for Grilleinrichtungen in Elekirohaushalt-
herden,

Sie legt Priffverfahren zur Bestimmung der Gebrauchs-
eigenschaften fest,

Die zugeh&rigen Anforderungen sind in DIN 44 545 ,Elek-
trische Haushalt-Grillgerdte, Anforderungen” unter gleicher
Abschnitisnummer angegeben.

Die zugehdrigen Begriffe sind in DIN 44 543 erkl&rt.
Diese Norm enthélt keine Priifbestimmungen fiir Sicherheit.

2. Sicherheit

Prifverfahren fir die Sicherheit sind in den VDE-Bestim-
mungen 1) festgelegt.

3. Grundlegende Prifbedingungen

Die Priifungen werden, sofern nicht anders angegeben, an
einem Gerat mit Nennspannung und bei Raumtempera-
tur von 20 °C * 5 grd durchgefihrt,

4. Allgemeine Prifungen
4.1. Aufbau

4.1.1. Beschaffenheit der Oberfléiche
Es ist festzustellen und anzugeben, ob scharfe Kanten oder
Grate vorhanden sind.

4.1.2. Schuiz gegen mechanische Beschédigung
der Aufstellflciche
Durch Besichtigen ist festzustellen und dann anzugeben,
ob Sockel und Fiifle scharfe Kanten haben.
1) Die jeweils giltigen VDE-Bestimmungen sind beim Ver-
band Deutscher Elektrotechniker (VDE), 6 Frankfurt/M 70,
Stresemannallee 21, zu erfragen.

4.2. Temperaturwechselbestédndigkeit
4.2.1. Glasteile

Unmittelbar nach der Prifung gemdfi Abschnitt 5.7.2 sind
Glasteile mit einem tropfnassen Wischtuch, getaucht in
kaltes Wasser, abzuwischen.

Es ist festzustellen und anzugeben, ob Beschddigungen der
Glasteile aufgetreten sind.

4.2.2. Emaillierte Einschub- und andere Teile

Unmittelbar nach der Priifung gem&f Abschnitt 5.7.2 werden
die herausnehmbaren emaillierten Einschub- und anderen
Teile in kaltem Wasser abgeschreckt. Emaillierte Bauteile
des Grillraumes sind mit einem tropfnassen Wischtuch ab-
zuwischen.

Es ist festzustellen und anzugeben, ob Beschédigungen
der emaillierten Teile aufgetreten sind.

4.3. Temperaturbestéindigkeit
von Heizkérpern und Abdeckungen

Im Rahmen der Gesamipriifung ist festzustellen und anzu-
geben, ob Heizkérper und gegebenenfalls dazugehérige
Abdeckungen gegen die avuftretenden Temperaturen be-
sténdig sind.

4.4. Rostbestdndigkeit
4.4.1. Durchfishrung der Prisfung

Fir diese Prifung sind gesonderte Bauteile zu verwenden.
Die mit dem Grillgut in Berilhrung kommenden Bauteile
des Grillraumes, soweit sie aus eisenhaltigem Werkstoff
bestehen, sind durch 10 Minuten langes Eintauchen in Tetra-
chlorkohlenstoff zu entfetten. Sie sind dann 10 Minuten
lang in eine 10 %ige Lésung von Ammoniumchlorid in Was-
ser von einer Temperatur von 20 °C * 5 grd einzutauchen,
Ohne daf} die Bauteile getrocknet werden, aber nach dem
Abschiitteln etwa vorhandener Wassertropfen, sind sie
hierauf 10 Minuten lang in einer Kammer, in der sich mit
Feuchtigkeit gesattigie Luft befindet, zu lagern. Anschlie-
Bend sind die Bauteile 10 Minuten lang in einem Wérme-
schrank bei 100 °C + 3 grd zu trocknen.
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Bild 1. Schlaggerat

4.4.2. Angabe des Priifergebnisses

Als Prifergebnis ist der ermittelte Rostgrad nach DIN 53210
~Bezeichnung des Rostgrades von Anstrichen” anzugeben.

4.5. Mechanische Bestdndigkeit

4.5.1. Prisfgerat (Schlaggerdt)

Das Prifgerdt besteht aus einem an 4 Schniiren von je Tm
Lédnge in der in Bild 1 dargestellten Weise aufgehdngtem
Hartholzstab von 0,5 kg Gewicht.

Die schlagende Fliche des Stabes ist als Halbkugel mit
einem Radius von 10 mm ausgebildet.

4.5.2. Durchfilhrung der Priifung

Das Schlaggerét wird so aufgestellt, daf3 die schlagende
Flache des Hartholzstabes etwa den Mittelpunkt einer senk-
rechten Aufenfliche des Gerdtes berthrt; dann wird der
Stab nach riickwarts um # = 10mm angehoben und an-
schlieBend frei fallen gelassen. Die Schlagarbeit betragt
dann 0,5kp cm.

Dieser Vorgang wird anschlieBend bei Hiben A von 20, 30,
40 und 50 mm entsprechend einer Schlagarbeit von 1, 1,5, 2
und 2,5kp cm wiederholt. Im gleichen Umfang ist etwa am
jeweiligen Mittelpunkt der iibrigen Auflenfléichen und der
Glasscheibe zu prisfen.

4.5.3. Angabe des Prifergebnisses

Anzugeben ist diejenige Schlagarbeit in kp ecm, bei der sich
entweder eine sichtbare Beschédigung oder eine bleibende
Verformung des Gerdétes zeigt.

Wird bei einer Schlagarbeit von 2,5kp ¢cm noch keine Be-
schadigung oder bleibende Verformung festgestellt, so ist
anzugeben ,mehr als 2,5 kp em”.

4.6. Schalter

Es ist festzustellen und anzugeben, wie die Schalter bei
Betrieb des Gerdtes zuv betétigen und wie Beschriftung und
Symbole erkennbar sind.

4.7. AnschluBBvorrichtung

Durch Besichtigen ist festzustellen und dann anzugeben, wie
die AnschluBvorrichtung angebracht ist. Die Lénge einer An-
schluBleitung vom Gerdt bis zum Stecker ist zu messen und
in m, gerundet auf eine Dezimale nach dem Komma, anzu-
geben,

4.8. Schutz gegen Fettspritzer

Zusammen mit der Priffung nach Abschnitt 5.7.2 wird wéh-
rend des Betriebes festgestellt und angegeben, ob Fett-
spritzer aus dem Grillgerét austreten,

4.9. Reinigen

Durch Besichtigen und Reinigen nach jedem Versuch ent-
sprechend den Abschnitten 5.7 und 5.8 ist zusammen mit den
Angaben in der Gebrauchsanleitung festzustellen und dann
anzugeben, wie das Grillgerét und das Zubehér zu reinigen
sind.

4.10. Gebrauchsanleitung

Es ist festzustellen und anzugeben, ob dem Gerdt eine Ge-
brauchsanleitung beigefiigt ist und die Angaben vollsténdig
und zutreffend sind, Die Priifung wird in Verbindung mit den
Abschnitten 4.9, 5.7, 5.8 und 5.9 durchgefithrt.

5. Besondere Priifungen fir Tischgrillgeréte

5.1. Standfestigkeit

Im Zusammenhang mit dem Zubereiten der Probegerichte
ist festzustellen und anzugeben, wie standfest das Gerét bei
sachgemé&fiem Betdtigen der Bedienungsorgane ist.

5.2. Tragbarkeit des Geréites
im betriebswarmen Zustand

Bei entsprechender Handhabung ist festzustellen und dann
anzugeben, wie das Gerdt unmittelbar nach der Prifung
geméB Abschnitt 5.7.2 , Probegericht Hadhnchen”, gegebenen-
falls unter Verwendung mitgelieferter Hilfsmittel, getragen
werden kann,

5.3. GréBe des Grillraumes

Im Zusammenhang mit den Prifungen nach den Abschnitten
572 und 5.8 wird festgestellt und angegeben, wie viele
Héhnchen gleichzeitig gegrillt und wie viele Brotscheiben
gleichzeitig gratiniert werden kdnnen,

5.4. Einschubteile

Durch Besichtigen ist festzustellen und dann anzugeben,
welche Einschubteile dem Gerét beigegeben sind. Au3erdem
ist zu untersuchen und anzugeben, wie die Auffangvorrich-
tung ausgebildet ist. Dabei sind die Einschubteile im betriebs-
warmen Zustand, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme mit-
gelieferter Hilfsmittel, aus dem Gerét herauszunehmen.

5.5. DrehspieB

Der Querschnitt wird gemessen und in Lénge mal Breite in
jeweils mm angegeben. Das Handhaben wird im Zusammen-
hang mit der Prisfung nach Abschnitt 5.7.2 festgestellt und
angegeben.
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