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DEUTSCHE NORMEN

Elektrische Haushalt-Warmhalteplatten

Gebrauchseigenschaften
Anforderungen

DIN

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Electric warming plates for household use; performance; requirements

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrische Warmhalteplatten mit
einer Warmhaltefldche nicht kleiner als 200 mm x 160 mm,
die als selbstiandige Einzelgerite gebaut und fiir den
Gebrauch im Haushalt und fiir dhnliche Zwecke bestimmt
sind.

Sie legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Gebrauchs-
eigenschaften fest.

Die zugehorigen Priifungen sind in DIN 44 549 Blatt 2
,,Elektrische Haushalt-Warmhalteplatten, Gebrauchs-

eigenschaften, Prifungen‘ unter gleicher Abschnittsnummer

festgelegt. Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 549
Blatt 1 ,,Elektrische Haushalt-Warmbhalteplatten,
Gebrauchseigenschaften, Begriffe erklart.

Diese Norm enthilt keine Anforderungen fiir Sicherheit.

2. Grundlegende Anforderungen

Die Muf3-Bestimmungen sind immer, die Soll-Richtlinien
in der Regel zu erfiillen. Von Soll-Richtlinien ist eine
Abweichung zuléssig, der Sinn der Richtlinien muf aber
trotzdem gewahrt werden.

3. Anforderungen

3.1. Bauteile

Verinderungen, die an den Bauteilen durch die Beanspru-
chungen beim Betrieb auftreten, diirfen die Gebrauchs-
eigenschaften nur in soichem Ausmaf beeintrdachtigen,
daf} die Anforderungen dieser Norm erfiillt bleiben.

3.2. Tragbarkeit

Die Warmbhalteplatte muf im betriebswarmen Zustand
getragen werden konnen, ohne daf dabei heile Teile
beriihrt werden.

3.3. Schutz gegen mechanische Beschidigung

der Aufstellfliche
Sockel oder Fiifle diirfen keine scharfen Kanten oder
Grate haben, die eine Beschéddigung der Aufstellfliche
verursachen konnen.

3.4. AuBlenabmessungen
Keine Anforderung

3.5. Abmessungen der Warmhaltefliche

Nicht rechteckige Warmhalteflichen miissen eine
rechteckige Fliche von mindestens 200 mm x 160 mm
einschlieBen.

3.6. Material der Warmbhalteflache
Keine Anforderung

3.7. Masse
Keine Anforderung

3.8. AnschluBlleitung
Die Linge der AnschluBleitung soll mindestens 1,5 m
betragen.

3.9. Temperaturregelung
Es muB eine einstellbare Regeleinrichtung vorhanden sein.

3.10. Bedienungselemente

Die Bedienungselemente miissen iibersichtlich angeordnet
und die Markierungen deutlich ausgefiihrt sein. Es ist
erforderlich, da Knebel und Druckknopfe handlich und
bequem betitigt werden konnen. Der Regelbereich zum
Warmbhalten in Metallgeschirr muf3 angegeben sein.

3.11. Anzeigevorrichtung

Die Anzeige einer Anzeigevorrichtung, falls vorhanden,
muf deutlich erkennbar sein. Warmhalteplatten mit
Wirmespeicherung miissen eine ,,Anzeigevorrichtung
fir das Ende der Aufheizdauer‘ besitzen. Bei Warm-
halteplattensitzen muf sich eine solche Anzeigevorrich-
tung an jeder einzelnen Warmbhalteplatte befinden.

3.12. Wartung und Austausch von Verschleifiteilen
Geriteteile, die einer Wartung bedtirfen, miissen leicht
zugédnglich sein. Geriteteile, die erhohtem Verschleil3
unterliegen, miissen leicht austauschbar sein.

3.13. Reinigen

Die Warmbhalteplatte soll so gestaltet sein, da® Schmutz-
ablagerungen erschwert werden und ein leichtes Reinigen
des Gehiuses moglich ist.

3.14. Gebrauchsanweisung

Jedem Gerdt muf eine Gebrauchsanweisung beigefiigt
sein. Sie muf alle fiir die Benutzung erforderlichen
Hinweise enthalten.

Wenn bei Warmhalteplatten ohne Wirmespeicherung
keine ,,Anzeigevorrichtung fiir das Ende der Aufheiz-
dauer* vorhanden ist, muf3 die Gebrauchsanweisung
insbesondere den Hinweis enthalten, wann die Auf-
heizdauer beendet, d. h. die Warmhalteplatte betriebs-
bereit ist.

Markierungen oder Zahlenangaben fiir den Regel-
bereich zum Warmhalten in Metallgeschirr miissen,
falls erforderlich, in der Gebrauchsanweisung erldutert
sein.

3.15. Aufheizdauer
Die Aufheizdauer darf hochstens 10 Minuten betragen.
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3.16. Temperaturverteilung auf der Warmhaltefldche 3.17. Warmhaltevermogen

Anordnung und Leistungsaufnahme der Heizkorper Die Temperatur des Wassers in der Schiissel darf wihrend
miissen eine moglichst gleichmiBige Temperaturverteilung 30 Minuten hochstens auf 65 OC abfallen.

iiber die gesamte Warmhaltefldche ergeben. Die Temperatur des Priifblockes darf nach 30 Minuten
Die Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen nicht hoher als 70 0C sein. Wihrend dieser 30 Minuten
Mef3stellen 30 mm von der Begrenzung der Warmbhalte- darf die Temperatur des Priifblockes nicht iiber 90 0C
flache entfernt und dem geometrischen Mittelpunkt ansteigen.

diirfen zum Zeitpunkt des Endes der Aufheizdauer nicht

grof3er als 20 % sein. Der MeBwert der MeRstelle, die 3.18. Dauerbetrieb

dem Anschluf$ am ndchsten liegt, wird hierbei nicht Die Warmhalteplatte muf die Priifung ohne Beeintrich-
beriicksichtigt. Fiir die hochsten und niedrigsten tigung ihrer Gebrauchseigenschaften bestehen.

Temperaturen der einzelnen MeBpunkte wihrend der
30 Minuten MeRdauer bestehen keine Anforderungen.

Bei einer beabsichtigt unterschiedlich beheizten
Warmbhaltefliche muf} diese eindeutig gekennzeichnet
sein.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 44549-3:1973-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-44549-3-1973-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-44549-3-1973-11

