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Elektroherde fir den Haushalt
Automatik-Kochplatten und Automatik- DIN
Glaskeramik-Kochzonen
Gebrauchseigenschaften Prifungen 44 550
Electric cookers (household electric ranges); automatic Ersatz fir Ausgabe 01.78

boiling plates and glass ceramic cooking zones; charac-
teristics of performance, tests

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Automatik-Kochplatten und Automatik-Glaskeramik-Kochzonen mit elektrischer Widerstands-
beheizung, im folgenden Kochzonen genannt, in Elektroherden fiir den Haushalt, im Elektroteil kombinierter Herde,
in elektrischen Einbaukochmulden, Einzel- und Doppelkochplatten, sowie in dhnlichen elektrischen Geraten. Sie legt
Verfahren zur Priifung der Arbeitsweise der Automatik-Kochplatten und -Kochzonen in Verbindung mit der Kenn-
zeichnung der Einstellorgane fest. Die zugehdrigen Anforderungen sind in DIN 44 551 festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 546 definiert.

Diese Norm enthalt keine Priifbestimmungen flir Sicherheit. Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Automatik-
Kochplatten und -Kochzonen, die fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke bestimmt sind, sind in VDE 0720
Teil 1 in Verbindung mit VDE 0720 Teil 2A 1) festgelegt.

2 Einstellskale

Durch Besichtigen ist festzustellen und anzugeben, welche Aufschrift die Einstellskale tragt.

3 Gebrauchsanweisung

Durch Besichtigen ist festzustellen und anzugeben, ob eine Gebrauchsanweisung vorhanden ist und weiche Hinweise
auf die Arbeitsweise der Automatik-Kochplatten bzw. -Kochzonen sie enthalt.

Im Zusammenhang mit der Prifung nach Abschnitt 4 wird festgestelit und angegeben, wieweit die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung zutreffend sind.

4 Prifungen

Die Arbeitsweise einer Automatik-Kochplatte bzw. -Kochzone wird durch Zubereiten der Probegerichte nach den
Tabellen 4 und 5 gepriift. Vor Beginn jeder Prifung muB die zu prifende Automatik-Kochplatte und -Kochzone sowie
das Gerat, in das sie eingebaut ist, auf eine Temperatur von 20 °C *+ 5 K gebracht sein. Wahrend der Priifung ist die
Nennspannung mit £2% einzuhalten; andere Warmestellen im selben Gerat (benachbarte Kochplatten und Kochzonen,
Backofen) diirfen nicht gleichzeitig in Betrieb sein. Fiir die Prifung ist Geschirr aus nichtrostendem Stahl fiir Elektro-
herde nach DIN 44 904 Teil 1 und Teil 4 zu verwenden, das durch die Angaben in Tabelle 1 naher gekennzeichnet ist.

Tabelle 1. Geschirr 2) fiir die Priifungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Inhalt Ankochverb h Nenndurchmesser der
Lfd. Nr Benennung nach (gestrichen voll) nkochverbrauc Automatik-Kochplatte 3)
) DIN 44 904 Teil 1 { Wh mm
~ L ]

1 1,5 140 bis 150 145

2 Form A 2,5 265 bis 280 180

3 (Kochtopf mit Deckel) 2,0 140 bis 150 145

4 4,0 265 bis 285 180

5 Form F - 110 bis 130 145

6 (Pfanne ohne Deckel) - 150 bis 180 180
3) Der Geschirrbodendurchmesser soll den Nenndurchmesser der Automatik-Kochplatte nicht unterschreiten..

1) Die jeweils giiltige Fassung ist bei der Geschaftsstelle Frankfurt der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 15, 6000 Frankfurt/Main 70, zu erfragen.

2) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse in DIN, Burggrafen-
straBe 4—10, 1000 Berlin 30.
Fortsetzung Seite 2 bis 5

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschull Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Eine geringfiigige Durchbiegung des Bodens nach innen ist zulassig. Die Eignung der Geschirre wird durch einen Ankoch-
versuch festgestellt, bei dem die Geschirre mit einer bestimmten Flissigkeitsmenge auf der entsprechenden Kochplatte
nach DIN 44910 Teil 4 von Raumtemperatur 20°C = 5 K mit Nennaufnahme aufgeheizt werden und dabei der Ankoch-
verbrauch ermittelt wird. Ein Thermoelement ist im Schwerpunkt der Flussigkeit angeordnet. Bei den Kochtopfen
Form A wird dabei standig umgeriihrt. Bedingungen fir den Ankochversuch siehe Tabelle 2 unter Beachten der Anmer-

kung.

Tabelle 2. Bedingungen fiir den Ankochversuch zur Klassifizierung des Geschirrs

Nenndurchmesser N tnah Fiill bei 7 .
der Kochplatte ennautnanme Geschirr nach Tabelle 1 utiung bel U erwarmen um
mm w 20°C _9K K
145 1000 Wasser 1000 ml
Form A 75
180 1500 (Kochtopf mit Deckel) Wasser 2000 ml
145 1000
Form F Speisedl| 160
180 1500 (Pfanne ohne Deckel 15 mm hoch

Anmerkung: Die fir die Ankochversuche verwendeten Kochplatten durfen bei Prifung des Ankochverbrauches nach

DIN 44 547, ausgehend von kalten Platten, den Stromverbrauch nach Tabelle 3 erreichen.

Tabelle 3. Ankochverbrauch der Kochplatten fir die

Geschirrpriifung

Nenndurchmesser Ankochverbrauch
mm Wh
145 120 bis 130
180 180 bis 190
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