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Elektroherde fur den Haushalt
Automatik-Kochplatten und Automatik- DIN
Glaskeramik-Kochzonen
Gebrauchseigenschaften Anforderungen 44 551
Electric cookers (household electric ranges); automatic Ersatz fiir Ausgabe 01.78

boiling plates and glass ceramic cooking zones; charac-
teristics of performance, requirements

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Automatik-Kochplatten und Automatik-Glaskeramik-Kochzonen mit elektrischer Widerstands-
beheizung, im folgenden Kochzonen genannt, in Elektroherden fiir den Haushalt, im Elektroteil kombinierter Herde,
in elektrischen Einbaukochmulden, Einzel- und Doppelkochplatten, sowie in dhnlichen eiektrischen Geréten. Sie soll
die Arbeitsweise der Automatik-Kochplatten und -Kochzonen in Verbindung mit der Kennzeichnung der Einstetlorgane
soweit vereinheitlichen, daR fiir den Gebrauch im wesentlichen gleiche Anweisungen gelten und unter gleichen Bedin-
gungen im wesentlichen gleiche Ergebnisse erzielt werden.

Diese Norm legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Gebrauchseigenschaften fest. Die zugehérigen Priifungen sind
in DIN 44 550 festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 546 definiert.
Diese Norm enthalt keine Anforderungen fiir die Sicherheit.

2 Einstellskale

Die Einstellskale mul eine gut lesbare Einteilung von 12 bzw. 9 Skalenteilen besitzen. Sofern sich das Einstellorgan
nicht durchdrehen 1aRt, soll die Einschaltdrehrichtung dem Uhrzeigersinn entsprechen. Hierbei so!l zuerst die unterste
Einstellung erreicht werden.

3 Gebrauchsanweisung

Den Geraten mit Automatik-Kochplatten und -Kochzonen ist eine Gebrauchsanweisung beizugeben. Sie mull3 zu-
treffende Hinweise fir die Anwendung der Automatik-Kochplatten und -Kochzonen sowie eine Einstelltabelle ent-
halten.

4 Anforderungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anforderungen
. x Dauer in Minuten .
Probegericht ™) bei Nenndurchmesser Beschaffenheit
145 mm 180 mm

Nach 15 Minuten min. 65 °C 3
Linseneintopf (tischgerecht hei3)

Nach weiteren 25 Minuten min. 65 °C Nicht zerkocht und nicht angesetzt
Spinat max. 30 max. 35 Kein Ansetzen am Topfboden

. Reis kornig erhalten, gleichmaRig gar,

Wasserreis max. 40 max. 40 kein Ansetzen am Topfboden
Pellkartoffeln max. 45 max. 50 Die Kartoffeln dirfen nicht angesetzt haben,

Wasser soll noch vorhanden sein

Pfannkuchen (Fladle) | insgesamt max. 25 |insgesamt max. 40 Gebraunt und gar

*) Menge, Zutaten und Vorbereitung nach DIN 44 550
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Seite 2 DIN 44 551

Zitierte Normen

DIN 44 546 Elektroherde fiir den Haushalt; Gebrauchseigenschaften, Begriffe
DIN 44550 Elektroherde fiir den Haushalt; Automatik-Kochplatten und Automatik-Glaskeramik-Kochzonen,
Gebrauchseigenschaften, Prifungen

Frithere Ausgaben
DIN 44551: 11.69, 01.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich auf Automatik-Glaskeramik-Kochzonen mit elektrischer Widerstandsbeheizung erweitert.
b) Titel entsprechend erganzt.

¢) Text auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

d) Einstellbereich 1 bis 9 erganzt.

e) Eine farbige Kennzeichnung fiir die Einsteliskale ist nicht mehr enthalten.

f) Festlegungen fiir die Einstelldrehrichtung des Einstellorganes sind entfallen.

g) Zusatzlich wurde eine Einstellskale mit 9 Skalenteilen aufgenommen.

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.2 ,,Herde und Mikrowellengerate”” der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die breite Verwendung von Glaskeramik-Kochzonen mit elektrischer Widerstandsbeheizung sowie stufenloser Schalter
waren die Hauptgriinde fiir die Neubearbeitung dieser Norm.

Durch die Ubernahme der Einsteliskale mit 9 Skalenteilen wurde auch der Verwendung von elektronischen Bauelementen
mit einstelligen Anzeigen im Dekadensystem Rechnung getragen.

Bei der Anwendung des Probegerichtes Linseneintopf wurde festgestellt, daRl eine bestimmte gleiche Linsensorte not-
wendig ist, um Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen verschiedenen Priifstellen zu erreichen.

Uber die Bezugsquellen der erprobten Linsensorte gibt Auskunft: DIN Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4 —10, 1000 Berlin 30.

Es ist vorgesehen, daR in einer erneuten Uberarbeitung der Norm Anforderungen festgelegt werden, die sich auf Prifungen
beziehen, deren Ergebnisse nicht durch Probegerichte ermittelt werden.
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