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DEUTSCHE NORM

Elektrische Haushalt-Eierkocher Dl

Gebrauchseigenschaften
Prufungen

Electric egg boiler for household use; characteristics of performance; tests

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrische Haushalt-Eierkocher. Sie
legt Priifverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigen-
schaften dieser Gerdte fest. Die zugehdrigen Anforderun-
gen sind in DIN 44 558 Teil 3 festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 558 Teil 1 defi-
niert.

Diese Norm enthélt keine Prifbestimmungen fiir Sicher-
heit. Sicherheitshestimmungen fir elektrische Eierkocher,
die fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke bestimmt
sind, sind in den VDE-Bestimmungen VDE 0720 Teil 1 1)
und VDE 0720 Teil 2 B 1) festgelegt.

2 Priifungen

Die Prifungen werden, soweit nicht anders angegeben,
an einem Eierkocher mit Nennleistung unter Beachtung
der Gebrauchsanweisung durchgefiihrt. Die Umgebungs-
temperatur betragt 20 °C £5 K. Vor jedem Versuchs-
beginn soll das Gerat Umgebungstemperatur haben. Als
Kaltwasser wird Leitungswasser mit einer Temperatur
von 15 0C * 2 K verwendet. Fiir die Priifungen nach Ab-
schnitt 2.12 werden Eier der Giteklasse A verwendet,
die nicht alter als 8 Tage sein sollen. Vor Beginn der
Priifungen werden die Eier auf eine Temperatur von
20 OC + 5 K gebracht.

2.1 Bauteile

Im Rahmen der Durchfiihrung samtlicher Priifungen ist
festzustellen und anzugeben, ob alle Bauteile den im
Betrieb auftretenden Beanspruchungen gewachsen sind.

2.2 Schutz gegen mechanische Beschidigung
der Aufstellflache

Durch Handprobe und Besichtigen ist festzustellen und
dann anzugeben, ob Sockel oder FiiRe scharfe Kanten
und Grate haben.

2.3 AuBlenmalle

Die Form des Gerates ist zu beschreiben und die Lange,
Hohe und Breite des Gerates sind festzustellen und in mm
anzugeben. Unberlicksichtigt bleiben biegsame Einzelteile
der festen Anschlu8leitung.

1) Die jeweils giiltige Fassung ist bei der Geschaftsstelle
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE), Stresemannaliee 15, 6000 Frank-
furt/Main 70, zu erfragen.

2.4 Gewicht

Das Gewicht des Eierkochers mit fester AnschiuBleitung,
falls vorhanden, ist festzustellen und in kg, gerundet auf
0,05 kg, anzugeben.

2.5 AnschluBleitung

Durch Besichtigen ist festzustellen und dann anzugeben,
wie der AnschluB des Eierkochers ausgefiihrt ist. Die
Lange der AnschluBleitung ist zu messen zwischen der
Eintrittsstelle in das Gerat und der Eintrittsstelle in den
Stecker. Ein etwa vorhandener Biegeschutz wird mit-
gemessen. Die Lange ist anzugeben in m, gerundet auf
0,05 m.

2.6 Leitungsunterbringung

Ist eine Mdoglichkeit zur Leitungsunterbringung vor-
handen, ist festzustellen und anzugeben, ob die AnschlufR-
leitung teilweise und in ihrer gesamten Lange bis zum
Stecker auf eine Leitungsaufwickelvorrichtung gewickelt
oder in ein Leitungsfach gelegt werden kann.

Die AnschluBleitung ist fiinfmal aufzuwickeln bzw. in
das Leitungsfach zu legen.

AuBerdem ist festzustellen und anzugeben, ob danach
die AnschluBleitung beim Transport oder wahrend des
Aufbewahrens im Gerat verbleibt und das Handhaben
des Gerates beeintrachtigt ist.

2.7 Bedienungselemente

Durch Besichtigen und Betatigen ist festzustellen und
dann anzugeben, wie die Bedienungselemente, falls vor-
handen, angeordnet und ausgefiihrt sind und wie z. B.
Knebel und Druckknopfe zu betatigen sind.

2.8 Anzeigevorrichtungen und Markierungen
Es ist festzustellen und anzugeben:

— welche Anzeigevorrichtungen vorhanden sind und was
sie anzeigen,

— welche Markierungen an einer Wasserdosiereinrichtung
vorhanden sind,

— wie eine Wasserdosiereinrichtung zu handhaben ist.

2.9 Eierhalter

in Verbindung mit der Prifung nach Abschnitt 2.12 ist
festzustellen und dann anzugeben, wieviel Eier der Ge-
wichtsklasse 2 und wieviel Eier der Gewichtsklasse 5
vom Eierhalter aufgenommen werden konnen und ob es
gegebenenfalls maoglich ist, die gegarten Eier mit dem
Eierhalter zu transportieren.
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2.10 Eierstecher

Es ist festzustellen und anzugeben, ob ein Eierstecher
vorhanden ist und ob sich die Eischale zur Luftblase
damit offnen 1aBt, ohne das librige Ei zu beschadigen.

2.11 Gebrauchsanweisung

Es ist festzustellen und anzugeben, ob dem Eierkocher
eine Gebrauchsanweisung beigefiigt ist und welche Hin-
weise sie enthalt.

2.12 Gerinnungsstufen

Die Priifungen werden entsprechend der Tabelle durch-
gefiihrt. Dazu werden die Eier in den dafiir vorgesehenen
Eierhalter gebracht, die dosierte Kaltwassermenge dazu-
gegeben und der Eierkocher in Betrieb gesetzt. Unmittel-
bar nach dem Ende der Zubereitungsdauer werden die
Eier entsprechend der Gebrauchsanweisung aus dem Eier-
kocher genommen und in einem GefiR, das mit minde-
stens 3 | Kaltwasser gefillt ist, 60 s lang abgeschreckt.
Das Gefal ist so zu bemessen, daR die Eier v6llig vom
Kaltwasser bedeckt werden.

Die Eier werden aus dem Wasser genommen und mit einem
Messer in Langsrichtung halbiert.

Tabelle. Gewichtsklasse und Gerinnungsstufe der Eier

Lfd. Stiickzahl Gewichts- Gerinnungs-
Nr der Eier klasse stufe

1 1 5 weich

2 1 5 mittel

3 1 5 hart

4 max. Bestlickung 2 weich

5 max. Bestlickung 2 mittel

6 max. Bestlickung 2 hart
Sind an der Wasserdosiereinrichtung fiir die einzelnen
Gerinnungsstufen und Eierstiickzahlen Bereiche ange-
geben, wird fiir Eier der Gewichtsklasse 2 die obere
und fir Eier der Gewichtsklasse 5 die untere Bereichs-
grenze verwendet.

Es ist festzustellen und anzugeben, ob die entsprechende
Gerinnungsstufe erreicht ist und ob die Gerinnung der
Eier untereinander und in sich gleichmaRig ist. Priifungen,
bei denen ein oder mehrere Eier aus!aufen, werden wieder-
holt. Weiterhin ist die Zubereitungsdauer festzustellen
und in min anzugeben.

Zitierte Normen
DIN 44 558 Teil 1

2.13 Warmbhalten gegarter Eier

Es werden nach Abschnitt 2.12 Eier mit der Gerinnungs-
stufe ,,weich’’ gegart und anschlieBend 60 s lang abge-
schreckt. Danach werden die Eier nach der Gebrauchs-
anweisung in die daflr vorgesehene Warmhaltevorrichtung
zurlickgegeben. Nach 30 min werden die Eier der Warm-
haltevorrichtung entnommen und die Temperatur im
Zentrum eines Eies mit dem Thermometer gemessen und
in OC angegeben.

AnschlieBend werden die Eier mit dem Messer in Langs-
richtung halbiert. Es ist festzustellen und anzugeben, ob
gegeniiber Abschnitt 2.12 eine Veranderung der Gerin-
nungsstufe wahrend des Warmhaltens eingetreten ist.

2.14 Reinigen

Durch Besichtigen ist festzustellen und dann anzugeben,
wie der Eierkocher in bezug auf das Reinigen gestaltet ist.

2.15 Dauerbetrieb

Der Eierkocher wird mit 1,15facher Nennleistung ohne
Beschickung mit Eiern, jedoch mit Eierhalter und Deckel,
betrieben. Zur Prifung wird Leitungswasser verwendet.
Die Wasserharte (Gesamtharte und voribergehende Harte)
ist in mmol/l anzugeben.

Durch eine geeignete Vorrichtung wird die maximale
Kaltwassermenge zugefiihrt und anschlieBend der Eier-
kocher eingeschaltet. Nach Ende der Betriebsdauer wird
der Eijerkocher zunachst 1 min lang trocken betrieben
und danach abgeschaitet. Nach einer Pause von 15 min
wird die maximale Kaltwassermenge erneut zugefiihrt.
Dieser Zyklus wird 240 mal durchgefiihrt. AnschlieRend
wird diese Priifung 240 mal wiederholt, jedoch mit mini-
maler Wassermenge.

Wenn eine Beeintrachtigung der Funktion durch Kalk-
ablagerung eintritt, ist eine Entkalkung nach den An-
weisungen des Herstellers durchzufiihren. Falit ein Gerat
aus, so werden 2 weitere Geréate der vollstandigen Prifung
unterzogen.

2.16 Entkalken

Nach AbschluR des Dauerbetriebes nach Abschnitt 2.15
ist nach Anweisung des Herstellers eine Entkalkung
durchzufiihren. Dabei ist zu Gberpriifen, ob die Gebrauchs-
anweisung hinreichende Hinweise enthalt und wie sich das
Entkalkungsmittel einbringen und wieder entfernen 13Rt.

Enthélt die Gebrauchsanweisung keine oder nur unzu-
reichende Hinweise, so sind handelsiibliche Entkalkungs-
mittel fir Haushaltsgerdte nach der Anweisung des Her-
stellers des Entkalkungsmittels zu verwenden.

Nach Abschluf der Entkalkung istdas Gerat zu besichtigen

und die Priifungen nach Abschnitt 2.12 Tabelle Ifd. Nr 1
und Ifd. Nr 6 sind zu wiederholen.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.10 , Warme-Kleingerate'’ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).
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