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Electric egg boiler for household use; characteristics of performance; requirements

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir elektrische Haushalt-Eierkocher. Sie
legt Anforderungen fir die Beurteilung der Gebrauchs-
eigenschaften fest. Die zugehorigen Prifungen sind in
DIN 44 558 Teil 2 festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 558 Teil 1 defi-
niert.

Diese Norm enthalt keine Anforderungen fur Sicherheit.

2 Anforderungen

- 2.1 Bauteile

Veranderungen, die an den Bauteilen durch die Beanspru-
chungen beim Betrieb auftreten, dirfen die Gebrauchs-
eigenschaften nur in solchem Ausmall beeintrachtigen,
dall die Anforderungen dieser Norm erfiillt bleiben.

2.2 Schutz gegen mechanische Beschadigung
der Aufsteliflache

Socke! oder FiuRe diirfen keine scharfen Kanten oder
Grate haben, die eine Beschadigung der Aufstellfliche
verursachen kénnen.

2.3 AuBBenmaRe
Keine Anforderung

2.4 Gewicht
Keine Anforderung

2.5 AnschluBleitung

Die Lange der Anschlu8leitung mu mindestens 0,75 m
betragen.

2.6 Leitungsunterbringung

Die AnschlufSteitung muf}, falls eine Leitungsaufwickel-
vorrichtung oder ein Leitungsfach vorhanden ist, teilweise
und in ihrer gesamten Lange bis zum Stecker auf eine
Leitungsaufwickelvorrichtung gewickelt oder in ein
Leitungsfach gelegt werden konnen.

Die AnschluBBleitung mull wahrend des Transportes und
der Aufbewahrung im Gerat verbleiben.

Das Handhaben des Gerates darf nicht beeintrachtigt sein.

2.7 Bedienungselemente

Die Bedienungselemente, falls vorhanden, sollen uber-
sichtlich angeordnet und die Markierungen eindeutig und
deutlich ausgefiihrt sein. Es ist erforderlich, dalR Knebel
und Druckknodpfe handlich und bequem betatigt werden
konnen.

2.8 Anzeigevorrichtungen und Markierungen

Das Ende der Zubereitungsdauer muB deutlich angezeigt
werden. An der Wasserdosiereinrichtung miussen fur die
einzelnen Gerinnungsstufen und Eierstiickzahlen Mar-
kierungen vorhanden sein. Die Wasserstande missen an
den Markierungen deutlich ablesbar sein.

2.9 Eierhalter

Ein Eierhalter muf vorhanden sein. Dieser muR so ausge-
fihrt sein, dal die in der Gebrauchsanweisung angegebene
Anzahl Eier der Gewichtsklassen 2 bis 5, die gleichzeitig
gegart werden konnen, aufgenommen werden kann.

2.10 Eierstecher
Ein eventuell vorhandener Eierstecher mulR so beschaffen
sein, dal sich die Eischale zur Luftblase leicht 6ffnen
laBt, ohne das librige Ei zu beschadigen. Die Eischale darf
nicht aufplatzen.

2.11 Gebrauchsanweisung

Jedem Gerat muBl eine Gebrauchsanweisung beigefigt
sein. Sie muB alle fir die Benutzung erforderlichen Hin-
weise enthalten, insbesondere auch, wieviel Eier gleich-
zeitig gegart werden konnen.

Eventuell vorhandene Angaben (ber die Zubereitungs-
dauer mussen zutreffend sein.

Angaben iber die Entkalkung des Gerates miissen vor-
handen sein.

2.12 Gerinnungsstufen

Die in DIN 44 558 Teil 2 unter gleicher Abschnittsnum-
mer in der Tabelle Ifd. Nr 1 bis 6 aufgefiihrten Gerin-
nungsstufen mussen eingehalten werden.

Die gleichzeitig gegarten Eier missen jeweils die gleiche
Gerinnungsstufe aufweisen.

Hinsichtlich der Zubereitungsdauer keine Anforderung.
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2.13 Warmhalten gegarter Eier

Es darf keine wesentliche Veranderung der Gerinnungs-
stufe wahrend des Warmbhaltens eingetreten sein. Die
Temperatur darf 55 OC nicht unterschreiten.

2.14 Reinigen

Der Eierkocher soll so gestaltet sein, daR Schmutzablage-
rungen erschwert werden und ein leichtes Reinigen des
Gerates moglich ist.

Zitierte Normen
DIN 44 558 Teiil 1

2.15 Dauerbetrieb

Der Eierkocher muB die Priifung ohne Beeintrichtigung
seiner Gebrauchseigenschaften bestehen. Besteht der
Eierkocher die Priifung nicht, so werden zwei weitere
Gerate samtlichen vorgeschriebenen Priifungen unter-
zogen, die sie bestehen missen.

2.16 Entkalken

Die Handhabung soll einfach sein. Nach AbschluR der
Prifung miissen die Anforderungen nach Abschnitt 2.12
erfiillt sein.
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