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1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Bigelmaschinen mit einer Bigelbreite
bis =~850 mm und mit beheizter Mulde mit automatischer
Temperaturregelung, die fir den Gebrauch im Haushalt
und fir &hnliche Zwecke bestimmt sind.

Sie legt die in DIN 44 562 ,Elektrische Haushalt-Bigel-
maschinen, Prifung” und DIN 44 563 ,,Elektrische Haushalt-
Bigelmaschinen, Anforderungen” verwendeten Begriffe fir
die Beurteilung der Gebrauchseigenschaften fest.

2. Begriffe
2.1. Bigelmaschine

Eine Bigelmaschine ist ein maschinelles Bigelgerdt, bei
dem glatte Wdsche (z. B. Bett- und Tischwdsche) und ge-
formte Wésche (z. B. Oberhemden) durch eine rotierende
Walze transportiert und gegen eine beheizte Mulde ge-
prefit werden. Die Prefiflachen (Walze und Mulde) kénnen
wiederholt voneinander abgehoben werden. Das Pressen
der Wdsche ohne maschinellen Transport, d. h. bei still-
stehender Walze, ist mdglich.

2.1.1. Standbiigelmaschine

Eine Standbigelmaschine ist eine Biigelmaschine mit ange-
bautem Gestell, auf dem sie in Bigelstellung steht und
benutzt wird.

2.1.2. Klappbigelmaschine

Eine Klappbiigelmaschine ist eine Bigelmaschine mit ange-
bautem Gestell, auf dem sie in Bigelstellung benutzt wird.
Sie ist zusammenklappbar.

2.1.3. Tischbiigelmaschine

Eine Tischbigelmaschine ist eine Bigelmaschine, die zum
Bigeln auf einen Tisch gestellt wird.

2.1.4. Einbauvbiigelmaschine

Eine Einbaubiigelmaschine ist eine Bigelmaschine, die in
einen Umbau eingebaut oder einzubauen ist, aus dem her-
aus sie in Bigelstellung gebracht wird.

2.2. Bugelbreite

Als Bigelbreite gilt die Ldnge der Walze ohne Bewicklung
oder die gréfite Ldnge der Mulde, je nachdem welche der
beiden Léngen kleiner ist.

2.3. Einlaufbetrieb

Einlaufbetrieb ist der einmalige Betrieb der Biigelmaschine
unter festgelegten Bedingungen zum Zwecke der Vorbe-
anspruchung einer fabrikneuen Maschine vor Durchfihrung
der festgelegten Priifungen zur Feststellung der Gebrauchs-
eigenschaften, da Umfang und Elastizitét der Walzenbe-
wicklung am Anfang der Laufzeit nachlassen.

2.4. Bigeldruck

Biigeldruck wird die Anpref3kraft je Flécheneinheit genannt,
die beim Bigeln zwischen Mulde und Walze vorhanden ist.

2.5. Einlaufhdhe fur die Wasche

Einlaufhdhe fiir die Wasche wird der Abstand zwischen
Einlaufkante der Mulde und dem Fuf3boden genannt.

Dabei steht das Gerét in Bigelstellung.

2.6. Einlaufweite fur die Wésche

Einlaufweite fir die Wasche ist der gréfite Abstand zwi-
schen der Einlaufkante der Mulde und der Walze in radi-
aler Richtung zum Einfihren der Wésche ohne zusétzliches
Ausklappen oder Ausriicken der Mulde.

2.7. Anordnung der Walzenenden
2.7.1. Freies Walzenende

Freles Walzenende

Bild 1. Freies Walzenende
Freies Walzenende: Walze aufien nicht abgestitzt

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschufds (DNA)
Ausschuf3 Gebrauchstauglichkeit im DNA
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2.7.2. Offenes Walzenende

Offenes Walzenende

Bild 2a. Offenes Walzenende

Offenes Walzenende: Walze aufien abgestitzt, fiir prak-
tisches Biigeln zugénglich

Offenes Walzenende

Bild 2b. Offenes Walzenende

2.7.3. Eingebavtes Walzenende

Eingebautes

Walzenende

Bild 3. Eingebautes Walzenende

Eingebautes Walzenende: Walze aufien abgestitzt, jedoch
fir praktisches Bigeln unzugénglich

2.8. Relativbewegung Mulde/Walze

Die Relativbewegung Mulde/Walze ist das Abheben von
Mulde und Walze voneinander und das Wiederanlegen von
Mulde und Walze aneinander.

2.9. Bedienungseinrichtung
fir die Relativbewegung Mulde/Walze

Unter dieser Bedienungseinrichtung werden der Hand-,
Arm- oder FuBBhebel, Schalter, die Trittplatte oder derglei-
chen verstanden, die zur Ausfihrung der Relativbewegung
Mulde/Walze von der am Gerdt biigelnden Person betdétigt
werden.

2.10. Abhebedauer

Die Abhebedauer ist die kleinstmégliche Zeit fir das Ab-
heben der Preffiéchen voneinander bis in Endstellung.

2.11. Anlegedaver
Die Anlegedavuer ist die kleinstmégliche Zeit fir das Wieder-
anlegen der Prefifléchen aneinander aus der Endstellung.

2.12. Teilabheben

Teilabheben ist ein nicht bis in Endstellung gehendes Ab-
heben der Preffiéchen voneinander.
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