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DEUTSCHE NORMEN

August 1970

Elektrische Haushalt-B

Anforderungen

DIN
44563

ugelmaschinen

Electric ironing machines for domestic use; requirements

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Bigelmaschinen mit einer Bigelbreite
bis =850 mm und beheizter Mulde mit automatischer Tem-
peraturregelung, die fiir den Gebrauch im Haushalt und
fir Ghnliche Zwecke bestimmt sind.

Sie legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Gebrauchs-
eigenschaften fest.

Die zugehorigen Prisfungen sind in DIN 44 562 unter glei-
cher Abschnittsnummer festgelegt.

Die zugehérigen Begriffe sind in DIN 44 561 erklGrt.

2. Sicherheit

Die elektrischen Haushalt-Biigelmaschinen missen ausrei-
chende Sicherheit aufweisen. Diese Forderung gilt als er-
fullt, wenn z. B. durch das YDE-Zeichen nachgewiesen wird,
daf3 die entsprechenden VDE-Bestimmungen eingehalten
sind.

3. Anforderungen

Die Muf3-Bestimmungen sind immer, die Soll-Richtlinien in
der Regel zu erfiillen. Yon Soll-Richtlinien ist eine Abwei-
chung zuléssig, der Sinn der Richtlinien muf3 aber trotzdem
gewahrt werden.

3.1. Gewicht
Bei Tischbiigelmaschinen soll das Gewicht 30 kg nicht Uber-
schreiten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestatiet.
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3.2. Léinge der AnschluBlleitung
Die AnschluBleitung soll mindestens 1,5 m lang sein.

3.3. Abmessungen

An die Abmessungen werden keine Anforderungen ge-
stellt.

3.4. Einlaufhohe fir die Wéasche

Die Einlaufhdhe fir die Wésche soll hdchstens 950 mm be-
tragen.

3.5. Einlaufweite fur die Wdésche

Die Einlaufweite fir die Wésche mufl mindestens 20 mm be-
tragen, um ein bequemes Einfihren dicker und mehrfach
zusammengelegter Wéschestiicke zu ermdglichen.

3.6. Biugelbreite
Die Biigelbreite muf3 mindestens 500 mm betragen.

3.7. Kratzfestigkeit der Mulde

Die Mulde wird auch durch Knépfe und dergleichen be-
ansprucht. Sie soll deshalb hart und kratzfest sein. Der
Mittelwert der Oberfiéchenhéirte soll mindestens 80 kp/mm?
betragen.

3.8. Temperaturverteilung auf der Mulde

Die maximale Abweichung der einzelnen Temperaturmit-
telwerte vom Durchschnitt soll nicht mehr als 20 9% be-
tragen.
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3.9. Reglerbeschriftung und Temperaturzuordnung

Die Regler-Skale soll aufBer der gekennzeichneten ,Kalt”-
Stellung die folgenden Einstellbereiche in der angegebenen
Reihenfolge enthalten:

Perlon') — Kunstseide — Seide — Wolle — Baumwolle —
leinen. Es wird empfohlen, fir die Kennzeichnung von Be-
reichen der Biigeltemperaturen noch zusdtzlich Punkt-Sym-
bole?) nach folgender Zuordnung vorzusehen:

Zeichen fir Temperaturbereich
° Perlon und Kunstseide B
'y Seide und Wolle
eeo Baumwolle und Leinen

Die Beschriftung und die Symbole missen gut erkennbar sein.
Die Temperaturzuordnung gilt als erfillt, wenn die Stoftbah-
nen bei der Prifung nicht angesengt werden.

3.10. Anordnung der Walzenenden

Wenigstens ein Walzenende soll frei oder offen angeordnet
sein.

3.11. Umfangsgeschwindigkeit der Walze

Die gréfitmégliche Umfangsgeschwindigkeit der Walze soll
4 m/min nicht Uberschreiten.

3.12. Bewicklung der Walze

Die Bewicklung der Walze soll so elastisch sein, daf3 die
Knépfe nicht brechen.

3.13. Ausfilhrung
der Relativbewegung Mulde/Walze

Bei Stromausfall missen Mulde und Walze voneinander
abgehoben werden kdnnen und abgehoben bleiben. Eine
Pref3stellung muf3 vorhanden sein.

3.14. Bigeldruck

Der Bigeldruck soll mindestens 25 pfecm? betragen.

3.15. Daverbetrieb

Bei Daverpriifung soll eine Betriebsdaver von 500 Stunden
ohne Ausfall funktionswichtiger Teile der Biigelmaschine er-
reicht werden.

3.16. Bedienungsanleitung

Der Bigelmaschine muf eine Bedienungsanleitung beigefiigt
sein, die Hinweise iiber Inbetriebnahme, Pflege und prak-
tisches Biigeln enthdlt.

4. Besondere Anforderungen an Bigel-
maschinen ohne motorischen Antrieb
fir die Relativbewegung Mulde/Walze

4.1. Bedienungsaufwand

fir die Relativbewegung Mulde/Walze

Die notwendige menschliche Arbeit und die maximal not-
wendige Kraft wihrend eines vollen Abhebe/AnpreB-Zyklus
sollen klein sein. Die Arbeit darf nicht mehr als 3kpm und
die Kraft nicht mehr als 10 kp bei Handbet&tigung und nicht
mehr als 15 kp bei Fuflbetétigung betragen.

5. Besondere Anforderungen an Biigel-
maschinen mit motorischem Antrieb
fir die Relativbewegung Mulde/Walze

5.1. Abhebe- und Anlegedauer

Die Abhebe- und Anlegedauer sollen zusammen 5 Sekun-
den nicht Uberschreiten.

5.2. Teilabheben

Teilabheben muf3 méglich sein, wenn die Abhebe- und An-
legedaver zusammen 3 Sekunden Uberschreiten.

1) Perlon ist ein geschiitztes Warenzeichen und steht als mog-
liches Beispiel fir synthetische Kunstfasern.

%) Nach den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft ,,Pflege-
kennzeichen fiir Textilien” in der Bundesrepublik Deutsch-
land, é Frankfurt/Main 10, Schaumainkai 87.
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