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Oktober 1984

Elektrische Raumheizung

Anlagen mit Speicherheizung
Begriffe und Klemmenbezeichnungen

DIN
44 573

Electric room heating with storage heating; definitions, marking of terminals

Ersatz fiir Ausgabe 01.82

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1984. Wie schon in Ausgabe Januar 1982 erwiahnt, gelten daneben die Klemmen-
bezeichnungen DIN 44 573, Ausgabe Oktober 1973, noch bis 31. Januar 1985.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Anlagen mit elektrischer Speicher-
heizung, die fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke
bestimmt sind, einschlielich deren zugehorigen Steuer-
und Regeleinrichtungen zur Auf- und Entladung. Die
Festlegungen sollen das Errichten von Anlagen sowie die
Wartung und Storungssuche vereinfachen.

2 Begriffe

2.1 Speicherheizgerédteanlage

Eine Speicherheizgerateanlage besteht aus den Speicher-
heizgeraten, den Schalt-, Steuer- und Regelgeraten und
der Elektroinstallation. Weiterhin gehoren dazu elek-
trische Direktheizgerate, wie Konvektoren, Strahler und
Heizliifter, soweit diese nur in einzelnen kleineren
Raumen, z.B. Bad, WC, Kiiche, eingesetzt werden, der
Warmebedarf der insgesamt zu beheizenden Raume
jedoch iiberwiegend von den Speicherheizgeraten gedeckt
wird.

2.2 Aufladesteuerung

Aufladesteuerung besteht aus Steuer- und Regeleinrich-
tungen fiir die Aufladung von Speicherheizungseinheiten
(z. B. Speicherheizgerat). Eine Aufladesteuerung ordnet
einer WitterungsgrofRe einen entsprechenden Warmeinhalt
in Speicherheizungseinheiten innerhalb einer Freigabe-
dauer zu. Die Gesamtheit aller Bauglieder, die zum Er-
fillen dieser Aufgabe erforderlich sind, wird als Auflade-
steuerung bezeichnet. Die einzelnen Bauglieder konnen
eine oder mehrere Funktionen haben und aus mehreren
Einzelgliedern bestehen.

2.2.1 Witterungsfiihler

Witterungsfuhler ist ein Bauglied, das die Witterung (z. B.
AuBentemperatur} erfalt und den MeRBwert als Fihrungs-
groRe anderen Baugliedern der Aufladesteuerung zufihrt.

2.2.2 Zentralsteuergerit

Zentralsteuergerdt ist ein Bauglied, das in Abhangigkeit
der Informationen vom Witterungsfiihler, gegebenenfalls
Freigabedauer und Zusatzfreigabedauern, eine Fiihrungs-
groBe anderen Baugliedern der Aufladesteuerung zufiihrt.

2.2.3 Zeitglied

Zeitglied ist ein Bauglied, das innerhalb einer Freigabe-
dauer Beginn und Ende der Aufladedauer zeitlich beein-
flut.

2.2.4 Gruppensteuergerat

Gruppensteuergerat ist ein Bauglied, das die Flihrungs-
groRRe des Zentralsteuergerates verstarkt und eine Anpas-
sung an das individuelle Warmebedurfnis ermoglicht.

2.2.5 Aufladeregler

Aufladeregler einer  Speicherheizungseinheit (z. B.
Speicherheizgerat) ist ein Bauglied, das die Aufladung in
Abhangigkeit des Warmeinhaltes und der FiihrungsgroRe
des Zentralsteuergerates oder des Gruppensteuergerates
regelt. Ebenso kann eine individuelle Anpassung an den
Warmebedarf des Raumes an jeder Speicherheizungs-
einheit ermoglicht werden.

2.2.6 Speichertemperaturfiihler
Speichertemperaturfuhler ist ein Bauglied, das in der
Speicherheizungseinheit die Temperatur erfallt und
diesen MeRwert als FiihrungsgroRe anderen Baugliedern
der Aufladesteuerung zufiihrt.

2.2.7 Kennlinienumschaltung

Kennlinienumschaltung ist die Veranderung der Fiih-
rungsgrofle am Zentralsteuergerdt um einen bestimmten
Wert, durch den die Aufladung beeinflu3t wird.

2.2.8 Vorwirts-Rickwarts-Steuerung

2.2.8.1 Vorwartssteuerung

Vorwartssteuerung liegt vor, wenn der Einschaltzeit-
punkt der Aufladung mit dem Beginn der Freigabedauer
zusammenfallt und der Ausschaltpunkt in Abhangigkeit
der Witterung und des Warmeinhaltes von Speicher-
heizungseinheiten bestimmt wird.

2.2.8.2 Rickwartssteuerung
Riickwartssteuerung liegt vor, wenn der Einschaltzeit-
punkt der Aufladung in Abhangigkeit der Witterung
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und des Warmeinhaltes von Speicherheizungseinheiten
bestimmt wird und der Ausschaltzeitpunkt moglichst
mit dem Ende der Freigabedauer zusammenfalit.

2.2.8.3 Umschaltung Vorwarts-Riickwarts-Steuerung
Umschaltung Vorwarts-Rickwarts-Steuerung wird durch
eine |osbare Klemmenverbindung am Zentralsteuergerat
mit Zeitglied ermoglicht.

2.2.9 Kennlinienverstellung

Kennlinienverstellung ermoglicht an einem Bauglied der
Aufladesteuerung eine getrennte Einstellung der Auf-
ladung wahrend der Freigabedauer und Zusatzfreigabe-
dauern.

2.3 Steuer- und Regeleinrichtungen fiir Entladung
Steuer- und Regeleinrichtungen fir Entladung bestehen

aus Baugliedern, die die steuerbare Warmeabgabe der
Speicherheizung beeinflussen,

2.3.1 Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler (RTR) sind Temperaturregler, die
in Abhangigkeit von der Raumtemperatur selbsttatig
ihre Kontakte 6ffnen und schlieRen (aus: DIN 57631/
VDE 0631/12.83).

2.4 Leitungen
2.4.1 Hauptstromkreis

2.4.1.1 Aufladeleitung
Aufladeleitung ist die Leitung zwischen dem Stromkreis-
verteiler und der Speicherheizungseinheit.

2.4.1.2 Entladeleitung

Entladeleitung ist die Leitung zwischen dem Stromkreis-
verteiler, den Steuer- und Regeleinrichtungen fir die
Entladung und der Entladeeinrichtung.

2.4.2 Hilfsstromkreise

2.4.2.1 Witterungsfihlerleitung
Witterungsfihlerleitung ist die Leitung zwischen dem
Witterungsfuhler und dem Zentralsteuergerat.

2422 Zentralsteuerleitung
Zentralsteuerleitung ist die Leitung zwischen dem Zen-
tralsteuergerat und den Gruppensteuergeraten.

2.4.2.3 Aufladesteuerleitung

Aufladesteuerleitung ist die Leitung zwischen dem Zen-
tralsteuergerat und dem Aufladeregler. Bei Vorhanden-
sein eines Gruppensteuergerates ist sie die Leitung zwi-
schen dem Gruppensteuergerat und dem Aufladeregler.

24.24 Temperaturfiihlerleitung
Temperaturfuhlerleitung ist die Leitung zwischen dem
Speichertemperaturfiihler in der Speicherheizungseinheit
und dem zugehorigen Aufladeregler.

Bei Abweichungen von der festgelegten Zuordnung der
anschlieBenden Leitungen und Anlageteile zu den Bau-
gliedern sind die dabei notwendigen Klemmen sinngemaR
nach Tabelle zu kennzeichnen. Nicht erforderliche
Klemmen, z. B. bei Zusammenfassung von Baugliedern,
durfen wegfallen. Sind zusatzliche Klemmen erforder-
lich, so sind diese sinngemaf zu kennzeichnen.

Zitierte Normen
DIN 40 705

Kennzeichnung isolierter und blanker Leiter durch Farben

DIN 57631/ Temperaturregler, Temperaturbegrenzer und ahnliche Vorrichtungen [VDE-Bestimmung]

VDE 0631

Frihere Ausgaben
DIN 44573: 10.73, 01.82

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Januar 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Den Begriff ,,Speicherheizgerateanlage’’ neu aufgenommen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.4 ,,Raumheizgerate’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE).

Mit der Verbreitung der Speicherheizgerate seit etwa 30 Jahren hat es sich als zweckdienlich erwiesen, Speicherheizgerate
in einer Wohnung in gewissem Umfang mit Direktheizgeraten zu kombinieren. In fast allen bisher errichteten etwa
2 Millionen Anlagen ist dieses der Fall. Direktheizgerate, meistens in Form von flachen Wandkonvektoren, werden
insbesondere wegen ihres geringen Platzbedarfs in kleineren Raumen, wie Bad, WC und Kiiche, eingebaut, ohne dal} der
Komfort einer Stockwerksheizung mit Speicherheizgeraten gemindert wird. Je nach Stromtarifgestaltung wird ihr Heiz-
stromverbrauch teils zum Nachtstrompreis, teils zum Tagesstrompreis abgerechnet. Wegen des geringen Anteils des
Warmebedarfes dieser Raume am Gesamtwarmebedarf einer Wohnung oder eines Hauses (etwa 5 bis 10 %) fihrt deren
teilweise zum Tagestarif abgerechneter Heizstromverbrauch auch nur zu Heizstrom-Mehrkosten von 2 bis 5 %.

Das UK 513.4 ,,Raumheizgerate’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) erachtet es
daher als notwendig, den Begriff ,,Speicherheizgerateanlage’’ zu definieren.
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