DK 648.544.7-034.14.018.8 : 696.143 Dezember 19756

- , DIN
Spiiltische aus nichtrostendem Stahl 42 6'5
Einbauspiiltische Teil 2
Sinks of stainless steel; fitted sinks Mit DIN 4465 Teil 1
Ersatz fiir DIN 4465
MaBe in mm

Die Spiiltische brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaGe sind einzuhalten.

Form A Ein Becken mit seitlicher Abtropffliche links
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Bezeichnung eines Einbauspiiltisches (E) mit einem Becken und seitlicher Abtropffliiche links (A) von GriSe 860:

Spiiltisch EA 860 DIN 4465
Tabelle 1.
Grife

a zul. b zul.
Abw. Abw.

860 +3 435 x3

915 5 510 x5

1) Aliseitig zum Ablaufloch
Fortsetzung Seite 2 bis 6
Fachnormenausschufl Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Fachnormenausschu8 Eisen-, Blech- und Metallwaren (FNAEBM)im DIN Document
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Form B Zwei Becken gleicher Groe ohne Abtropffliche
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Einzelheit X
siehe Seite 5
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Bezeichnung eines Einbauspiiltisches (E) mit zwei Becken gleicher GroSe ohne Abtropffliche (B) von Groe 860:
Spiiltisch EB 860 DIN 4465
Tabelle 2.
Grofe
a zul b zul
Abw. Abw.
860 +3 435 3
915 5 510 5

1) Siehe Seite 1
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