DK 621.9-83-229.212 DEUTSCHE NORMEN

Méarz 1978

Griffe fiir Elektrowerkzeuge

DIN

44 704

Handies for electric tools
MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 13 Teil 7
NennmaBe

DIN 2440 Stahlrohre; Mittelschwere Gewinderohre

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkeimaBe
Allgemeine Baustahle; Glitevorschriften

DIN 17 100

2 Einteilung der Griffe
Form C ohne Handschutz
Form D mit Handschutz
Form F mit Schutzkragen

Friihere Ausgaben: 10.46, 01.67

3 Griffe ohne und mit Handschutz

Die Griffe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 2 mm von 17 bis 300 mm Gewindedurchmesser,

Dargestelit ist Form D
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3.1 Bezeichnung
Bezeichnung eines Griffes ohne Handschutz der Form C von [; = 300 mm:

Griff DIN 44 704 - C 300

Bezeichnung eines Griffes mit Handschutz der Form D von [; = 300 mm:

Griff DIN 44 704 - D 300
3.2 MaBe

Tabelle 1. MaBe fiir Form C und D

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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3.3 Werkstoff

- Rohr: St 33-1 nach DIN 17 100
- Handschutz: nach Wahl des Herstellers

3.4 Gewinde
Metrisches Feingewinde nach DIN 13 Teil 7

4 Griff mit Schutzkragen

Dargestellt ist Form F

Griffteil A,
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4.1 Bezeichnung 4.4 AnschluBgewinde
Bezeichnung eines Griffes mit Schutzkragen der Form F . "
mit Gewinde d = M 14 Tabelle 2. AnschluBgewinde fiir Form F
Griff DIN 44 704 -F 14 Gewinde
d I3
4.2 Allgemeintoleranzen max.
DIN 7168 ~ grob M8 8 -
4.3 Werkstoff M10 10
- AnschluBteile: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers M14 12
- Griffteil: Kunststoff nach Wahl des Herstellers, elastisch Fettaedruckte GréBe bevorzugen
und schlagzah. Farbe nach Vereinbarung. gecru 0 vorzug
Erlauterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 514.1 ,Eletromotorische Werkzeuge
(mechanische Sicherheit, Eigenschaften, Ausfiihrung, technische Daten)" der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
Der Griff nach Form ,E“ wird ersetzt durch einen neuen nach Form ,F*, der einen Beriih-
rungsschutz gegen das anliegende Gehéduse der Maschine tragt.
Aus Griinden der Sicherheit verhindert der Schutzkragen von mindestens 70 mm Durch-
messer, daB duBere Teile des Gerates beim Bedienen unbeabsichtigt beriihrt werden.
Eine Publikation (bzw. Entwurf) der IEC (oder I1SO) fir die in dieser Norm festgelegten
Griffe besteht nicht.
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