DK 621.9.041.074 DEUTSCHE NORM

Dezember 1988

Handgefiihrte Elektrowerkzeuge

Absaugstutzen
AnschiuBmaBe

DIN
44 717

Hand-held motor-operated electric tools; exhaust spigots; connecting dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Absaugstutzen fiir den AnschluB von Absaugschlduchen fest.

2 MasBe, Bezeichnung

Form A kegelig

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gilt fir handgefiihrte Elektrowerkzeuge, deren unmittelbar oder mittelbar ange-
triebene Maschinenwerkzeuge bei ihrem Einsatz Staub erzeugen. Sie legt die MaBe der
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Absaugstutzens der Form A und der GroBe 30:
Absaugstutzen DIN 44 717 — A30

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Erlauterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 514.1 ,Elektromotorische Werkzeuge“ der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Der Forderung nach umweltfreundlichen Arbeitsplatzen wird von den Elektrowerkzeugherstellern durch die Moglichkeit des
Anbringens von Staubabsaugungen in zunehmendem MaBe Rechnung getragen.

Es ist erwiesen, daB Staub zu gesundheitlichem Schaden fiihren kann. Die gewerblichen Berufsgenossenschaften haben
hierzu einschlagige Vorschriften erlassen:

— UVV  Schutz gegen gesundheitsgefahrlichen mineralischen Staub“ (VBG 119)

— UVV Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und dhnlichen Werkstoffen“ (VBG 7j)
— UVV Schleifen” (z.Z. Entwurf).

Abgesaugt werden Holz-, Metall-, Stein- oder Kunststoffstaube.

Fiir die Normung der AnschiuBmaBe besteht deshalb ein allgemeines Interesse.

Die Verbindung vom AnschluBstutzen zu den ortsfesten oder ortsveranderlichen Sauggeraten erfolgt in der Regel iber
bewegliche Leitungen (Saugschldauche), an deren Ende PaBstiicke zu den Formen A oder B angebracht sind, damit die Lei-
tungsverluste moglichst gering gehalten werden.

Eine Normung der SaugschlauchmaBe besteht nicht. Es wurde versucht, aus der groBen Vielfalt der auf dem Markt befindli-
chen Abmessungen jene mit der groBten Haufigkeit herauszufinden und bei der Erstellung dieser Norm zu beriicksichtigen.
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