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Gerdtesteckvorrichtung
fiir den Primaranschluf

von Widerstands-Schweifltransformatoren
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Primary connection for press-package transformers

Die Geritesteckvorrichtung dieser Norm ist vorzugsweise fiir den Primar-Anschiu von Widerstands-Schwei3transforma-
toren vorgesehen, die als Einbautransformatoren nach DIN 44 766 Teil 1 bei VielpunktschweiSmaschinen und als
Hangetransformatoren fiir Schweiffzangenanlagen eingesetzt sind.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit Vorschriftenausschu$ des VDE

Fachnormenausschu Schweitechnik (FNS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Bezeichnung der Geritesteckdose fiir einen maximalen Dauerstrom von 200 A:
Geritesteckdose A 200 DIN 44 767
Bezeichnung des Geratesteckers fiir einen maximalen Dauerstrom von 200 A:
Geritestecker B 200 DIN 44 767
Ausfiihrung:
Schlagfest. )
Im gesteckten Zustand muf die Geritesteckvorrichtung mindestens der Schutzart IP 54 nach DIN 40 050 Teil 1
entsprechen.
Kennzeichnung:

Geritesteckvorrichtungen, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Kurzbezeichnung zu kennzeichnen.

Erliuterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee UK 361.2 ,,Widerstandsschweif3-
einrichtungen (Preschweien)‘ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE.

Mit dieser Norm werden Geritesteckvorrichtungen erfaBt, wie sie zum Teil fiir den
Primaér- Anschlufl von Widerstandsschweif3-Transformatoren benutzt werden, die als
Einbautransformatoren nach DIN 44 766 Teil 1 bei VielpunktschweiSmaschinen
oder als Hangetransformatoren fiir Schweif3zangenanlagen eingesetzt sind. Geréte-
steckdose und Geritestecker sind thermisch bis zu maximal 200 A Dauerstrom

belastbar. Fiir grof3ere Belastungen sind die sonst iiblichen festen Anschliisse vorzu-
sehen.
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