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Pneumatik-SchweiBzylinder |

doppeitwirkend, ohne Dampfung, zweifach beaufschlagt, 44 770
AnschluBmaBe Teil 1

O
Z

Pneumatic welding cylinder, double acting without cushion, double piston, connection dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Pneumatik-SchweiBzylinder, die vorwiegend in Vielpunkt-SchweiBeinrichtungen zur Erzeugung der
Elektrodenkraft in Verbindung mit Elektrodenhaltern nach DIN 44 768 Teil 1 bis Teil 3 angewendet werden.

2 Begriffe
2.1 Doppeltwirkender Pneumatik-SchweiBzylinder
Ein Pneumatik-SchweiBzylinder ist doppeltwirkend, wenn sowohl Vor- ais auch Riickhub pneumatisch gesteuert werden.

2.2 Zweifach beaufschlagter Pneumatik-SchweiBzylinder
Ein Pneumatik-SchweiBzylinder ist zweifach beaufschlagt, wenn im Vorhub zwei Kolbenfléchen wirksam sind.

3 MaBe, Bezeichnung
Die SchweiBzylinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

3.1 Zylinderkorper
Form A1 mit einseitigem LuftanschluB
Form A2 mit zweiseitigem Luftanschlu

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1) Bei einseitigem LuftanschiuB entfallen diese Anschlisse

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 44 770 Teil 1

Form B LuftanschluB im FuBflansch

Senkung fir

Runddichtring DIN3770-14x2,5 A-NB70

Form C1 mit einseitigem LuftanschluB
Form C2 mit zweiseitigem LuftanschiuB
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Ubrige MaBe und Angaben

) Siehe Seite 1
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