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DEUTSCHE NORM

Oberflachen-KontaminationsmeBgerate und
-monitoren fiir Alpha-, Beta- und Gammastrahlung

Hand-FuB-KleiderkontaminationsmeBgerate und -monitoren

DIN

Surface contamination meters and monitors for alpha-, beta- and gamma-radiation;

meters and monitors for hands, feet and clothes

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm

IEC 325, 2. Ausgabe, 1981, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Hand-FuB-KleiderkontaminationsmeB-
gerate und -monitoren in Erganzung zu DIN 44 801 Teil 1.
DieinTeil 1fiirDetektoren festgelegten Anforderungenund
Priifmethoden gelten hier fur Detektoranordnungen.

2 Art und Ausfiihrung von Detektor-
anordnungen
2.1 Detektoranordnung

Unter Detektoranordnung werden ein oder mehrere Detek-
toreninklusive Schutzfolie (falls vorgesehen) sowie Schutz-
und Stitzgitter in Gerategeometrie verstanden, die mit
einer MeBwertverarbeitungselektronik (Kanal) betrieben
werden.

2.2 DiewirksameFlachederDetektorenmuBje Hand min-
destens 200 cm? und je FuB mindestens 375 cm? betragen.
Diese Bedingung giltnicht fir MeBgerate und Monitoren, die
ausschlieBlich zur Erfassung von Photonenstrahlung
bestimmt sind.

2.3 Bei Detektoranordnungen zur FuB-Messung darf das
Schutzgitter nicht mehr als 30% der Fensterflache abdek-
ken.

3 Ansprechvermdgen gegeniiber anderen
Strahlungsarten
3.1 Gammastrahlung

Ergdnzend zu DIN 44 801 Teil 1/10.84, Abschnitt 2.7.2 sind
die MeBergebnisse fur Einstrahlung senkrecht zum Detek-
torfenster und parallel zum Detektorfenster anzugeben.

3.2 Betastrahlung (fiir Alpha-HFK-
Kontaminationsmefigerite und -monitoren)
Erganzend zu DIN 44 801Teil 1/10.84, Abschnitt 2.7.3.1muB
der Alpha-Priifstrahler in weniger als 1 mm Abstand zur
Oberflache der Detektoranordnung und der Betastrahler
ebenfalls in weniger als 1 mm Abstand zur Oberflache der
Detektoranordnung angebracht werden.

4 Alarmschwellen fir Hand-FuB-Kleider-
Monitoren

Ein Monitor muB pro Detektoranordnung mindestens eine
Alarmschwelle enthalten.

Bei Monitoren mit Kompensationseinrichtung muB zusatz-
lich zu den genannten Alarmschwellen eine einstellbare
Signalschwelle fir die unkompensierte Impulsrate vorhan-
den sein. Davon ausgenommen ist eine eventuell vorhan-
dene Kleidersonde, fiir die eine Alarmschwelle vorgesehen
sein sollte. Die Einstellung der Schwellen mufl gegen unbe-
fugte Veranderung gesichert sein. Es muB ein externer Aus-
gang fir die Weiterleitung von Alarmsignalen vorhanden
sein.

5 MeBzeit

Die MeBzeit muB einstellbar sein. Die EinstellungmuB gegen
unbefugte Verianderung gesichert sein. Der AblaufderMeB-
zeit muB fir den Benutzer erkennbar sein. Wird das Gerat
vor Ablauf der MeBzeit durch den Benutzer verlassen, dann
muB eine Signalgabe erfolgen. Bei erneutem Benutzen muB
ein neuer MeBzyklus beginnen. Der Hersteller muB die Min-
destmeBzeit angeben, in der unter Standardbedingungen
die Nachweisgrenze erreicht wird. Flr Gerate zur nach-
einanderfolgenden getrennten Messung unterschiedlicher
Strahlungsarten sollten unterschiedliche MeBzeiten ein-
stellbar sein.

6 Kleidersonde

Wenn eine abnehmbare Sonde zur VerwendungaalsKleider-
sonde vorgesehen ist, missen folgende Anforderungen
erfillt sein:

— Wahrend der laufenden Hand-FuB-Messung darf die
Abnahme derKleidersonde durcheinenanderenBenut-
zer den MeBzyklus nicht stdren.

— Bei der Benutzung der Kleidersonde muB eine aku-
stische Einzelimpulsanzeige erfolgen.

— Falls keine eigene Anzeige fur die Kleidersonde vorhan-
denist,muB eine eindeutige Zuordnung zu einerdervor-
handenen Anzeigen gebeben sein.

— Der gleiche MeBzyklus wie bei der Hand-FuB-Messung
sollte auch bei Verwendung der Kleidersonde madglich
sein.
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Seite 2 DIN 44 801 Teil 3

Zitierte Normen

DIN 44 801 Teil 1 Oberflichen-KontaminationsmeBgerdte und -monitoren fiir Alpha-, Beta- und Gammastrahlung; Ali-
gemeine Festlegungen

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Gemeinschaftsunterkomitee 941.2 ,AktivititsmeBgeréte fur den Strahlenschutz” der DKE
und dem NormenausschuB Kerntechnik unter der Federfiihrung der DKE erarbeitet.

Sie stellt eine Neufassung und Erweiterung der DIN 44 801 ,Alpha-, Beta- und Alpha-Beta-KontaminationsmeBgerate und
-monitoren“ vom Marz 1976 dar.

Die Norm ubernimmt die Anforderungender |EC 325 ,,Alpha, betaandalpha-betacontamination meters and monitors“second
edition (1981). Insofern stellt die Norm das deutsche Aquivalent zu dieser IEC-Norm dar.

Die Norm wurde jedoch in zweierlei Hinsicht ergéanzt und erweitert. Zum einen enthélt die deutsche Norm Anforderungen an
Kontaminationsmonitoren fiir spezielie Radionuklide, wie reine Gammastrahler, K-Strahler oder 3H, die in der IEC-Norm nicht
berilicksichtigt sind. Zum anderen wurde die Norm so angelegt, daB bestimmte Arten von Kontaminationsmonitoren, wie
Tritiummonitoren, Hand-FuB-Kleider-Monitoren und Ganzkérperkontaminationsmonitoren als weitere Teile der aligemeinen
Norm angefiigt werden kdnnen.

Die Norm soll aus vier Teilen bestehen. Teil 1 enthélt die allgemeinen, fir alle Gerétetypen giiltigen Festlegungen und deckt
auch die Anforderungen an trag- und fahrbare Oberflaichen-KontaminationsmefBgeridte und -monitoren mit ab. Die weiteren
Teile sollen sich jeweils ergdnzend auf spezielle Geratekategorien beziehen.

Vorgesehene Gliederung der Norm
Teil 1 Allgemeine Festlegungen ~
Teil 2 Oberflaichen-KontaminationsmeBgerate und -monitoren fiir Tritium

Teil 3 Hand-FuB-KleiderkontaminationsmeBgeréate und -monitoren
Ganzkorper-KontaminationsmeBgeréate und -monitoren
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