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Dimensions of vials for liquid scintillation counting.

Dimensions des flacons utilisés dans les ensembles de comptage a scintillateur liquide.

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 582

(1. Ausgabe 1977) siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Flaschen, die vorzugsweise bei der
Fliissigszintillationszahlung verwendet werden und eben-
so fir andere Anwendungen radioaktiver Proben ver-
wendbar sind.

2 Zweck

Diese Norm legt Flaschenabmessungen fest, um Aus-
tauschbarkeit zu erméglichen. Sie schlieRt jedoch nicht
die Verwendung von Flaschen anderer Abmessungen in
besonderen Fallen aus.

3 Anforderungen

Die Abmessungen der Flaschen miissen den in Bild 1 und
in Tabelle 1 angegebenen entsprechen.

Entsprechend dieser Norm muR der Boden der Flaschen
so sein, daR die Flaschen von allein stehen kdnnen, und
zwar in stabiler aufrechter Lage. Die Projektion des
Durchmessers entlang der vertikalen Achse einer frei
stehenden Flasche mit seiner Verschluflkappe darf nicht
den maximalen festgelegten Wert des Durchmessers C
liberschreiten.
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Bild 1. Flaschen fir Flissigszintillationszahlung

Anmerkung: Bild 1 ist nur zur Erlduterung vorge-
sehen und soll nicht die Form der Flaschen oder ihrer
VerschluBkappe festlegen.

Tabelle 1. Flaschenabmessungen wie in Bild 1 dargestelit

Abmessungen 1)
Typ | Typ 11 5)

mm mm mm mm

min. max. min max.
A 13,0 2) 2207%) 2)
C 135 145 |26,0%){28,0%)
H 52,0 58,0 |58,5%)|63,0%)
X, bisX, ©) 0.2 1,0 05%) | 2,0%)
t (Plastik) 3) 08 12 | 087 22%)
t (Glas) 3) 0,7 1.1 0,7")| 117%)
V (Plastik) 4) ml 3,6 15,0
V (Glas) 4) ml 3,6 17,0

¥} Vorzugswerte
Hinweise:

1} Die in Tabelle 1 angegebenen Werte kdnnen auch
diejenigen Werte sein, die sich nach Anderung
der urspriinglichen Werte infolge der Belastung
unter Normalgebrauchsbedingungen ergeben.

2) Der Durchmesser der VerschiulRkappe darf nicht
groRer als der Flaschendurchmesser sein.

3) Wanddickeabmessungen und Toleranzen bezie-

hen sich nur auf den zylindrischen Teil der

Flasche unterhalb der Schulter. Die zulassige

Abweichung dieser besonderen Wanddicke darf

+ 0,2 mm fir Plastik und £ 0,1 mm fiir Glas

nicht Gberschreiten.

Zusatzlich darf der Mindestwert den in Tabelle 1

angegebenen Mindestwert nicht unter- und der

maximale Wert den in Tabelle 1 angegebenen
maximalen Wert nicht iiberschreiten.

V ist das Minimalvolumen des Zylinders unter-

halb der Schulter.

Bei Flissigszintillationszahlung koénnen andere

Flaschenabmessungen benutzt werden, sofern

sie mit einem Adapter angepallt werden, der

einer Flasche nach Typ 1l entspricht.

Mit den Abmessungen X wird nicht die Form

der Kanten an Abdeckung oder Flasche fest-

gelegt.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde erarbeitet vom K 941 , StrahlungsmeRgerate’’ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE). Sie ist von besonderer Bedeutung fiir
die MeRgeratehersteller, denen es damit erméglicht werden soll, die Form und Abmes-
sungen der Detektoren an die Flaschen geometrisch optimal anzupassen.

Die |EC-Publikation 582 ,,Dimensions of vials for ligquid scintillation counting’’ wurde
fast unverandert in diese Norm iibernommen. Da die Verwendung von Adaptern bei ver-
schiedenen FlaschengréRen stets negative Einfliisse auf die Qualitat und Reproduzierbar-
keit des MeRergebnisses hervorruft, sollte die Flaschengroe nach Mdéglichkeit bevorzugt
werden, die keinen Adapter beim Einfithren in den Detektor bendtigt. Diesem Umstand
wird im Gegensatz zu |IEC 582 dadurch Rechnung getragen, daB fiir bestimmte Flaschen-
groBen Vorzugswerte angegeben werden. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 1
mit einem Stern gekennzeichnet. Bild 1 wurde gegeniiber IEC korrigiert.

Diese Norm lag der deutschen Offentlichkeit als Entwurf DIN IEC 45.99 zur Stellung-
nahme vor.
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