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Messen Steuern Regeln —
Abmessungen von Priifrohrchen aus Glas und .QI.N
Plastik fiir Radioaktivitdtsmessungen 44 807

Dimensions of test tubes made of glass and plastics for radioactivity measurements
Dimensions des tubes & essai en verre ou en plastique pour mesures de la radioactivité

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 583
(1. Ausgabe 1977) siehe Erlauterungen.
Diese Norm lag der deutschen Offentlichkeit als Norm-Entwurf DIN IEC 45.100 zur Stellungnahme vor.

1 Geltungsbereich d

Diese Norm gilt fiir Priifréhrchen aus Glas oder Plastik, die
fiir radioaktive Messungen verwendet werden.

2 Zweck

Diese Norm soll die Austauschbarkeit von Priifréhrchen
ermoglichen, jedoch nicht die Form oder Anwendbarkeit in
speziellen Fillen einschrénken.

Diese Norm legt die Werte fiir solche Abmessungen fest,
die fiir eine Austauschbarkeit uneriaBlich sind.

3 Anforderungen

Die Abmessungen der Priifrdhrchen aus Glas oder Plastik

miissen den in Bild 1 und in Tabelle 1 angegebenen Werten

entsprechen.

Ein AusguB oder eine Lippe am oberen Rand eines Priif-

réhrchens auBerhalb derin Tabelle 1 angegebenen Abmes-
“sungen darf vorgesehen werden.

Anmerkung 1: Bild 1 ist nur zur Erlduterung vorgesehen
und soll nicht R6hrchen mit rundem Boden fordern. Es liegt ~—
beispielsweise auch im Sinn dieser Norm, die Verwendung
von Priifrhrchen mit flachem Boden zu erméglichen, wenn
sie allen anderen Forderungen nachkommen.
Anmerkung 2: Die zuldssigen Abweichungen der Wand-  Bild 1. Abmessungen der Priifrohrchen aus Glas oder
dicke gelten nur fiir den zylindrischen Teil des R6hrchens. Plastik fir Radioaktivitdétsmessungen.
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Anmerkung 1

Tabelle 1. Abmessungen fiir Priifréhrchen aus Glas und Plastik, wie in Bild 1 dargestelit

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*
AuBendurchmesser d mm 10 127 14 16 20 25
+0,5 +1,0
Lange [ mm 55*) +3,75*) £4und 100 +5
Wanddicke s (Plastik) mm 0,6<(sx02)<1,51)
Wanddicke s (Glas) mm 0,8 +0,1 1,0 £ 0.1
55mm 3,0 4,7%) 6,6 9,0 15 24

Angenahertes mi| 75mm 42 62%) 9,0 12 20 32
Volumen

100 mm 5,6 8.3 12 16 26 43
*} Vorzugswerte
1) Die Wanddicke darf langs des zylindrischen Teils des Prifrohrchens nurum +0,2mm abweichen.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde erarbeitet vom K941 ,StrahlungsmeBgerite” der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Sie ist von besonderer Bedeutung fiir die MeBgeritehersteller, denen es damit ermdglicht
werden soll, die Form und Abmessungen der Detektoren an das Prifrdhrchen geometrisch
optimal anzupassen.

Die IEC-Publikation 583 ,Dimensions of test tubes made of glass or plastics for radio-
activity measurements” wurde fast unverdandert in diese Norm Gbernommen. Da die Ver-
wendung von Adaptern bei verschiedenen PriifréhrchengroBen stets negative Einfliisse auf
die Qualitat und Reproduzierbarkeit des MeBergebnisses hervorruft, solite die Priifréhr-
chengréBe nach Moglichkeit bevorzugt werden, die keinen Adapter beim Einfiihren in den
Detektor benétigt. Diesem Umstand wird im Gegensatz zu IEC 583 dadurch Rechnung
getragen, da8 fiir bestimmte PriifréhrchengroBen Vorzugswerte angegeben werden. Die
entsprechenden Werte sind in Tabelle 1 mit einem Stern gekennzeichnet.
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