DEUTSCHE NORMEN

Elektrische HeiBwasserbereiter
Geschlossene Durchlauferhitzer
Gebrauchseigenschaften
Prifungen

DIN
44; §51

Electric water heater; closed instantaneous heater, characteristics of performance, tests

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir elektrische geschlossene Durchlauf-
erhitzer, die fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
bestimmt sind und deren AnschluBwerte in DIN 44 851 Teil 1
festgelegt sind.

Sie gilt sinngemaB auch fur andere elektrische Durchlauf-
erhitzer.

Diese Norm legt Prufverfahren zur Bestimmung der Ge-
brauchseigenschaften dieser Gerate fest. Die zugehorigen
Anforderungen sind in DIN 44851 Teil 4 unter gleicher
Abschnittsnummer festgelegt. Die zugehérigen Begriffe sind
in DIN 44 851 Teil 2 erklart.

Diese Norm enthalt keine Prufbestimmungen fir Sicherheit.
Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Durchlauferhitzer,
die fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke bestimmt
sind, sind in VDE 0720 festgelegt ).

2 Allgemeine Priifbedingungen
2.1 Anzahl der Priifgerite

Die Prifungen sind, sofern nicht anders angegeben, an
einem Gerat durchzufihren.

2.2 Priifraum und Anschluf3
Sofern nicht anders angegeben, sind die Messungen am
Durchlauferhitzer unter folgenden Bedingungen auszufihren:

in einem vorwiegend zugfrelen Raum bei einer Umgebungs-

temperatur von 20°C+5K
Die Umgebungstemperatur wird aus einer Anzahl von
Temperaturen errechnet. Diese Temperaturen werden in
der halben Héhe des Gerites in der Mitte zwischen
dem Gerét und den Wiénden oder in 1 m Abstand vom
Gerdt, je nach dem was kleiner ist, gemessen.

bei elner relativen Luftfeuchte < 85 %,
Die Werte fur Temperatur und relative Luftfeuchte wer-
den nur beim Beharrungszustand des Gerates und nicht
wahrend eines HeiBwasser-Zapfvorganges gemessen.

bei Betrieb mit Nennaufnahme
Die Messungen sollten nicht durchgefiihrt werden, wenn
die zum Erreichen der Nennaufnahme bendétigte Span-
nung bei heiBem Gerat mehr als 59 von der Nenn-
spannung abwelcht.

falls erforderlich, bei Nennfrequenz
Die Wasserversorgung mu3 z. B. Uber einen Druck-
minderer bis auf mindestens 0,5 bar FlieBdruck einstellbar
sein und vorwiegend konstanten Druck gewahrleisten.
Die Wasserzulauftemperatur soll zwischen 5 und 15°C
betragen.

2.3 Priifanordnung

In den Zulauf, nahe am Gerat, ist uber einem T-Stick ein
FeinmeBmanometer zum Messen des FlieBdruckes einzu-
bauen. In den Auslauf des Durchlauferhitzers muB ein
Absperrventil eingebaut werden.

Angaben des Herstellers sind zu bericksichtigen. Einbau-
Durchlauferhitzer sind nach den Angaben des Herstellers
einzubauen.

Durchlauferhitzer mit HeiBwasservorrat ist an einer sepa-
raten Wand oder Holztafel mindestens 150 mm von der
Zimmerwand entfernt zu befestigen. Nach oben und unten
ein freier Abstand von wenigstens 250 mm und seitlich, bzw.
nach vorne, von mindestens 700 mm sind einzuhalten.

2.4 - Temperaturmessung des Wassers bei Entnahme
Wassertemperaturen werden im ununterbrochenen Strahl
des ausflieBenden Wassers auf 0,5 K genau gemessen.
Sofern die Temperatur mit einem Thermometer gemessen
wird, muB es rasch und in jeder Gebrauchslage genau an-
zeigen.

3 Allgemeine Priifungen fiir Durchlauferhitzer
ohne Wasservorrat und mit HeiBwasservorrat

3.1 Mantel

3.1.1 Priifgerit 2) (Schlaggerat)

Das Prifgerét besteht aus einem an 4 Schniren von je 1 m

Lange, in der im Bild dargesteliten Weise, aufgehangten

Hartholzstab, dessen schlagende Flache als Halbkugel mit

einem Radius von 10 mm ausgebildet ist.
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Bild 1. Schlaggerat

') Die jeweils giiltige Fassung ist bei der Geschéftsstelle
Frankfurt der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission Fachnormenausschul3 Elektrotechnik im DIN
gemeinsam mit Vorschriftenausschu3 des VDE, Strese-
mannallee 21, 6000 Frankfurt/Main 70, zu erfragen.
Anstelle des nachfolgend beschriebenen Schlaggerites
kann auch der Federhammer nach VDE 0720 Tell 1, § 21
verwendet werden.
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Das Gewicht des Stabes soll 0,5 k, _ctragen und ist durch
Anbringen von Zusatzkérpern oder durch Materialvermin-
derung (z. B. Ausbohren) einzuhalten.

3.1.2 Durchfiihrung der Priifung

Das Schlaggerat wird so aufgestellt, daB die schlagende
Flache des Hartholzstabes eine lotrechte Flache des
AuBenmantels beruhrt; dann wird der Stab nach rickwarts
um h = 2cm angehoben und anschlieBend frei fallen ge-
lassen. Die Schlagarbeit betragt dann 10N cm.

Dieser Vorgang wird anschlieBend bei Hiben mit h = 4,
6, 8 und 10cm entsprechend einer Schlagarbeit von 20,
30, 40 und S0Ncm wiederholt. Im gleichen Umfang ist
an 5 weiteren Stellen des AuBenmantels zu prifen.

3.1.3 Angabe des Priifergebnisses

Anzugeben ist die Schlagarbeit in Ncm, bei der sich ent-
weder nennenswerte Verformungen oder die ersten Lack-
abplatzungen oder bei Kunststoffteilen Risse zeigen. Wird
bei einer Schlagarbeit von S0 Ncm noch keine Beschadi-
gung festgestellt, so ist anzugeben:

.50 N cm erreicht”.

3.2 Korrosionsschutz

Es ist festzustellen und anzugeben, auf welche Weise die
wasserberiihrten Teile gegen Korrosion geschitzt sind,
falls sie aus nicht korrosionsbestandig geltenden Werk-
stoffen bestehen.

3.3 Erforderlicher FlieBdruck fiir hydraulisch
gesteuerte Durchlauferhitzer

3.3.1 Durchfiihrung der Priifung

Das Gerat wird mit Nennspannung betrieben. Die etwa

vorhandenen, vom Benutzer einstellbaren Organe fiir Tem-

peratur- oder Leistungswahl werden so eingestellt, da3 die

groBte am Gerat einstellbare Leistung eingeschaltet wird.

Die Angaben des Herstellers in der Montageanweisung,
z. B. iber das Entfernen der durchfluBbegrenzenden Ein-
richtungen bei niedrigen Wasserdricken, und der Bedie-
nungsanleitung sind zu bericksichtigen.

3.3.2 Angabe des Priifergebnisses

Der kleinste erforderliche FlieBdruck ist in bar — gerundet
auf 0,1 bar — anzugeben.

3.4 Wassertemperatur-Erhéhung

3.4.1 Durchfiihrung der Priifung

Das Gerat wird mit dem FlieBdruck, der sich aus der
Prifung nach Abschnitt 3.3 ergab, und der grofBten ein-
schaltbaren Leistung betrieben; ausgenommen Gerate mit
33-kW-Stufe, bei welchen die néachst kleinere Leistungs-
stufe eingeschaltet wird. Die Temperatur des zuflieBenden
und auslaufenden Wassers wird gemessen.

3.4.2 Angabe des Priifergebnisses
Die Erh6hung der Wassertemperatur ist auf 1 K genau
anzugeben.

3.5 Stromungsschalter

3.5.1 Durchfiihrung der Priifung

Die Prifung wird mit einer Spannung durchgefihrt, die
die Nennleistung des Gerates ergibt. Der DurchfluB wird
so eingestellt, daB die maximale Erhéhung der Wasser-
temperatur 40 K nicht Uberschreitet. Der Stromungsschalter
soll, z. B. durch ein stoBfrei schlieBendes Magnetventil,
30000 mal so betatigt werden, daB bei jedem Schaltspiel
die groBte einschaltbare Leistung 3 s eingeschaltet, und
57 s ausgeschaltet wird. Danach werden weitere 20000
Schaltspiele stromlos durchgefihrt. Nach AbschiuB der
Prifung ist der Strémungsschalter zu beurteilen. Bei Ausfall
nach weniger als 15000 Schaltspielen ist ein weiterer Durch-
lauferhitzer zu prufen.

3.5.2 Angabe des Priifergebnisses

Es ist anzugeben, wieviel Schaltspiele durchgefihrt worden
sind. Wenn 50000 Schaltspiele ohne Beanstandung (Funk-
tion und Dichtheit) erreicht wurden, so ist anzugeben:
.50 000 Schaltspiele erreicht”.

3.6 Schaltung
Es ist festzustellen und anzugeben, ob der mittlere AuBen-
leiteranschiuB (Phase S) in allen Einschaltstellungen Strom

fuhrt.

3.7 Montage- und Bedienungsanweisung

Es ist festzustellen und anzugeben, ob dem Gerat Montage-
und Bedienungsanweisungen beigefiigt sind und welche
Angaben sie enthalten.

4 Besondere Priifungen fiir Durchlauferhitzer
mit HeiBwasservorrat

4.1 Nenninhalt
Es ist festzustellen und anzugeben, wie groB der Nenn-
inhalt ist.

4.2 HeiBwasserentnahme

4.2.1 Durchfiilhrung der Priifung

Das Gerat wird aufgeheizt und mit einem DurchfluB von
4 I/min eine HeiBwassermenge von mindestens 8 | ent-

nommen.

4.2.2 Angabe des Priifergebnisses
Es ist festzustellen und anzugeben, bei welcher Wasser-
menge die groBe Heizstufe einschaltet.

4.3 Verlustleistung

4.3.1 Durchfiihrung der Priifung

Die Prufung ist aus DIN 44532 Teil 2, Entwurf Juli 1974,
Abschnitt 3.5, zu entnehmen.

4.3.2 Angabe des Priifergebnisses

Die auf die Temperaturdifferenz zwischen dem arithmetischen
Mittelwert der Wassertemperatur und dem arithmetischen
Mittelwert der Raumtemperatur bezogene Verlustleistung
in W/K ist anzugeben.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 .HeiBwasserbereiter”
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 44851-3:1976-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-44851-3-1976-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-44851-3-1976-02

