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schaften fest.

Gang

3 Geratearten
3.1 Zeitschalter

3.2 Schaltuhr

kann.

3.3 Kurzzeitmesser

stisches Signal auslost.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4 Funktion
4.1 Automatik

Teil 3. Titel gedndert und Norm nur auf Begriffe
bezogen; Text redaktionell Uberarbeitet und auf

DIN 44 858 aufgeteilt in DIN 44 858 Teil 1 und
neuesten Stand der Technik gebracht.

Elektrohaushaltherde DIN
Zeitschalter, Schaltuhren und Kurzzeitmesser —_—
Gebrauchseigenschaften 44 858
Begriffe Teil 1
Timer, clocks having switching mechanism, short-time signalling devices for household Mit DIN 44 858 Teil 3
electric ranges; characteristics of performance, definitions Ersatz fir DIN 44 858
1 Geltungsbereich und Zweck Eine automatische Funktion liegt vor, wenn nach einer

Diese Norm gilt fir Zeitschalter, Schaltuhren und Kurz-
zeitmesser, die in Elektrohaushaltherde und den Elektro-
teil kombinierter Herde,
mulden, Einzelbackofen,
Doppelkochplatten sowie in 3ahnlichen elektrischen Betriebszeitanfang ist der Zeitpunkt, zu dem eingeschal-
Geraten eingebaut werden. tet wird.

Diese Norm legt die in DIN 44 858 Teil 2 iiber die Priifung

und in DIN 44858 Teil 3 iiber Anforderungen angewen- 4.3 Betriebszeitende

deten Begriffe fir die Beurteilung der Gebrauchseigen- Betriebszeitende ist der Zeitpunkt, zu dem aus- oder

2 Mitgeltende Normen
DIN 8236 Teil 1  ZeitmeRtechnische Begriffe; Anzeige, zeitanfang und Betriebszeitende liegt. Bei Kurzzeit-

Ein Zeitschalter ist ein elektromotorisch oder mit Feder- ~ die Zeitspanne vom Einstellzeitpunkt bis zum Betriebs-
werk oder auf shnliche Weise angetriebener Schalter, der ~ 2eitanfang.
Schaltungen nach einem Programm ausfiihren kann.

Eine Schaltuhr ist eine elektromotorisch oder auf dhnliche ~ Betriebsdauer.

Weise angetriebene Tageszeituhr, die synchron mit einem . .
Schaltwerk Schaltungen nach einem Programm ausfiihren ~ 4.7 Automatikbereitschaft

Ein Kurzzeitmesser ist ein elektromotorisch oder mit 4.8 Handbetrieb
Federwerk oder auf dhnliche Weise angetriebenes Zeitme®- Handbetrieb ist, wenn z. B. Heizstellen unabhangig von
gerat, das nach Ablauf einer vorgewadhlten Zeit ein aku-  Zeitschalter bzw. Schaltuhr betrieben werden.

Eine teilautomatische Funktion liegt vor, wenn selbst- 4.10 Gang (nach DIN 8236 Teil 1)
tatig ein- oder aus- oder umgeschaltet wird. Gang ist der Differenzenquotient des Fehlers der An-

Normenausschull Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Vorlaufdauer selbsttitig eingeschaltet und zum Betriebs-
zeitende selbsttatig aus- oder umgeschaltet wird.

in elektrischen Einbaukoch-
Einbaubackdfen, Einzel- und 4.2 Betriebszeitanfang

umgeschaltet wird.

4.4 Betricbsdauer
Betriebsdauer ist die Zeitspanne, die zwischen Betriebs-

messern ist die Betriebsdauer die Zeitspanne vom Ein-
stellzeitpunkt bis zum Auslésen des Signals.

4.5 Vorlaufdauer
Vorlaufdauer ist bei Zeitschaltern oder bei Schaltuhren

4.6 Gesamtlaufdauer
Gesamtlaufdauer ist die Summe von Vorlaufdauer und

Automatikbereitschaft istder eingestellte Zustand des Zeit-
schalters bzw. der Schaltuhr wahrend der Vorlaufdauer.

4.9 Uhrzeit

Uhrzeit ist der jeweils angezeigte Zeitpunkt eines Kalen-
dertages.

zeige lber der Zeit.
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Erlduterungen

Die bisherige Norm DIN 44858, Ausgabe Mai 1966, ,,Elektrohaushaltherde, Zeit-
schalter, Schaltuhren, Begriffe, Anforderungen’’ ist von einem Arbeitskreis des UK 513.2
Herde” in enger Zusammenarbeit mit der Herdschaltuhrenindustrie iiberarbeitet und
nach griundlicher Beratung im UK 513.2 von diesem als Norm verabschiedet worden.

Die Norm ist in 3 Teile gegiiedert. Mit der Aufteilung der Norm in Teil 1 , Begriffe”’,
Teil 2 ,,Prifung” und Teil 3 ,,Anforderungen’’ soll eine bessere Ubersichtlichkeit ge-
schaffen werden.

Die bisherige Norm behandelte Begriffe und Anforderungen, nicht jedoch die Priifung.
Es wurde als zweckmaBig angesehen, die erforderlichen Priifmethoden zu erarbeiten und
in Teil 2 niederzulegen. Die in Teil 3 zusammengefalBten Anforderungen wurden u. a.
um so wichtige Abschnitte wie ,,Laufgerausche”, ,,Dauerbetrieb’’ und ,,Gang’’ erweitert.
Normfestlegungen fiir Kurzzeitmesser, die in der bisherigen Ausgabe fehlten, wurden in
den Text eingearbeitet und der Titel der Norm entsprechend ergianzt.

Eine Publikation (bzw. Entwurf) der IEC {oder ISO) fiir den Geltungsbereich dieser
Norm besteht nicht.
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