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DEUTSCHE NORMEN

Elektrohaushaltherde DIN

Zeitschalter, Schaltuhren und Kurzzeitmesser
Gebrauchseigenschaften
Prufungen

44 858

Teil 2

Timer, clocks having switching mechanism, short-time signalling devices for household

electric ranges; characteristics of performance, tests

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Zeitschalter, Schaltuhren und Kurz-
zeitmesser, die in Elektrohaushaitherde und den Elek-
troteil kombinierter Herde, in elektrischen Einbaukoch-
mulden, Einzelbackéfen, Einbauback6fen, Einzel- und
Doppelkochplatten sowie in dhnlichen elektrischen Gera-
ten eingebaut werden.

Sie legt Priifverfahren zur Bestimmung der Gebrauchs-
eigenschaften dieser Gerate fest. Die zugehorigen Anfor-
derungen sind in DIN 44858 Teil 3 unter gleicher Ab-
schnittsnummer festgelegt. Die zugehdrigen Begriffe
sind in DIN 44858 Teil 1 erklart.

Diese Norm enthalt keine Priifbestimmungen fir Sicher-
heit. '

2 Mitgeltende Normen

DIN 44 547 Elektrohaushaltherde mit fest ange-
schliossenen Herdkochplatten, Prii-
fung

Gerduschmessung an Maschinen;
Luftschallmessung, Hiillflichen-Ver-

fahren, Rahmen-MeRvorschrift

DIN 45635 Teil 1

3 Einstellung

3.1 Teilautomatische Funktion

Durch manuelles Betidtigen ist festzustellen und anzu-
geben, ob eine Einstellung und Korrektur der Betriebs-
dauer oder des Betriebszeitanfanges oder dés Betriebs-
zeitendes moglich ist.

3.2 Automatische Funktion

Durch manuelles Betéatigen ist festzustellen und anzu-
geben, ob eine Einstellung und Korrektur des Betriebs-
zeitanfanges und des Betriebszeitendes oder des Betriebs-
zeitanfanges und der Betriebsdauer oder des Betriebszeit-
endes und der Betriebsdauer moglich ist.

4 Verhalten bei Fehlbetitigung
Die Priifung wird in der Gebrauchslage bei einer Umge-
bungstemperatur von 20°C £5 K und bei der maximal

zulassigen Umgebungstemperatur durchgefiihrt. Die Ein-
steliglieder werden je 5mal mit dem 1,5fachen des fiir die
Einstellung erforderlichen Drehmomentes, jedoch min-
destens 0,15 N m, in beiden Drehrichtungen beansprucht.
Es wird festgestellt und angegeben, ob sich Anschlage
verbogen, Skalen verschoben, Einstelldrehmomente
gedndert haben oder sonstige Beschadigungen aufge-
treten sind.

5 Anzeige

5.1 Automatikbereitschaft und Handbetrieb
Durch Besichtigen wird festgestellt, wie die Automatik-
bereitschaft und der Handbetrieb angezeigt werden.

5.2 Ende der Betriebsdauer bei Kurzzeitmessern

Es wird festgestellt und angegeben, ob und wie lange
das akustische Signal abgegeben wird.

6 Betriebsdauer und Gang (Zeitabweichung)

Die Priifung wird an drei Priiflingen durchgefiihrt, die in
der Anordnung wie im bestimmungsgemaRen Gebrauch
in einen Warmeschrank eingebaut werden (siehe Bild 2),
und zwar bei einer Warmeschranktemperatur von 20°C
+ 5 K und bei der fiir den Zeitschalter bzw. die Schaltuhr
angegebenen Maximaltemperatur + 2 K.

Erforderlichenfalls wird die Prifung mit dem Elektro-
haushaltherd nach DIN 44 547 durchgefiihrt.

6.1 Betriebsdauer
Es ist festzustellen und anzugeben

6.1.1
6.1.2
6.1.3

Betriebsdauer des Zeitschalters und der Schaltuhr
Betriebsdauer des Kurzzeitmessers

Gesamtlaufdauer des Zeitschalters und der Schalt-
uhr

6.2 Zeitabweichung

Zur Messung der Zeitabweichungen ist ein ZeitmeRgerat
mit einer Zeitabweichung von maximal £ 1 Sekunde je
Stunde zu verwenden. '

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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6.2.1 Betriebsdauer des Zeitschalters und der Schaltuhr
Sie wird bei teil- und automatischem Betrieb von Zeit-
schaltern und Schaltuhren bei Einstellung auf den klein-
sten Skalenwert sowie auf 50 und 100 % des Skalen-
wertes bestimmt und angegeben.

6.2.2 Betriebsdauer des Kurzzeitmessers

Sie wird bei Einstellung auf den kleinsten Skalenwert
sowie auf 25, 50 und 100 % des Skalenendwertes be-
stimmt und angegeben.

6.2.3 Gesamtlaufdauer

Sie wird bei automatischem Betrieb bei Einstellung auf
50 und 100 % des Maximalwertes bei jeweils maximaler
Betriebsdauer bestimmt und angegeben. Vorlaufdauer
und Gesamtlaufdauer werden bei dieser Prifung mit
separaten Zeitmef3geraten gemessen.

6.2.4 Uhrzeit
Vor Beginn des Dauerbetriebes nach Abschnitt 8 ist die
Uhrzeit auf die jeweilige Tageszeit einzustellen.

7 Laufgerdusch der Schaituhr

Die Schaltuhr wird in einem rechtwinklig abgekanteten
1 mm dicken Blechwinkel aus Stahlblech Fe/Ni 5 (siehe
Bild 1) montiert, der in den Auflenmalen 30 mm gré-
RBer ist als der Ausschnitt fiir die Schaltuhr. Die Be-
festigung wird entsprechend der Konstruktion vorge-
nommen.

Der Blechwinkel wird auf Hartschaum mit einer Dicke
von 30 mm und den FlachenmaRen groRer als dieser auf-
geklebt. Das Ganze wird auf eine Hartholzplatte von
mindestens 250 mm x 250 mm x 30 mm gestellt.

Es wird der bewertete Schalldruckpegel LA in dB (A)

nach DIN 45635 Teil 1, Ausgabe Januar 1972, Ab-
schnitt 7, gemessen und angegeben.

Das Mikrophon wird im Abstand von 0,25 m senkrecht
zur Mitte des Zifferblattes aufgestelit.

Die in DIN 45635 Teil 1, Ausgabe Januar 1972, Ab-
schnitt 7, angegebenen Raumkorrekturen sind bei der
Messung zu beachten.

Diese Priifung ist nach dem Dauerbetrieb nach Abschnitt
8 zu wiederholen.
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