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Timer, clocks having switching mechanism, short-time signalling devices for household
electric ranges; characteristics of performance, requirements

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Zeitschalter, Schaltuhren und Kurz-
zeitmesser, die in Elektrohaushaltherde und den Elektro-
teil kombinierter Herde, in elektrischen Einbaukoch-
mulden, Einzelbackofen, Einbaubackofen, Einzel- und
Doppelkochplatten sowie in ahnlichen elektrischen
Geraten eingebaut werden.

Sie legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Gebrauchs-
eigenschaften fest. Die zugehorigen Prifungen sind in
DIN 44 858 Teil 2 unter gleicher Abschnittsnummer fest-

Mit DIN 44 858 Teil 1
Ersatz fiir DIN 44 858

3.2 Automatische Funktion

Bei automatischer Funktion missen entweder der Be-
triebszeitanfang und das Betriebszeitende oder Betriebs-
zeitanfang und Betriebsdauer oder Betriebszeitende und
Betriebsdauer eingestellt werden kénnen.

4 Verhalten bei Fehlbetatigung

Einstellglieder an Zeitschaltern, Schaltuhren und Kurz-
zeitmessern dirfen aufgrund manueller Fehlbetatigung

Januar 1978

Anderung Januar 1978:

gelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 858 Teil 1 er-
klart. Diese Norm enthalt keine Anforderungen fir
Sicherheit.

nicht beschadigt werden. Nach der Prifung muB die
Funktion noch einwandfrei gewahrleistet sein.

5 Anzeige

5.1 Automatikbereitschaft und Handbetrieb

Die Automatikbereitschaft und der Handbetrieb missen
optisch erkennbar sein. Eine optische Anzeige kann z. B.
durch eine Signallampe, eine Zeigerstellung, eine Skale
gegeben werden. Der Handbetrieb soll angezeigt werden,
z. B. durch das Symbol einer Hand nach DIN 30 600
Blatt 35. Die Anzeige kann auch am Herd angebracht
sein.

2 Mitgeltende Normen
DIN 30600 Blatt 35 Bildzeichen; Handbetatigung

3 Einstellung

Die Einstellung soll einfach und eine Korrektur muR
maoglich sein.

3.1 Teilautomatische Funktion

Bei teilautomatischer Funktion muB entweder der
Betriebszeitanfang oder die Betriebsdauer oder das
Betriebszeitende eingestellt werden konnen.
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5.2 Ende der Betriebsdauer bei Kurzzeitmessern

Kurzzeitmesser miissen nach Ablauf der Betriebsdauer
ein deutlich horbares Signal abgeben. Die Dauer der
Signalabgabe muR bei nicht mit Federwerk oder derglei-
chen angetriebenen Kurzzeitmessern mindestens 10 Se-
kunden betragen.

6 Betriebsdauer und Gang (Zeitabweichung)

6.1 Betriebsdauer

6.1.1 Betriebsdauer des Zeitschalters und der Schaltuhr
Zeitschalter und Schaltuhren miissen eine Betriebsdauer
von mindestens 3 Stunden gestatten, 4 Stunden sind
anzustreben.

Die kleinste einstellbare Betriebsdauer darf bei Zeit-
schaltern und Schaltuhren nicht mehr als 15 Minuten
betragen.

Die Einstellung der Betriebsdauer muB in Zeitabstanden
von nicht mehr als 10 Minuten maglich sein.

Wenn Zeitschalter oder Schaltuhren auch die Funktion
von Kurzzeitmessern iibernehmen, so muf eine kleinste
Betriebsdauer von 3 Minuten einstellbar sein. Im Bereich
bis zu 10 Minuten ist eine Einstellung der Betriebsdauer
in Zeitabstanden von 1 Minute anzustreben.

6.1.2 Betriebsdauer des Kurzzeitmessers
Kurzzeitmesser miissen auf eine Betriebsdauer vonminde-
stens 50 Minuten einstellbar sein. Die kleinste einstellbare
Betriebsdauer darf nicht mehr als 2 Minuten betragen.
Die Skale fir die Betriebsdauer mull im Bereich bis zu
10 Minuten in Zeitabstanden von nicht mehr als 2 Minu-
ten, im restlichen Bereich von nicht mehr als 5 Minuten,
unterteilt sein.

6.1.3 Gesamtlaufdauer des Zeitschalters

und der Schaltuhr
Die Gesamtlaufdauer muBB mindestens 11 Stunden betra-
gen.

6.2 Zeitabweichung
6.2.1 Betriebsdauer des Zeitschalters und der Schaltuhr

Bei mit Federwerk angetriebenen Zeitschaitern darf die
Zeitabweichung der Betriebsdauer nicht mehr als * 5%
der eingestellten Betriebsdauer zuziglich £ 1 Minute als
Festwert betragen.

Bei mit Synchronmotor angetriebenen Zeitschaltern und
Schaltuhren darf die Zeitabweichung nicht mehr als
+ 5 Minuten betragen.

Bei mit Synchronmotoren angetriebenen Zeitschaltern
und Schaltuhren, die die Funktion von Kurzzeitmessern
ibernehmen, darf die Zeitabweichung nicht mehr als
+ 2% zuziglich * 1 Minute als Festwert, bezogen auf die
maximal einstellbare Betriebsdauer, betragen.

Abweichend hiervon darf die Zeitabweichung im Einstelli-
bereich O bis 15 Minuten nicht mehr als * 1 Minute be-
tragen.

6.2.2 Betriebsdauer des Kurzzeitmessers

Bei mit Federwerk angetriebenen Kurzzeitmessern darf
die Zeitabweichung der Betriebsdauer nicht mehr als
* 5% der eingestellten Betriebsdauer zuziglich * 1 Minute
als Festwert betragen.

Bei mit Synchronmotoren angetriebenen Kurzzeitmessern
darf die Zeitabweichung nicht mehr als * 2 % zuziglich
*+ 1 Minute als Festwert, bezogen auf die maximal ein-
stellbare Betriebsdauer, betragen.

Abweichend hiervon darf die Zeitabweichung im Einstell-
bereich O bis 15 Minuten nicht mehr als + 1 Minute be-
tragen.

6.2.3 Gesamtlaufdauer

Die Zeitabweichung von Betriebszeitanfang oder -ende
darf nicht mehr als + 15 Minuten betragen.

6.2.4 Uhrzeit

Wahrend des Dauerbetriebes nach DIN 44 858 Teil 2,
Ausgabe Januar 1978, Abschnitt 8, darf die wochentliche
Abweichung maximal £ 2 Minuten betragen.

7 Laufgerdusch der Schaltuhr

Schaltuhren mit Synchronantrieb diirfen keine storenden
Laufgerausche verursachen. Diese Forderung gilt als er-
fullt, wenn der gemessene Schalldruckpegel 356 dB (A)
nicht iberschreitet.

8 Dauerbetrieb

Zeitschalter und Schaltuhren miissen nach dem Dauerbe-
trieb bei der als Aufschrift angegebenen Maximaltempe-
ratur die Anforderung erfilllen. Insbesondere miussen
die im Abschnitt 6 angegebenen Werte eingehalten
werden.

Dies gilt bei Schaltuhren auch fiir das Laufgerausch nach
Abschnitt 7.

9 Gebrauchsanweisung

Den Geraten mit Zeitschaltern, Schaltuhren und Kurzzeit-
messern ist eine Gebrauchsanweisung beizugeben. Sie muR
Hinweise fiir die Bedienung und sinngemaR folgende An-
gaben zusatzlich enthalten:

a) Einstellbereich der Betriebsdauer

b) Zeitabstand der durch aufeinanderfolgende Skalen-
markierungen oder Rasterstellungen vorgegebene Ein-
stellung der Betriebsdauer

¢} Gesamtlaufdauer.

Erlduterungen

Diese Norm ist von einem Arbeitskreis des UK 513.2 ,,Herde’’ in enger Zusammenarbeit
mit der Herdschaltuhrenindustrie iberarbeitet und nach griindlicher Beratung im
UK 513.2 von diesem als Norm verabschiedet worden.

Eine Publikation (bzw. Entwurf) der IEC (oder ISO) fiir den Geltungsbereich dieser Norm
besteht nicht.
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