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Electrical heating elements and heating inserts; definitions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Der Norm-Entwurf war veroffentlicht als DIN 44 871/07.85.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrische Heizelemente und Heizeinsatze, die in Elektrowdrmegerite
und Anlagen fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke eingebaut sind.

In dieser Norm werden Begriffe und deren Definitionen festgelegt.

2 Begriffe
2.1 Heizelement

Ein Heizelement besteht aus einem Heizleiter oder einer Heizleitung mit oder ohne Heiz-
leitertrager, mit oder ohne nichtheizender Leitung und einer elektrischen AnschiuBstelle.
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Bild 1. Heizelement
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2.1.1 Heizleiter

Heizleiter ist der metallene Teil einer Heizleitung, in dem

elektrische Energie in Warme umgesetzt wird.

Er kann aus folgenden Werkstoffen bestehen:

a) Metall (z.B. Chromnickel)

b) Nichtmetall (z. B. Kohlenstoff)

c) Halbleiter (z.B. dotierte Keramik)

d) Elektrolyt (z.B. Wasser, Sole)

Heizleiter kdnnen auf Trager (z. B. Keramik, Glimmer) oder

Substrate (z.B. Folien, Gewebe) fixiert werden.

Anmerkung: Heizleiter aus Metall, Nichtmetall und als
Halbleiter kdnnen in geeigneter Form auf Substrate
(Folien, Gewebe usw.) aufgebracht werden und sind
mit diesen untrennbar verbunden (z.B. flachige
Heizleitungen auf der Basis von Kohlenstoffleitern).

2.1.2 Heizleitung

Heizleitung ist eine Leitung mit oder ohne Schirm oder
Metallmantel, die dazu bestimmt ist, Warme fiir Heizzwecke
abzugeben.

2.1.3 Heizkordel

Die Heizkordel besteht aus dem Heizleiter und dem Heizlei-
tertrdger (Seele), auf dem der Heizleiter gewendelt ist.

Eine den Heizleiter eventuell umhillende Schutzschicht
zéhlt auch zur Heizkordel.
2.1.4 Heizleitertrager

Der Heizleitertrager dient der mechanischen Aufnahme
und der Befestigung von Heizleiter oder Heizleitungen und

Heizelement

ist je nach seiner Temperaturbelastung warmebestandig
sowie elektrisch isolierend oder elektrisch leitend.

2.1.5 Elektrische AnschiuBstelle

Die elektrische AnschluBstelle ist die Stelle, an der die Ver-
bindung zwischen Heizelement und weiteren elektrischen
Bauteilen hergestelit wird.

2.1.6 Nichtheizende Leitung

Die nichtheizende Leitung ist eine Verbindung zwischen
Heizleiter oder Heizleitung und der elektrischen AnschluB-
stelle.

2.2 Heizeinsatz

Der Heizeinsatz ist ein elektrisches Bauteil mit mindestens
einem Heizelement und Befestigungsteilen.

Der Heizeinsatz kann mit oder ohne elektrische Isolation,

mit oder ohne thermische Isolation sowie mit oder ohne
Zusatzteile ausgeriistet sein.

2.2.1 Befestigungsteil

Das Befestigungsteil ist das Teil, mit dem das Heizelement
befestigt wird, wie z.B. ein Flansch, Steg, Band, Rahmen.

2.2.2 Zusatzteil

Das Zusatzteil ist ein Teil, das zum Betrieb eines Heizeinsat-
zes notwendig werden kann, wie z.B. eine Sicherheitsein-
richtung, ein Regler, ein Schalter, Verbindungsleitungen,
SchutzleiteranschluB, Leitungsrohre.

7 \’/ Befestigungsteil
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Zusatzteile

Bild 2. Heizeinsatz
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