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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Priifverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften von Magnesiumoxid als Isolier-
stoff in elektrischen Heizelementen fest.

2 Probenahme

Die Probe wird mit einem Probenehmer') entnommen. Es
wird eine Gesamtmenge von 600 g Magnesiumoxid in Teil-
mengen aus dem oberen, dem mittieren und dem unteren
Drittel des jeweiligen Anlieferungsbehéltnisses entnom-
men und gemischt.

Die Probenahme darf auch nach DIN 51 061 Teil 2 durchge-
fuhrt werden.
3 Siebanalyse

Die Kornanteile werden mit Analysensieben mit folgenden
Drahtsiebbdden nach DIN 4188 Teil 1 ermittelt:

5 FlieBfdhigkeit

Die FlieBféhigkeit des Magnesiumoxidpulvers wird mit dem
DIN-Becher DIN 53 211-4 bestimmt. Die Probemenge
betréagt 100 g. Vor der Bestimmung der FlieBféhigkeit ist die
Probe wie im Abschnitt 3 erlautert zu trocknen.

6 Fiilldichte

Das Magnesiumoxid wird mit einer horizontal wirkenden
Vibrationseinrichtung?) eingerittelt.

Als PriifgefaB wird ein einseitig geschlossenes Stahlrohr mit
den MaBen (250 = 1)mm Lange, 10 mm AuBendurchmesser
und mindestens 0,5 mm Wanddicke verwendet, dessen
Volumen vorher bestimmt wird. Die Rutteldauer betrégt
2,5 min.

Durch geeignete MaBnahmen muB sichergestellt sein, daB
wiahrend des Riittelvorganges Magnesiumoxid in das Rohr
nachflieBen kann, damit eine vollstdndige Fiillung des Roh-

0,45 mm 0,125 mm . -

res erreicht wird.
0,355 mm 0,09 mm Das Gewicht des eingefiillten Magnesiumoxids wird durch
0,25 mm 0,063 mm Auswigen bestimmt und durch das Volumen des Priifrohres
0,18 mm 0,045 mm dividiert.

Vor dem Wé&gen wird das Magnesiumoxid bei 120 °C 30 min
in einer flachen Schale getrocknet. Die Einwaage betragt
(100 £ 0,1)g und die Siebdauer max. 15 min. Die Auswaage
der Kornanteile muB auf 0,1 g ermittelt werden.

4 Glihverlust

Der Gliihverlust an Magnesiumoxid wird nach DIN 51 081
bestimmt, jedoch soll die Probemenge 20 g betragen, und
es sind mindestens zwei Bestimmungen durchzufiihren. Die
Streuung der MeBwerte darf nicht mehr als Massenanteil
wi= * 5%, bezogen auf das arithmetische Mittel, betragen.

Die Fiilldichte wird in g/cm3 angegeben.

7 Elektrische Priifung

Die elektrische Priifung wird an Rohrheizkdrpern durchge-
fihrt. Es miissen mindestens 2 Rohrheizkorper gepriift
werden. Vergleichbar sind nur die MeBwerte von Rohrheiz-
kérpern gleicher Nenngrége.

7.1 Daten der Rohrheizkoérper
(siehe Tabelle 1)

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Angaben iiber Rohrheizkérper, Rohrmantel und Heizwendel
Rohrheizkdrper (verdichtet) Rohrmantel Heizwendel
(unverdichtet) (unverdichtet)
Lange
des jedes der Draht- AuBen- gerechnete
Durchmesser| beheizten unbeheizten AuBen- Wanddicke Nenndurch- durch- mittlere
Teiles Enden durchmesser messer messer Steigung
+10 +0,1 +0,025 +0,1
0 0
8 2,5
6,5
75 0,5 3,5
500 50 ! 0,6 0,35 1,5
85 10

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6,
1000 Berlin 30.
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Werkstoff des Rohrmantels:
1.4541 oder 1.4306 nach DIN 17 007 Teil 2

Werkstoff des Heizleiters:
2.4869 nach DIN 17 007 Teil 4 und DIN 17 470

Die Rohrheizkérper werden durch Walzen oder Hammern
verdichtet und anschlieBend oxidierend bei 1050 °C £ 25 K
mindestens 8 min gegliiht. Der maximale Steigungsunter-
schied der Heizwendel darf 10%, bezogen auf den Mittel-
wert, betragen. Die Heizwendel muB konzentrisch liegen;

die Abweichung darf maximal 0,1 - ———" sein. Die Rohr-

heizkdrper bleiben unverschlossen.

7.2 Messen des Ableitstromes

Vor Beginn des Messens werden die Rohrheizkérper min-
destens 30 min bei einer spezifischen Oberflachenbela-
stung von 6 W/cm? stabilisiert.

Gemessen wird bei den Oberflichenbelastungen 6, 8 und
10 W/cm?2. Bei jeder dieser Belastungen und jeweils nach
einer Heizdauer von 15 min ist der Ableitstrom zu messen.
Die jeweilige Heizspannung wird entsprechend der Oberfla-
chenbelastung gewéhit.

Die MeBwerte der Priiflinge diirfen vom Mittelwert um nicht
mehr als * 6% bei 6 W/cm?2 Oberflachenbelastung, = 10%
bei 8 W/em2und = 15%bei 10 W/cm?2 abweichen. Sind die
zulassigen Abweichungen iiberschritten, muB die Messung
an mindestens 2 weiteren Rohrheizkérpern wiederholt
werden.

7.3 Schaltplan
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7.4 Berechnung des spezifischen
Isolationswiderstandes
Die bei den Oberflichenbelastungen nach Abschnitt 7.2
gemessenen Ableitstréme kdnnen in spezifische Isolations-
widerstinde nach folgender Gleichung umgerechnet wer-
den:
ds U

—on[n Y. 2. 104 baw
@Pi= & l'\d1 7 b .

d—2s )—1 U Iy 10-4

“’iz2"('" 085 dy | Iatls

Hierin bedeuten:

pi spezifischer Isolationswiderstand in MQ cm

d, Rohrmantel-Innendurchmesser nach dem Verdichten
inmm

dy Heizwendel-AuBendurchmesser nach dem Verdichten
inmm

d Rohrheizkdrper-Durchmesser nach dem Verdichten
in mm

d,, Heizwendel-AuBendurchmesser vor dem Verdichten
inmm

I, beheizteLinge desRohrheizkorpers nach dem Verdich-
tenin mm

s Rohrwanddicke vor dem Verdichten in mm

U HeizspannunginV

I Summe der Ableitstrome I3 und I, (warm) bzw. Ableit-
strom I (kalt) in mA

8 Priifung der Warmeleitfdhigkeit

Die Priifung der Warmeleitfahigkeit wird indirekt als Rela-
tionsmessung an mindestens 2 weiteren Rohrheizkorpern
- aufgebaut nach Tabelle 1 - vorgenommen.

Die Messung erfolgt nach DIN 44 874 Teil 3, Abschnitt 3.5
fiir in Luft betriebene Rohrheizkorper, jedoch ohne Vor-
behandlung. Dabei gilt jener Wert als Nennleistung, der
einer Anfangsbelastung Pavon 6 W/cm?2 entspricht.

P,
Die Kennzahl kii=P—D steht hier stellvertretend fiir die
warmeleitfahigkeit. © N

1 Aus

2 Messen (kalt; Ip)

3 Messen (warm A-B; I3)
4 Messen (warm A-C; I4)

Die erhaltenen MeBwerte bei Schaltersteilung 3 und 4
werden addiert.
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