DK 697.357.621.365.41.036.663 : 614.8 DEUTSCHE NORM April 1991

Elektrische Rohrheizkdrper mit Metallmantel DIN
Berechnung, Ausfiihrung und Anforderungen 44 74
. Teil 1
Electrical metal-sheathed (tubular) heating elements; calculation, construction Ersatz fiir Ausgabe 02.73

and requirements

Zusammenhang mit internationalen Aktivitdten siehe Erlduterungen
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] 1 Anwendungsbereich

% Diese Norm gilt fir elektrische Rohrheizkdrper mit Nenndurchmesser 6,5 und 8,5 mm fiirdie

g Anwendung nach DIN 44 875.

g Die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen z. B.DIN VDE 0700 Teil 1 und DIN VDE 0100 sind zu
— z beachten.
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g 2 Begriff

P 2.1 Elektrischer Rohrheizkérper

=

k] Elektrischer Rohrheizkorper ist ein Heizelement, dessen metallener Heizleiter im Innern

g eines metallenen Rohrmantels angeordnet ist, wobei der Raum zwischen Heizleiter und

z Rohrmantel mit elektrisch isolierendem und gut warmeleitendem tsolierstoff ausgefiillt ist.
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g Bild 1. Schematische Darstellung eines elektrischen Rohrheizkorpers
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 44874 Teil 1

3 Berechnung und Grenzwerte

Rohrheizkorper sind durch folgende mechanische und

elektrische GroBen gekennzeichnet:

P Nennaufnahme in W

U Nennspannung inV

po Oberflachenbelastung in W/cm2 nach DIN 44 875

Ry Elektrischer Widerstand je m beheizter Rohrlange in
Q/m

d Rohrmantel-AuBendurchmesser in mm

L. Rohrmantelldnge in mm

L, Gesamtlange des Rohrheizkdrpers in mm

Ly, Beheizte Rohrmantelidnge in mm (Lpy + L2 + Lb3)

L, Unbeheizte Rohrmantelldnge in mm (Ly1 + Ly2 + L,3)

L, Lange der Anschliisse in mm nach DIN 44 874 Teil 2

Bestimmung der beheizten Rohrmantelldnge Ly, in mm:

P -100 &)
Ly =—m—
po-m-d
Bestimmung der Rohrmantelldnge L in mm:
L=Ly+2L, (2)

Grenzabweichung der Rohrmantellange L: + 2%

Bestimmung der Gesamtlange des Rohrheizkdrpres Lg in
mm:
Ly=L+21L, 3)

Bestimmung des elekirischen Widerstandes Ry je Meter
beheizte Rohrlange in Q/m:
2 0
R, = U< - 1000 (4)
P Ly
Fiir die Bestimmung eines Rohrheizkdrpers mit einem

Durchmesser von 6,5 mm und 8,5 mm sind folgende Grenz-
werte zu beachten:

fiir den elektrischen Widerstand je m
beheizter Rohrlange Ry min.7 Q/m
Rohrmantelldnge min. 250 mm
Unbeheizte

Rohrmantellange L, min. 50mm  max. 500 mm
Andere Werte sind zwischen Hersteiller und Anwender zu
vereinbaren.

max. 400 Q/m
max. 4500 mm

4 Ausfiihrung

4.1 Abdichten von Rohrheizkdrpern gegen
Eindringen von Feuchtigkeit

Der Isolierstoff des Rohrheizkdrpers ist hygroskopisch und

nimmt die Feuchtigkeit aus der Luft rasch auf. Dadurch

werden der Isolationswiderstand und die Priifspannungs-

festigkeit stark gemindert.ZurVerzdgerung dieser Feuchtig-

keitsaufnahme werden Dichtmittel in den Rohrenden an-
gebracht, die eine Temperaturbesténdigkeit von 120°C
haben. Andere Temperaturen und entsprechende Dicht-
mittel sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

4.2 Biegen von Rohrheizkdrpern

Rohrheizkdrper werden bei Raumtemperatur gebogen. Ge-
bogene Rohrheizkorperzonen diirfen nicht zuriickgebogen
werden.

4.3 Einléten von Rohrheizkérpern

Das Einloten von Rohrheizkérpern in Sechskantnippel nach
DIN 44 876, Schraubkdépfe oder Flansche und &dhnliche Be-
festigungsteile muB durch Hartlétung erfolgen, wobei vor-
zugsweise Hartiote mit niedrigem Schmelzbereich einzu-
setzen sind.

Die allgemeinen Regeln der Lottechnik sowie das Lebens-
mittel- und Bedarfsgegensténdegesetz sind zu beachten.

4.4 SchutzleiteranschiuB
Rohrheizkorper sind grundisoliert.

Beriihrbare Metaliteile des Rohrheizkorpers, die im Faile
eines Isolationsfehlers Spannung annehmen kodnnen,
miissen dauerhaft und zuveridssig mit einer Schutzleiter-
klemme oder AnschluBstelle verbunden sein.

5 Anforderungen
5.1 Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme des Rohrheizkdrpers darf bei
Nennspannung und sachgemaéBer Betriebstemperatur von
der Nennaufnahme nicht um mehr abweichen als im folgen-
den angegeben:

bis 100W + 10%

5
iiber 100W : 10 % oder 10 W, je nachdem, welcher Wert
groBer ist.

Ersatzweise darf die Aufnahme im kalten Zustand ermittelt
werden, sie darf dabei um nicht mehr als 25 % vom angege-
benen Wert abweichen.

5.2 Spannungsfestigkeit

Die Spannungsfestigkeit muB im kalten Zustand 1250V
betragen.

Die Priifspannung ist 1min anzulegen.

5.3 Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand von Rohrheizkdrpern muB
> 2 MQ betragen, gemessen im kalten Zustand mit 500V
Gleichspannung.
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Bild 2. Schematische Darstellung gebogener Rohrheizkdrperenden
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