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Elektrische Rohrheizkorper mit Metallmantel N

Durchmesser 6,5mm und 8,5 mm
Ermitteln des Alterungs- und Uberlastungsverhaltens 44]'_‘3?374

9]

Electrical metal sheated tubular heating elements; 6,5 mm and 8,5 mm diameter; determination of ageing and overload
characteristics

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen.

1 Geltungsbereich und Zweck 3.4 Ermittlung des Alterungsverhaltens
Diese Norm legt Verfahren zum Ermitteln von Kriterien ~ 34.1 Priifschaltung

fiir die vergleichende Beurteilung einzelner Eigenschaften N U1

fest. Fiir die Beurteilung der Rohrheizkérper im Q

eingebauten Zustand sind weitergehende, dem Einsatz-

zweck entsprechende Prifungen erforderlich.

2 Begriffe J === i

2.1 Alterungsverhalten

Das Alterungsverhalten ist die Verdnderung des Ableit-
stromes im Verlauf einer Temperatur-Wechselbelastung.

(2000+100) Q

2.2 Kennzahl des Uberlastungsverhaltens
Die Kennzahl des Uberlastungsverhaltens k; ist das Ver-
haltnis der Durchbrennleistung Py, zur Nennleistung Py.

4
2
1und 2 Heizen und Messen —TL
3 Heizen —_
3 Priifungen
3.1 Anzahl der zu priifenden Rohrheizkdrper

Die Anzahl der Priiflinge ist zu vereinbaren, soll jedoch
mindestens 3 betragen. Die Priiflinge miissen in einbau-
fertigem Zustand sein.

Bild. Schaltplan fiir das Messen des Ableitstromes

3.4.2 Durchfiihrung der Priifung

Der Rohrheizkorper wird iiber 200 Zyklen jeweils
60 Minuten ein- und 20 Minuten ausgeschaltet. Mit einer
einstellbaren Spannungsquelle wird die gewahlte spezi-

3.2 Thermische Vorbehandlung fische Leistung eingestellt.

Die Priiflinge werden 16 Stunden in ruhender Luft mit ~ Fur Rohrheizkdrper, die in Luft betrieben und gepriift
einer Spannung betrieben, die eine Rohrmantel- werden, ist die Oberflaichenbelastung so zu wahlen, daR

temperatur von 150 OC ergibt. sich anndhernd die im bestimmungsgeméBen Gebrauch
auftretende Rohrmanteltemperatur einstellt.

Fir Rohrheizkérper, die in Wasser betrieben und geprift

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.3 Anordnung des Priiflings werden, ist die Prifleistung gleich der Nennleistung bei
Die so behandelten Priiflinge werden in ruhender Raum-  beliebiger Wassertemperatur. Kalkansatz ist zu ver-
luft bzw. in ruhendem Wasser, in Einbaulage angeordnet.  meiden.

Zum Schutze des Priifers bei einem maoglichen Zerknall Der Rohrmantel mufl wahrend des Heizbetriebes geerdet

des Priiflings und Herausschleuderns glihender Teile sind  sein. Bei Verwendung eines Trenntransformators mu@
geeignete Abdeckungen vorzusehen. Diese diirfen die  zusadtzlich eine Potentialseite des Trenntransformators
Wirmeabgabe nicht beeinflussen. geerdet sein (siehe MeRschaltung nach Schaitplan).
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3.4.3 Angabe des Priifergebnisses

Fiir jeden Priifling sind folgende Werte anzugeben:
Rohrmantelbelastung Py in W/cm?2
Heizspannung Uy inV
Rohrmantel- oder Wassertemperatur Jin °C
Mittelwert des Ableitstromes nach

thermischer Vorbehandlung nach
16 Stunden entspr. Priifschaltung nach

Abschnitt 3.4.1 I, inmA
Mittelwert des Ableitstromes nach

200 Zyklen entspr. Priifschaltung nach

Abschnitt 3.4.1 Iz inmA

3.5 Ermittlung der Kennzahl des Uberlastungsverhaltens
3.5.1 Durchfiihrung der Priiffung

Die Priifung wird an Rohrheizkdrpern nach der Vorbe-
handlung geméaR Abschnitt 3.2 durchgefiihrt. Der Rohr-
mantel mul wahrend des Heizbetriebes geerdet sein. Bei
Verwendung eines Trenntransformators mufl zusatzlich
eine Potentialseite des Trenntransformators geerdet sein.

Die Anfangsbelastung P, wird durch Anlegen der ent-
sprechenden Anfangspriifspannung Uy eingestellt. Danach
wird ein Priifzyklus durchgeﬁihrf, bestehend aus Heiz-
perioden von

1 Minute in Wasser bzw.

4 Minuten in Luft
mit jeweils einer nachfolgenden Ausschaltperiode von
1 Minute Dauer. Die nichsthéhere Spannungsstufe ist
innerhalb der ersten 5 Sekunden der Heizperiode einzu-
stellen. Die Priifspannung Up wird gesteigert nach der
Bedingung

Up=U,V1+0,1n

wobei n die Ordnungszahl 0, 1, 2, 3 der jeweiligen Span-
nungsstufe ist.

Die jeweils eingestelite Priifspannung ist wahrend der
Heizperiode konstant zu halten. Der Prifzykius darf
nicht unterbrochen werden. Bei Unterbrechungen, z. B.
Spannungsausfall, wird die Messung nicht gewertet und
mit einem neuen Priifling wiederholt.

Fiir Rohrheizkorper, die in Luft betrieben und gepriift
werden, ist die Anfangspriifspannung U, gleich der
1,1fachen Nennspannung. Die Priifung wird in ruhender
Luft bei Raumtemperatur durchgefihrt.

Fiir Rohrheizkorper, die in Wasser betrieben und gepriift
werden, ist die Anfangspriifspannung so zu wahlen, dall
sich die doppelte Nennbelastung ergibt. Die Wasser-
temperatur kann beliebig gewahlt werden. Kalkansatz ist
zu vermeiden.

Die Priifung wird bis zum Ausfall des Priiflings durch-
gefiihrt. Als Durchbrennleistung gilt die Belastungsstufe,
bei der der Priifling ausgefallen ist.

3.5.2 Angabe des Priifergebnisses
Fiir jeden Priifling sind folgende Werte anzugeben:

— Nennleistung Py inW
— Nennspannung UyinV
— Rohrmantelnennbelastung Ppy in W/em?2
— Durchbrennspannung Up inV
— Durchbrennleistung Py, inW

— Durchbrennbelastung des
Rohrmantels Ppp in W/ecm?2

Pp

— Kennzahl ky =P—N-

Erlauterungen _

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 , Heizelemente’’ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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