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Sechskantnippel
fir elektrische Rohrheizkorper
mit Metallmantel 4

-hlo
X zI
(o))

Hexagonal nipples for electrical tubular heating elements

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen.

MaRe in mm

S
= 1 Geltungsbereich
$ Diese Norm gilt fiir Sechskantnippel fiir elektrische Rohrheizkérper mit Metallmantel von 6,5 mmund
§’ 8,5 mm AuBendurchmesser.
o
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® 2 Mitgeltende Normen
@
;§ DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen
w DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
DIN 17440 Nichtrostende Stahle; Giitevorschriften
DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing),
Zusammensetzung

DIN 1SO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurz-
zeichen, MaBe und Toleranzen

3 MaRe, Bezeichnung

Die Sechskantnippel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaRe sind einzubalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Form A v Form B Form C
mit 1 Bohrung mit 2 Bohrungen mit 4 Bohrungen

Bohrung fur
Rohrheizkorper
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Sechskantnippels mit 2 Bohrungen (B) fir Rohrheizkdrper von 8,5 mm AuBen-
durchmesser, Gewinde d1 = M 26 x 1,5 und Schaftlange I = 16 mm aus CuZn39Pb3 (CU3):

Sechskantnippel DIN 44876 — B —M 26 x 1,6 — 16 CU3

Fortsetzung Seite 2

CuZn 39PbF 44 statt Ms58 festgelegt und nicht-
rostenden Stahl aufgenommen. Inhalt dberarbeitet.

Anderung Juli 1981:

1

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 44876

AuBengewinde ] d Gewmd;auslauf Verwendbar fiir Rohrheizkorper
Form dq 2 s von AuBendurchmesser
max.
M10x 1 8 - 14 1,9 6,5
A 12
M14x15 16 - 19 25 8,5
25
M26 x 15 3.8
B 16 12 32 85
G3/aB1) 2 1,6
M26x 1,5 38
16 14 32 6,5
G3/aBM) 2 1,6
Cc
M32x15 4,5
16 18 41 8,5
G1B1) 2 1,6

1) Gewindetoleranz: Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen nach DIN SO 228 Teil 1.
Das Kurzzeichen nach DIN 259 Teil 1 soll wegen der Verwechsiungsgefahr mit ISO 7/1 (entspricht
DIN 2999 Teil 1) nicht mehr angewendet werden.

2) Bei Neukonstruktion vermeiden

4 Werkstoff
CU3: CuZn39Pb3 (Werkstoff Nr 2.0401) nach DIN 17 660

St: 9S20K {Werkstoff Nr 1.0711.07) nach DIN 1651

CN: X 12CrNiS 188 (Werkstoff Nr 1.4305) nach DIN 17 440, Stahigruppe A 1 nach DIN 267 Teil 11

Weitere Normen
DIN 267 Teil9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 7603

DIN 44874 Teil 1

DIN 44878
DIN 44 879

Dichtringe fiir Rohrverschraubungen und VerschluRschrauben
Elektrische Rohrheizkorper mit Metalimantel; Durchmesser 6,5 mm und 8,5 mm; BaumaRe und

Nennaufnahmen

Schraubkopfe fiir elektrische Rohrheizkorper mit Metallmantel

Flache Sechskantmuttern fiir Nippel und Schraubképfe zu elektrischen Rohrheizkorpern mit Metall-

mantel

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,,Heizelemente’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-

sion im DIN und VDE (DKE).
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