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Sechskantmutter niedrig, flr Nippel DIN
und Schraubkopfe zu elektrischen ——
Rohrheizkdrpern mit Metallmantel 44 879

Flat hexagon nuts for nipples and screw heads for electrical tubular heating Ersatz fiir Ausgabe 07.81

elements, metal-sheathed

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen
Mafe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Sechskantmuttern, niedrig, fiir Nippel und Schraubkopfe zu elektrischen Rohrheizkorpern mit
Metalimantel von 6,5 mm und 8,5 mm AuBBendurchmesser.

2 MaRe, Bezeichnung -

Bezeichnung einer Sechskantmutter, niedrig, M14 X 1,5 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms):
Sechskantmutter DIN 44879 — M14 X 1,6 — Ms

Gewinde i m‘:n m Toleranzfeld § Toleranzfeld
M10 X 11%) 0,8 15,5 4 h14 14
M14 X152 1 21,1 5 h15 19
h13
M26 X 1,562)
1 35,7 6 32
G3/a3)
M32 X152 h16
1 45,6 8 41
G13) ht4
G11/23) 1,6 61,3 10 55
1) Gewinde nach DIN 13 Teil 5
2) Gewinde nach DIN 13 Teil 6
3) Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen nach DIN 1SO 228 Teil 1.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

3 Werkstoff

St: Stahl
Ms: Kupfer-Zink-Legierung Sorte nach Wahl des Herstellers
nrSt: nichtrostender Stahl

4 Ausfiithrung
Oberflachenbehandlung nach Vereinbarung, z. B. galvanischer Oberflachenschutz nach DIN 267 Teil 9.
Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
~ NormenauysschulR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Zitierte Normen
DIN 13 Teil 5 Metrisches 1SO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 1 mm und 1,25 mm von 7,5 bis 200 mm
Gewindedurchmesser, Nennmafle

DIN 13 Teil 6 Metrisches 1SO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewindedurch-
messer, Nennmalle

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
DIN 1SO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Bezeichnungen, MaRe und Toleranzen

Weitere Normen

DIN 267 Teil4 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fiir Muttern
(bisherige Klassen)

DIN 267 Teil5 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmeprifung

DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen

DIN 17440 Nichtrostende Stahle; Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen
Draht, Stabstahl, Schmiedestiicke und Halbzeug

DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen; (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 44874 Teil 1 Elektrische Rohrheizkérper mit Metallmantel; Durchmesser 6,5mm und 8,5 mm, Baumale und
Nennaufnahmen

DIN 44876 Sechskantnippel fir elektrische Rohrheizkorper mit Metallmantel

DIN 44922 Teil 1 Elektrische Einschraubheizkdrper mit Schraubkopf G 1 1/2 B und Rohrheizk6rpern mit Metalimantel
mit Durchmesser 6,5 und 8,5 mm; MaRe und Nennaufnahmen

Friihere Ausgaben
04.67, 07.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Toleranzfelder fir m und s neu in die Tabelle aufgenommen
b) Werkstoffe dem heutigen Stand angepafdt

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,,Heizelemente’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-

sion im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
H 05 B 3/06
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