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: 621.365.4 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977
Elektrische HeiBwasserbereiter ﬁ'ﬁ
Mischbatterien fiir offene Speicher und Boiler -—
- fur Anordnung Uber Tisch 44 897
AnschiuBmaBe und zuldssige Druckverluste Teil 1

. . . . .. i 4 897
Stationary electric water heaters; dimensions and permissible pressure losses for mixing Ersatz fir DIN 4

batteries for open-outlet water heaters above table

MaBe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

e 8 Diese Norm gilt fir handbediente Mischbatterien, die zum Anschlufl an offene Speicher und Boiler fiir Anordnung
% S iber Tisch bestimmt sind.

AN

<8 2 Mitgeltende Normen

§ i DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches Auengewinde, Nennmale

£3

3 AnschluBmale

Die Mischbatterie, von der nur der Batteriekérper dargestellt ist, braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entspre-
chen, nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Falls die Betatigungsgriffe fiir kaltes und heiBes Wasser nebeneinander angeordnet sind, so befindet sich der Griff
fiir kaltes Wasser links

fiir heifles Wasser rechts
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Heilwasserbereiter  Heiwasserbereiter
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eyt von der Kaltwasser- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde
‘ leitung nach DIN 259 Teil 1

zum Auslauf

Bezeichnung einer Mischbatterie der Groe D:
Mischbatterie DIN 44 897 — D

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Passend fiir Quetschverbindungen fiir Rohr von 16 mm Auendurchmesser
2) Passend fiir Quetschverbindungen fiir Rohr von 12 mm AuRendurchmesser

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

iberarbeitet und dem neuesten Stand der Technik

DIN 44 897 gedndert in DIN 44 897 Teil 1. Inhalt
angepallt; Norm-Bezeichnung aufgenommen.

Anderung Dezember 1977:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

—_—
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 44 897 Te/'; ; ;;ez ;;;; Ere/sgr, B b
12,77 Vertr.-Nr. 1904
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Seite 2 DIN 44 897 Teil 1

4 Druckverluste _
Beim DurchfluB vom AnschluB, in den das Wasser vom HeiRwasserbereiter eintritt, bis zum freien Auslauf darf der gesamte
Druckverlust nicht mehr als 0,8 bar betragen. Das gilt auch fiir den AnschluB einer Brause und fir jede Zwischenstellung

wihrend des Umschaltens auf Stellung Brause, sowie fiir jedes Mischverhaltnis kalt-heif8. Dieser Druckverlust wird gemessen

bei einem DurchfluB von 18 L/min iiber den freien Auslauf.

Es muB sichergestellt sein, daR der DurchfluBquerschnitt nicht verschlieRbar ist. Bei Schlauchbrausen muf der Schlauch

so beschaffen sein, daB der angegebene Druckverlust nicht iiberschritten werden kann, z. B. beim Knicken oder Verdre-

hen des Schlauches.

Weitere Normen

DIN 44 531 Elektrische HeiBwasserbereiter, Richtlinien fiir die Anschlulanweisung
DIN 44 902 Teil 1 Elektrische HeiBwasserbereiter, HeiBwasserspeicher, hangende Anordnung, 5 bis 15 Liter, Anschiuf-
maRe
DIN 44 902 Teil 2 Elektrische HeiRwasserbereiter, HeiRwasserspeicher, hingende Anordnung, 30 bis 120 Liter, AnschluB3-
makRe
Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,HeiBwasserbereiter’’ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Es wird darauf hingewiesen, daR iiber das Gerauschverhalten der Armaturen Ministerial-
erlasse der Bundeslander vorliegen mit Angaben auf Priifzeichenpflicht und Einstufung
in Gerategruppen | und I,

Eine Publikation (bzw. Entwurf) der |EC (oder ISO) fiir den Geltungsbereich dieser
Norm besteht nicht.
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