DK 621.365.4 : 644.623 DEUTSCHE NORMEN : Oktober 1971

Elektrische HeiBwasserbereiter DIN
Richtlinien fiir die Berechnung der Wanddicke 44 899
von geschlossenen Behiltern iiber 50 bis 2000 Liter Inhalt Blatt 5

Electrical water-heater;
directions of the calculation of thickness of the wall for
containers of closed heaters from 50 up to 2000 liters

1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir elektrische Heiffwasserbereiter mit geschlossenen Behiltern aus Walzmaterial bei Gebrauchswasser-
temperaturen bis 95 ©C und Nenniiberdruck von mindestens 6 bar.

Voraussetzung fiir die Zustindigkeit dieser Richtlinien ist, da durch den Aufbau dieser geschlossenen Behilter die
Bildung eines Luft- oder Dampfpolsters verhindert ist. Diese Heif3wasserbereiter fallen nicht in den Geltungsbereich
der UVV,

2. Berechnungsgrofienl)

p Nenniiberdruck in bar

s  erforderliche Wanddicke in mm

D &uBerer Durchmesser in mm

¢y Zuschlag zur Wanddicke zur Beriicksichtigung der Wanddickenunterschreitung in mm
co Zuschlag zur Wanddicke zur Beriicksichtigung von Abnutzungen (Korrosion) in mm

¢3 Konstruktionszuschlag in mm

v Verschwichungsbeiwert, Bewertung von Verbindungen

K Festigkeitskennwert des Werkstoffes in N/mm?2

S  Sicherheitsbeiwert

£ Berechnungsbeiwert fiir die Beanspruchung der Krempe

h  Hohe der Bodenwdlbung des Vollbodens einschlieBlich der Wanddicke in mm
r1 innerer Radius der Krempe in mm

ro innerer Radius der Kugelkalotte in mm

da lichter Durchmesser des Flanschhalses in mm

3. Berechnung
Die angegebenen Formeln sind Zahlenwertgleichungen mit den in Abschnitt 2 genannten Einheiten.

3.1. Wanddicke s bei zylindrischen Minteln
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3.2. Wanddicke s bei gewilbten Boden
Fiir die Berechnung gelten folgende Voraussetzungen:

ro <D rnZ0,1D % = 0,003

Die Hohe des zylindrischen Bords muf bei% = 0,2 mindestens 3,5 - s betragen, Fiir B6den mit % > 0,2 darf der
zylindrische Bord linear bis auf den Wert O bei Halbkugelb&den verringert werden.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1) In den AD-Merkblittern sieht D, fiir D H firh R fiir ro
cg fiir cg rfir ry

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 5

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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Seite 2 DIN 44 899 Blatt 5

w ) Tabelle 1. Berechnungsbeiwerte fiir gewolbte Vollboden N
1 h
o 1 Vollbodenform D B
|
b Klspperbsd
pperboden
D ro=D r; =0,1D 0,2 2,9
Bild 1. Gewdolbter Volliboden Tiefgewdlbter Boden 0.25 2.0
ro=08D ry=0154D . 2,
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Verhditnis 3
Bild 2. Berechnungsbeiwert zur Berechnung gewdlbter Vollboden

Die -Werte gelten unter den Bedingungen nach Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2 auch-fiir Boden mit zentrischen Ausschnitten
fiir den Flansch.

8.2.1. Der lichte Durchmesser des Flanschhalses d 5 darf nicht groBer als 0,45 D sein, mindestens jedoch 110 mm, damit
er als Handloch benutzt werden kann.

3.2.2. Konstruktionsbeispiele
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Bild 3. Konstruktionsbeispiele fiir ausreichend verstirkte Ausschnitte nach AD-Merkblatt B 9

3.3. Berechnung von ebenen Béden und Platten (Flanschplatten)
Nach AD-Merkblatt B 5 ,,Ebene Boden und Platten nebst Verankerungen*

3.4. Berechnung der Flansche (Flanschringe)
Nach AD-Merkblatt B 8 ,,Flansche* oder Vornorm DIN 2505 ,,Berechnung von Flanschverbindungen*

3.5. Berechnung von Schrauben

Nach AD-Merkblatt B 7 ,,Schrauben*

4. Festigkeitskennwert

4.1. Fiir Behilter aus Stahl sind die Festigkeitskennwerte dem AD-Merkblatt W 1 ,,Unlegierte und legierte Stéhle fiir
Bleche‘“ zu entnehmen.

Fiir Temperaturen bis 120 °C diirfen die Festigkeitswerte fiir 100 °C zugrundegelegt werden.

4.2. Fiir Behilter aus Kupfer und Kupferlegierungen ist die Zugfestigkeit einzusetzen. Dabei ist das AD-Merkblatt B 0
Abschnitt 5.3 zu beriicksichtigen.
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